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■ GAMMA Τεχνολογία  ηλεκτρικών  εγκαταστάσεων  κτιρίων
Πρωτοποριακές  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  
σχεδιασµένες  για  το  παρόν  και  το  µέλλον
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Tιµοκατάλογος 2004

Τα προϊόντα και συστήµατα που περιγράφονται 
σε αυτό τον κατάλογο κατασκευάζονται µε 
εφαρµογή ενός συστήµατος διαχείρισης της 
ποιότητας κατά DIN EN ISO 9001:1994, 
εγκεκριµένο από το Φορέα BVQI (αριθµός 
πιστοποιητικού 30605) .
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Υπηρεσίες

Τεχνική Υποστήριξη
Μπορείτε να εµπιστευτείτε την τεχνολογία Siemens.  Η τεχνική υποστήριξη που 
παρέχουµε είναι πολύπλευρη και εµπεριστατωµένη.  Για την γνωριµία σας µε την 
νέα τεχνική, σας εφοδιάζουµε µε φυλλάδια και τεχνικά στοιχεία.  Για το πρώτο σας 
ξεκίνηµα σε έργο, και όχι µόνο, προσφέρουµε υποστήριξη στη µελέτη και στον 
προγραµµατισµό του.
Για τα τεχνικά θέµατα υπάρχει υποστήριξη σε δύο επίπεδα
το πρώτο στην ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε. στην Αθήνα:
Τηλ.210 6864574, E-mail:  Evangelos.Vassilopoulos@siemens.com
και τη Θεσσαλονίκη:
τηλ.2310 479236, E-mail:  Alexandros.Gagos@siemens.com
µε πολύχρονη εµπειρία σε ελληνικά έργα
και το δεύτερο µέσω της γραµµής hotline:
E-mail:  nst.technical-assistance@siemens.com
Και φυσικά, επειδή η γνώση είναι το κλειδί της επιτυχίας, για την εκπαίδευση στην 
τεχνική, διοργανώνουµε εξειδικευµένα σεµινάρια.

Πιστοποιηµένο Σχολείο Εκπαίδευσης στην Τεχνική EIB - Konnex

Η νέα τεχνική χρειάζεται νέες γνώσεις:

Με τα σεµινάρια µας για την τεχνική εγκαταστάσεων EIB - Konnex, παρέχουµε τις 
απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια για ένα εύκολο, γρήγορο & επιτυχές 
επαγγελµατικό ξεκίνηµα.
Έχουµε οργανώσει στην Ελλάδα το πρώτο, πιστοποιηµένο από την EIBA - Konnex 
Association, εκπαιδευτικό κέντρο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Από το 1998 εκπαιδεύουµε και πιστοποιούµε Έλληνες και Κύπριους τεχνικούς 
(Μηχανικούς, Εγκαταστάτες, Μελετητές, Καθηγητές, Φοιτητές) στην τεχνική EIB - 
Konnex.   Από το εκπαιδευτικό µας κέντρο έχουν πιστοποιηθεί οι περισσότεροι 
αναγνωρισµένοι µέχρι σήµερα από την EIBA Έλληνες και Κύπριοι EIBA - Partners.

(www.eiba.com).
Τα σεµινάρια διοργανώνονται µε βάση τις προδιαγραφές, τις προϋποθέσεις και τις 
απαιτήσεις της EIBA - Konnex στην Αθήνα ή και εκτός Αθηνών.  Περιλαµβάνουν 
πρακτικό και θεωρητικό µέρος και τις αντίστοιχες δοκιµασίες για την απόκτηση της 
πιστοποίησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαίδευση και τα σεµινάρια µπορείτε να βρείτε 
στην ιστοσελίδα µας:

www.instabus.gr
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Ενηµέρωση

Επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες µας στο διαδίκτυο:
www.siemens.de/gamma 
www.siemens.gr
                              !!!! Τοµείς & προϊόντα    
 
 

!!!! Τεχνολογία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

           Ζητήστε
το ενηµερωτικό CD-ROM
για την τεχνική instabus
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Η επιδίωξη για περισσότερη άνεση και για καλύτερες συνθήκες 

διαβίωσης  ή εργασίας, η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας, 

για ασφάλεια, αλλά και για ολοκληρωµένη διαχείριση των 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων �ανεβάζουν τον πήχη� των 

απαιτήσεων στα σύγχρονα κτίρια. 

Η τεχνική Siemens instabus καλύπτει όλες αυτές τις απαιτήσεις 

υιοθετώντας τη φιλοσοφία δικτύου (bus) του ενός και µόνο 

ζεύγους µονόκλωνου καλωδίου, προσφέροντας ταυτόχρονα 

µεγάλη ευελιξία και πολύ περισότερες δυνατότητες..�
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Εισαγωγή

Εισαγωγή

■ Περιγραφή συστήµατος
Η µετάδοση δεδοµένων στο Insta-
bus EIB γίνεται ταυτόχρονα µε την 
µεταφορά της τάσης τροφοδοσίας 
των bus-συνδροµητών (DC 24V) 
από το ίδιο ζεύγος αγωγών.  Τα 
τηλεγραφήµατα διαµορφώνονται 
επάνω στη συνεχή τάση, όπου 
ένα λογικό µηδέν µεταδίδεται σαν 
παλµός.  Η έλλειψη παλµού 
ερµηνεύεται ως λογικό ένα.
Τα επιµέρους δεδοµένα των 
τηλεγραφηµάτων µεταδίδονται 
ασύγχρονα.  Ωστόσο, µέσω των 
start-bits και stop-bits 
συγχρονίζεται η µετάδοση.
Η πρόσβαση στο bus σαν γενικό 
φυσικό µέσο επικοινωνίας για 
ασύµµετρη µετάδοση πρέπει να 
είναι σαφής.  Στο Instabus EIB 
χρησιµοποιείται η τεχνική CSMA/
CA.  Η τεχνική CSMA/CA 
εξασφαλίζει τους bus-
συνδροµητές από τυχαίες 
συγκρουόµενες προσβάσεις 
χωρίς µείωση της µετάδοσης των 
πληροφοριών.
Όλοι κάνουν ταυτόχρονη ακρόαση 
(συνακρόαση) καθώς είναι 
συνδεδεµένοι στο bus, αλλά 
ανταποκρίνονται µόνοι αυτοί που 
η διεύθυνσή τους αντιστοιχεί σε 
αυτή που περιγράφεται στο 
τρέχον τηλεγράφηµα.  Όταν ένας 
bus-συνδροµητής θέλει να στείλει 
τηλεγράφηµα, πρέπει να ακούσει 
πρώτα το bus και να περιµένει, 
µέχρι να µην στέλνει κανένας 
άλλος bus-συνδροµητής (Carrier 
Sense).  Εφόσον το bus είναι 
ελεύθερο µπορεί κάθε 
συνδροµητής να αρχίσει τη 
διαδικασία αποστολής (Multiple 
Access).
Εάν δύο συνδροµητές αρχίσουν 
ταυτόχρονα την αποστολή, 
ξεκινάει τη µετάδοση χωρίς 
καθυστέρηση ο συνδροµητής µε 
την υψηλότερη προτεραιότητα 
(Collision Avoidance), ενώ ο άλλος 
αποσύρεται και αρχίζει την 
διαδικασία αποστολής  αργότερα.  
Εάν και οι δύο έχουν την ίδια 
προτεραιότητα, τότε προηγείται 
εκείνος που έχει τη µικρότερη 
φυσική διεύθυνση.

Εισαγωγή
Στο χώρο των ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων κτιρίων οι 
απαιτήσεις για ευελιξία και άνεση 
είναι σήµερα ιδιαίτερα αυξηµένες.  
Ταυτόχρονα σε υπάρχοντα και νέα 
κτίρια είναι δεδοµένη η επιθυµία 
για ελαχιστοποίηση της 
κατανάλωσης.  Οι τάσεις αυτές 
οδήγησαν στη δηµιουργία και στην 
εξέλιξη της τεχνικής συστηµάτων 
κτιρίων.  Εδώ ανήκει η τεχνική bus, 
η οποία δηµιουργήθηκε στο 
πλαίσιο µιας ευρύτερης 
ευρωπαϊκής συνεργασίας, από 
όπου προέκυψε το European  In-
stallation Bus (EIB).  Μια µεγάλη 
οµάδα ευρωπαϊκών 
κατασκευαστών υλικών για 
εγκαταστάσεις κτιρίων 
συµφώνησαν στην ίδρυση της Eu-
ropean  Installation Bus Associati-
on (EIBA).

Οι εταιρείες - µέλη της EIBA 
κατασκευάζουν και διαθέτουν στο 
εµπόριο συσκευές συµβατές µε 
βάση κοινά συµφωνηµένα 
πρότυπα.  Έτσι µπορούν πλέον οι 
συσκευές διαφορετικών 
κατασκευών να συνεργάζονται 
στην ίδια εγκατάσταση - EIB.

Η επιθυµία για µεγαλύτερη άνεση 
και περισσότερες τεχνικές 
δυνατότητες αυξάνει όλο και 
περισσότερο το κόστος στις 
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και οι 
συµβατικές εγκαταστάσεις 
βρίσκονται πλέον στα όριά τους.  
Με το σύστηµα Instabus EIB όµως 
δηµιουργούνται νέες δυνατότητες 
για την κάλυψη των σηµερινών και 
µελλοντικών απαιτήσεων εύκολα, 
γρήγορα και οικονοµικά.

Βασικά στοιχεία συστήµατος
Στις συµβατικές εγκαταστάσεις, 
κάθε λειτουργία χρειάζεται τη δική 
της καλωδίωση.  Επίσης, κάθε 
σύστηµα ελέγχου απαιτεί το δικό 
του δίκτυο.  Εδώ έρχεται το Insta-
bus EIB  να απλοποιήσει τα 
πράγµατα, δίνοντας τη δυνα-
τότητα σε όλες τις λειτουργίες και 
τα συστήµατα ενός κτιρίου, να 
χρησιµοποιούν µια κοινή γραµµή 
για έλεγχο, παρακολούθηση και 
αναγγελία.  Έτσι, οι γραµµές 
τροφοδοσίας των καταναλωτών 
µπορούν να κατευθύνονται χωρίς 
πρόσθετες διαδροµές από τον 
πίνακα τροφοδοσίας κατευθείαν 
προς αυτούς.
Εκτός από τη δραστική µείωση του 
µήκους των καλωδίων της 
εγκατάστασης προκύπτουν και 
άλλα πλεονεκτήµατα:  Η ηλεκ-
τρική εγκατάσταση του κτιρίου 
γίνεται απλούστερη, ενώ οι 
µελλοντικά πιθανές 
τροποποιήσεις και επεκτάσεις 
γίνονται ευκολότερα.  Σε πιθανές 
αλλαγές χρήσης ή διαρρύθµισης 
των χώρων, η προσαρµογή του 
Instabus EIB γίνεται εύκολα µε 
επαναπρογραµµατισµό και χωρίς 
µετακίνηση καλωδίων.
Ο επαναπρογραµµατισµός γίνεται 
γρήγορα µε τη χρήση PC και του 
ειδικού προγράµµατος ETS (EIB 
Tool Software), µε τροποποίηση 
των δεδοµένων που είχαν δοθεί, 
όταν είχε τεθεί σε λειτουργία η 
εγκατάσταση.
Η επικοινωνία του Instabus EIB 
γίνεται από θύρες επικοινωνίας 
είτε µε το PC είτε µε άλλα 
συστήµατα ελέγχου 
εγκαταστάσεων κτιρίων (π.χ. 
BMS) είτε µε ένα δηµόσιο δίκτυο 
τηλεπικοινωνιών (π.χ. ISDN). 

Έτσι, το Instabus EIB µπορεί να 
χρησιµοποιείται το ίδιο οικονοµικά 
στις µονοκατοικίες όπως και στα 
ξενοδοχεία, στα σχολεία, στις 
τράπεζες, στα κτίρια µε γραφεία ή 
στα κτιριακά συγκροτήµατα κοινής 
ωφελείας.

Τεχνική µεταφορά 
πληροφοριών
Το Instabus EIB είναι ένα 
αποκεντρωµένο, bus-σύστηµα µε 
σειριακή µετάδοση δεδοµένων για 
έλεγχο, παρακολούθηση, ρύθµιση 
και αναγγελία.
Μέσω ενός κοινού δρόµου 
µετάδοσης, του bus, µπορούν 
όλες οι συσκευές µιας 
εγκατάστασης (bus-συνδροµητές) 
να επικοινωνούν και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες.  Η 
µετάδοση των δεδοµένων γίνεται 
σειριακά και σύµφωνα µε απόλυτα 
προκαθορισµένους κανόνες 
(πρωτόκολλο bus).  Η προς 
µετάδοση πληροφορία 
"συσκευάζεται" σε ένα 
τηλεγράφηµα και µεταφέρεται 
µέσω του bus από έναν αισθητήρα 
(δότη εντολής) σε ένα ή 
περισσότερους αποδέκτες 
(λήπτες εντολής).
Κάθε παραλήπτης επιβεβαιώνει 
σε περίπτωση επιτυχούς 
µετάδοσης τη λήψη του 
τηλεγραφήµατος.  Η έλλειψη αυτής 
της επιβεβαίωσης προκαλεί την 
επανάληψη της µετάδοσης µέχρι 
και τρεις φορές ακόµη.  Εάν 
παρόλα αυτά εξακολουθεί να µην 
επιβεβαιώνεται η λήψη του 
τηλεγραφήµατος, διακόπτεται η 
µετάδοση και σηµειώνεται το 
πρόβληµα στη µνήµη του 
αποστολέα.
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Εισαγωγή

■ Περιγραφή συστήµατος
∆ιευθυνσιολόγηση
Κάθε επιστολή χρειάζεται, ως 
γνωστό, µια διεύθυνση ώστε να 
µπορεί το ταχυδροµείο να τη 
στείλει στο σωστό παραλήπτη.  
Κάτι ανάλογο γίνεται και στη 
διευθυνσιολόγηση των bus-
συνδροµητών, µε τη διαφορά ότι 
είναι ακατάλληλη η ταΚάθε bus-
συνδροµητής παίρνει κατά τον 
προγραµµατισµό της 
εγκατάστασης µε το ETS τη δική 
του φυσική διεύθυνση, µε την 
οποία µπορεί να αναγνωριστεί 
σαφώς η ταυτότητά του, έτσι όπως 
και η ταχυδροµική διεύθυνση 
καθορίζει σαφώς τον παραλήπτη 
της επιστολής.  Η φυσική 
διεύθυνση πρέπει ωστόσο να 
δίδεται στη γλώσσα του bus και 
προσανατολίζεται στην 
τοπολογική διάταξη του 
συστήµατος Instabus EIB.  Η 
φυσική διευθυνσιολόγηση 
χρησιµοποιείται από το ETS µόνο 
για τη θέση σε λειτουργία των 
επιµέρους συνδροµητών ή για 
εργασίες συντήρησης και 
διάγνωσης.  Γενικά, η 
διευθυνσιολόγηση ακολουθεί τους 
κανόνες του γνωστού 
ταχυδροµείου. 
Στην πρακτική λειτουργία του 
συστήµατος Instabus EIB 
αντίθετα, χρησιµοποιείται για την 
κυκλοφορία των τηλεγραφηµάτων 
η λογική διεύθυνση ή η λεγόµενη 
διεύθυνση οµάδας.  ∆εν ακολουθεί 
την τοπολογία bus, αλλά τις 
τεχνικές λειτουργίες (χρήσεις) του 
συστήµατος Instabus EIB.
Σε αντίθεση µε το ταχυδροµείο, 
που µεταφέρει µια επιστολή στην 
διεύθυνση του παραλήπτη, σε 
κάθε τηλεγράφηµα καταχωρείται 
από τον αποστολέα η 
προγραµµατισµένη διεύθυνση 
οµάδας.  Κάθε συνδροµητής 
ακούει αυτό το τηλεγράφηµα, 
διαβάζει την διεύθυνση οµάδας 
που στέλνεται µε αυτό και ελέγχει 
εάν το τηλεγράφηµα αφορά τον 
ίδιο ή όχι.
Κατά τη διάρκεια του 
προγραµµατισµού του 
συστήµατος Instabus EIB µε το 
ETS καθορίζεται για κάθε 
συνδροµητή, σε ποιες διευθύνσεις 
οµάδας θα πρέπει να 
ανταποκρίνεται.  ∆ιαφορετικά µε 
ότι συµβαίνει στο ταχυδροµείο, 
µπορεί  σε ένα bus-συνδροµητή 
να αντιστοιχούν περισσότερες 
διευθύνσεις οµάδος.
Όταν λοιπόν ένας bus-
συνδροµητής ακούσει ένα 
τηλεγράφηµα στο bus, το 
αποδέχεται µόνο αν η 
διεύθυνση οµάδος του 
τηλεγραφήµατος που στέλνεται 
ανταποκρίνεται στην δική του 
και εφόσον η µεταβίβαση είναι 
σωστή.  ∆ιαφορετικά το 
απορρίπτει γιατί δεν το αφορά. 

Τοπολογία, δυνατότητες 
επέκτασης
Στη µικρότερη µονάδα του 
συστήµατος Instabus EIB, τη 
γραµµή, µπορούν να 
συνδέσουν  και να συνδεθούν 
από 2 µέχρι και 64 συσκευές 
(bus-συνδροµητές).  Με 
προσαρµοστές γραµµής, οι 
οποίοι συνδέονται στη λεγόµενη 
βασική γραµµή, µπορούν να 
διασυνδεθούν µέχρι και 12 
γραµµές σε µία περιοχή.
Μέχρι 15 περιοχές οι οποίες 
συνδέονται στη λεγόµενη 
γραµµή περιοχής µέσω 
προσαρµοστή περιοχής 
µπορούν να διασυνδεθούν σε 
ένα µεγαλύτερο σύστηµα.  Στη 
γραµµή περιοχής συνδέονται οι 
θύρες (Gateways) για τα ξένα 
συστήµατα (SICLIMAT X, ISDN 
κτλ.) ή για άλλα συστήµατα EIB. 
Παρόλο που σε ένα σύστηµα 
µπορούν να συγκεντρωθούν 
περισσότεροι από 12.000 bus-
συνδροµητές, διατηρείται η 
καθαρή λογική του συστήµατος.  
Στην πράξη δεν προκαλείται σε 
καµία περίπτωση επικοινωνιακό 
χάος, επειδή τα τηλεγραφήµατα 
δεν µπορούν να κινηθούν προς 
άλλες γραµµές και περιοχές 
λειτουργίας όταν δεν αφορούν 
bus-συνδροµητές στις άλλες 
γραµµές ή περιοχές.  Σε αυτή τη 
διαδικασία οι προσαρµοστές 
γραµµής / περιοχής λειτουργούν 
σαν φίλτρα.
Η φυσική διεύθυνση ακολουθεί 
τη ακόλουθη τοπολογική 
διάταξη:  κάθε bus-συνδροµητής 
µπορεί να αναγνωρίζεται µε 
σαφήνεια µε την αναφορά του 
δικού του αριθµού περιοχής, 
γραµµής και αρ. θέσης µέσα 
στην γραµµή.  Για την 
οµαδοποίηση των 
συνδροµητών σε λειτουργίες, οι 
διευθύνσεις οµάδος 
υποδιαιρούνται σε κύριες 
οµάδες και υποοµάδες.
BΣτον προγραµµατισµό οι 
διευθύνσεις οµάδων µπορούν 
να κατανεµηθούν σε έως και 14 
κύριες οµάδες, π.χ. για
� ·έλεγχο φωτισµού
� ·έλεγχο ρολών
� ·έλεγχο χώρου για θέρµανση, 
εξαερισµό, κλιµατισµό.
Κάθε κύρια οµάδα µπορεί να 
περιέχει έως και 2048 
υποοµάδες.  Οι διευθύνσεις 
οµάδων δίδονται στους 
συνδροµητές ανεξάρτητα από 
τις φυσικές διευθύνσεις.  Έτσι 
κάθε bus-συνδροµητής µπορεί 
να επικοινωνεί µε οποιοδήποτε 
άλλον.
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Εισαγωγή

■ Περιγραφή συστήµατος
Τεχνολογικά
Κάθε γραµµή χρειάζεται το δικό 
της τροφοδοτικό για τους bus-
συνδροµητές της.  Έτσι 
διασφαλίζεται, ότι ακόµη και σε 
περίπτωση διακοπής τάσης ή 
βλάβης µιας γραµµής, παραµένει 
σε λειτουργία το υπόλοιπο 
σύστηµα Instabus EIB.
DΤο τροφοδοτικό τροφοδοτεί τους 
συνδροµητές της γραµµής µε 
SELV (χαµηλή τάση προστασίας) 
DC 24V µε 640 mA.  ∆ιαθέτει 
έλεγχο τάσης και ρεύµατος και 
προστασία βραχυκυκλώµατος.  Οι 
σύντοµες διακοπές στο δίκτυο 
αποσβένονται µε χρόνο 
απορρόφησης 100 ms.
Η απορρόφηση ρεύµατος στο bus 
εξαρτάται από το είδος των 
συνδεδεµένων συνδροµητών.  Οι 
συνδροµητές παραµένουν σε 
λειτουργία µε τάση γραµµής 
τουλάχιστον DC 21V και 
απορροφούν από το bus 150 mW 
, ενώ στις περιπτώσεις πρόσθετης 
απαίτησης ρεύµατος στην τελική 
συσκευή (π.χ. LED) µέχρι και 200 
mW.  Εάν συνδεθούν 
περισσότεροι από 30 
συνδροµητές σε µικρές 
αποστάσεις καλωδίων (π.χ. σε 
πίνακα), θα πρέπει το 
τροφοδοτικό να συνδέεται κοντά 
τους.
Το µήκος των καλωδίων µιας 
γραµµής συµπεριλαµβανοµένων 
όλων των διακλαδώσεων δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 
1000m.  Η απόσταση µεταξύ ενός 
τροφοδοτικού και ενός bus-
συνδροµητή δεν επιτρέπεται να 
είναι µεγαλύτερη από 350m.  Η 
µέγιστη απόσταση µεταξύ δύο 
συνδροµητών δεν πρέπει να είναι 
µεγαλύτερη από 700m. 
Το καλώδιο bus (YCYM 
2x2x0,8mm το ένα ζεύγος είναι 
εφεδρικό) τοποθετείται και 
συνδέεται όπως το τηλεφωνικό 
καλώδιο.  ∆εν απαιτείται τερµατική 
αντίσταση καλωδίου.
Οι bus-συνδροµητές συνδέονται 
µε το bus είτε µε επαφές  πίεσης 
είτε µε bus-κλέµες.  Η σύνδεση µε 
επαφές πίεσης γίνεται µε 
κούµπωµα των συνδροµητών (για 
τοποθέτηση σε πίνακα) στη ράγα 
DIN EN 50 022-35x7,5 µε την 
αυτοκόλλητη ράγα δεδοµένων.  Η 
µεταφορά δεδοµένων από τη 
ράγα δεδοµένων στη γραµµή bus 
γίνεται µε ειδικούς συνδετήρες.  
Επίσης, η σύνδεση του καλωδίου 
bus σε συνδροµητές για 
εξωτερική, χωνευτή τοποθέτηση ή 
για τοποθέτηση σε συσκευές, σε 
τοίχο ή οροφή επιτυγχάνεται µε 
κλέµες bus.

Bus-συνδροµητές
Κάθε bus-συνδροµητής 
αποτελείται από ένα γενικό 
προσαρµοστή bus (BA) και από 
µια τελική συσκευή bus (BE) , η 
οποία ανταλλάσσει πληροφορίες 
µε τον bus-προσαρµοστή µέσω 
της θύρας του χρήστη (AST).  Ο 
bus-προσαρµοστής δέχεται τα 
τηλεγραφήµατα από το bus, τα 
αποκωδικοποιεί και ελέγχει 
ανάλογα την τελική συσκευή.  
Αντίστροφα, όταν η τελική 
συσκευή bus στέλνει πληροφορίες 
στον bus-προσαρµοστή , τότε 
αυτός τις κωδικοποιεί και τις 
στέλνει στο µε µορφή 
τηλεγραφηµάτων.
Ο bus-προσαρµοστής λαµβάνει 
κατά τον προγραµµατισµό και τη 
θέση σε λειτουργία µε το ETS τα 
δεδοµένα προγραµµατισµού για 
την λειτουργία που πρόκειται να 
εκτελέσει.  Για αυτές τις εργασίες 
είναι εφοδιασµένος µε έναν 
µικροεπεξεργαστή  (mP) µε 
αναγνώσιµη µόνο µνήµη ROM 
(Read Only Memory), µια µνήµη 
τυχαίας προσπέλασης RAM (Ran-
dom Access Memory) και µια 
ηλεκτρικά διαγραφόµενη µνήµη 
EEPROM (Electrically Erasable 
Programmable ROM).
Στη µνήµη ROM αποθηκεύεται το 
βασικό πρόγραµµα, το οποίο δεν 
µπορεί να τροποποιηθεί από τον 
χρήστη.  Το πρόγραµµα 
εφαρµογής λειτουργίας και τα 
δεδοµένα που αφορούν τον bus-
προσαρµοστή φορτώνονται µε το 
πρόγραµµα ETS στη µνήµη EE-
PROM κατά τον προγραµµατισµό 
της εγκατάστασης.  Στη µνήµη 
RAM ο µικροεπεξεργαστής 
αποθηκεύει προσωρινά 
δεδοµένα.
Ο τρόπος χρήσης των επαφών 
της θύρας χρήστη είναι 
διαφορετική στις διάφορες τελικές 
bus-συσκευές.  Με αυτό τον 
τρόπο, µια τελική bus-συσκευή 
µπορεί να επικοινωνεί χωρίς λάθη 
µέσω µιας συνδεδεµένης µε την 
θύρα χρήστη τελικής συσκευής 
µόνο εάν µε το ETS έχει φορτωθεί 
ένα προβλεπόµενο για αυτό το 
σκοπό πρόγραµµα εφαρµογών 
στην µνήµη EEPROM του bus-
προσαρµοστή
Υπάρχουν πολλά είδη bus-
συνδροµητών στο Instabus EIB:.
� Συσκευές εισόδου, όπως 

µπουτόν, θερµοστάτες, 
χρονοδιακόπτες, ανιχνευτές 
κίνησης κ.λ.π

� Συσκευές εξόδου, όπως 
δυαδικές έξοδοι, dimmer κ.λ.π

� Συσκευές ενδείξεων
� Συσκευές επικοινωνίας
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Εισαγωγή

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήµατος
Bus-γραµµή
Τύπος καλωδίου mm2 YCYM 2 Χ 2 Χ 0,8

ένα ζεύγος(κόκκινο, µαύρο) για µεταφορά σήµατος και τροφοδοσία, 
ένα ζεύγος(κίτρινο, άσπρο) εφεδρικό ή για πρόσθετες εφαρµογές 

Τοποθέτηση γραµµών χωνευτή, σε πίνακα, εξωτερική
Μήκος καλωδίου µίας γραµµής (διάµετρος: 0,8 mm)
� Απόσταση µεταξύ δύο bus-συνδροµητών m 1 000 µέγιστο (συµπεριλαµβανοµένων όλων των διακλαδώσεων)
� Απόσταση µεταξύ συνδροµητού και τροφοδοτικού

(για τροφοδοτικό 320 mA και πηνίο m 700 µέγιστη
� Απόσταση µεταξύ τροφοδοτικού 320 mA και πηνίου m 350 µέγιστη,

πρέπει να τοποθετούνται δίπλα-δίπλα (στην τυποποιηµένη ράγα πίνακα, µε 
ενσωµατωµένη ράγα δεδοµένων)

Bus-συνδροµητές
Αριθµός περιοχών µέχρι 15
Αριθµός γραµµών ανά περιοχή µέχρι 12
Αριθµός συνδροµητών ανά γραµµή µέχρι 64
Τρόποι διακλάδωσης Γραµµικά, αστεροειδής ή σε µορφή δένδρου
Τάση τροφοδοσίας
Σύστηµα τάσης DC V 24 (SELV πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας)
Τροφοδοσία ανά γραµµή 1 τροφοδοτικό (320 mA) και 1 πηνίο ή

1 τροφοδοτικό µε ενσωµατωµένο πηνίο (640 mA)
Τροφοδοσία ανά γραµµή σε περίπτωση αυξηµένης ανάγκης σε 
ρεύµα

το πολύ 2 τροφοδοτικά σε απόσταση τουλάχιστον 200 m

Μετάδοση πληροφοριών
Τεχνική µετάδοσης αποκεντρωµένη, σειριακή, συµµετρική
Ταχύτητα µετάδοσης Bit/s 9 600
Στοιχεία συσκευών, εάν δεν αναφέρεται διαφορετικά
Βαθµός προστασίας κατά EN 60 529 IP 20
Μέτρα προστασίας Bus: πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας SELV DC 24 V
Κατηγορία υπέρτασης III
Ονοµαστική τάση µόνωσης �i V 250
Βαθµός ρύπανσης 2
Απαιτήσεις EMV πληρούνται οι οδηγίες EN 50 081-1 και prEN 50 082-2 (βαθµός 3),

prEN 50 090-2-2, εγχειρίδιο EIB
Αντοχή στις καιρικές συνθήκες prEN 50 090-2-2, εγχειρίδιο EIB
Συνθήκες χρήσης
Πεδίο χρήσης για σταθερή εγκατάσταση σε εσωτερικούς χώρους, για στεγνούς χώρους, για 

τοποθέτηση στο διανοµέα υψηλής τάσης
Θερµοκρασία περιβάλλοντος σε λειτουργία °C -5 ... +45
Υγρασία σε λειτουργία % 93 µέγιστη
Θερµοκρασία αποθήκευσης °C -40 ... +55
Υγρασία σε αποθήκευση % 93 µέγιστη
Τεκµηρίωση πιστοποίηση EIB
Σήµανση CE Σύµφωνα µε την οδηγία EMV (οικίες και δηµόσια κτίρια), οδηγία περί χαµηλής 

τάσης
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
Παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA profil

Ο προσαρµοστής Bus UP 110  ή UP 115 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Στο χώρο ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν διάφορα σύµβολα 
σήµανσης (περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης).
65 Χ 65 Χ 31 (συµπερ. των ελασµάτων 
στερέωσης)
Μπουτόν, µονό 
Για τον προσανατολισµό και την ένδειξη της κατάστασης υπάρχει από 
ένα κόκκινο LED.
UP 241, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

UP 242, µε σύµβολα I/O στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

Μπουτόν, διπλό 
Για τον προσανατολισµό υπάρχει ένα κόκκινο LED και για την ένδειξη 
της κατάστασης υπάρχουν δύο κόκκινα LED.
UP 243, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

UP 244, µε σύµβολα I/O στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

Μπουτόν, τετραπλό 
Για τον προσανατολισµό υπάρχει ένα κόκκινο LED και για την ένδειξη 
της κατάστασης υπάρχουν τέσσερα κόκκινα LED.
UP 245, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

UP 246, µε σύµβολα I/O στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

� � �
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA profil µε δέκτη υπέρυθρων (IR)

Ο προσαρµοστής Bus UP 114 και το αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να 
παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Στο χώρο ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν διάφορα σύµβολα 
σήµανσης (περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης).
∆ιατίθεται µονό, διπλό και τετραπλό µπουτόν. Στον προσαρµοστή Bus 
UP 114 µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως και 14 από τα 64 κανάλια IR 
µε τους φορητούς ποµπούς τηλεχειριστήρια.
65 Χ 65 Χ 31 (συµπερ. των ελασµάτων 
στερέωσης)
Μπουτόν υπέρυθρων, µονό UP 233 + IR
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχει ένα 
κόκκινο LED
.

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,038 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

Μπουτόν υπέρυθρων, διπλό UP 234 + IR
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν δύο 
κόκκινα LED.
.

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,038 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

Μπουτόν υπέρυθρων, τετραπλό UP 235 + IR
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν 
τέσσερα κόκκινα LED
.

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,038 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA profil πολλαπλών λειτουργιών

UP 230, µε ανιχνευτή κίνησης
Ο προσαρµοστής Bus UP 114  ή UP 115 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Τα πεδία χειρισµού αποτελούνται από 4 πλήκτρα µε µεσαία θέση. Πίσω 
από το κάλυµµα κάθε ενός από τα δύο εξωτερικά και τα δύο µεσαία 
πλήκτρα υπάρχουν κόκκινα LED. Κάτω από τα πλήκτρα έχει 
τοποθετηθεί ανιχνευτής κίνησης µε δύο αισθητήρες κίνησης και έναν 
αισθητήρα φωτεινότητας. Τα σύµβολα παραγγέλλονται χωριστά.
65 Χ 65 Χ 30 (συµπερ. των ελασµάτων 
στερέωσης)

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��



DELTA profil

1/4 Siemens - Τιµοκατάλογος instabus 2004

Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA profil πολλαπλών λειτουργιών (συνέχεια)

UP 231, µε θερµοστάτη χώρου
Ο προσαρµοστής Bus UP 114 και το αντίστοιχο
πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Τα πεδία χειρισµού αποτελούνται από 4 πλήκτρα µε µεσαία θέση. Πίσω 
από το κάλυµµα κάθε ενός από τα δύο εξωτερικά και τα δύο µεσαία 
πλήκτρα υπάρχουν κόκκινα LED. Τα δύο εξωτερικά πλήκτρα 
χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση των βασικών ονοµαστικών τιµών και 
την εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών "άνεσης" και "αναµονής"  Κάτω 
από τα πλήκτρα έχει τοποθετηθεί ένας θερµοστάτης χώρου καθώς και 
LED για την ένδειξη της λειτουργίας προστασίας από παγετό και της 
νυχτερινής λειτουργίας. 
Τα σύµβολα σήµανσης παραγγέλλονται χωριστά.
65 Χ 65 Χ 28 (συµπερ. των ελασµάτων 
στερέωσης)

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
�� 0,036 1
ασηµί ����������	
�� ���
�� 0,036 1

UP 231/3, µε θερµοστάτη χώρου/adaptive control
65 Χ 65 Χ 28 (συµπερ. του ελάσµατος 
στερέωσης)

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,036 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
�� 0,036 1
ασηµί ����������	
�� ���
�� 0,036 1

Σύµβολα σήµανσης για τα µπουτόν UP 230 και UP 231
(1 σετ = 10 τεµάχια ανά τύπο) 1 σετ 1 σετ

Φως - Dimming ����������	
�� ��
�� 0,006 1 σετ

Φως - ON/OFF ����������	
�� ��
��

Ρολά ����������	
�� ��
��

Παρουσία/Άνεση ����������	
�� ��
��

Απουσία/Αναµονή ����������	
�� ��
��

Νυχτερινή λειτουργία ����������	
�� ��
��

Προστασία από παγετό ����������	
�� ��
��

Προστασία από τη ζέστη ����������	
�� ��
��

Σηµείο τήξης ����������	
�� ��
��

Προειδοποίηση θύελλας ����������	
�� ��
��
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Αισθητήρες φυσικών καταστάσεων DELTA profil

Ο προσαρµοστής Bus UP 110, UP 114 ή UP 115 και το αντίστοιχο 
πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Ανιχνευτής κίνησης UP 255
Ανιχνευτής κίνησης για εντοπισµό κινούµενων πηγών θερµότητας.
Ο ενσωµατωµένος παθητικός αισθητήρας υπερύθρων (PIR) αντιδρά 
στην αλλαγή θερµοκρασίας στην περιοχή ανίχνευσης. Η ίδια συσκευή 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως µεµονωµένη ή ως κύριο ή επικουρικό 
µέλος συστήµατος περισσότερων ανιχνευτών.
Οριζόντια 
γωνία ανίχνευσης: 180° σε δύο επίπεδα µε δυνατότητα 

µείωσης σε  90° αριστερά ή δεξιά µε την 
τοποθέτηση κουµπωτού καλύµµατος 

Εµβέλεια: µετωπική στο ύψος τοποθέτησης 
1,10 m: περ. 10 m
2,20 m: περ. 12 m
πλευρική: περ. 6 m προς τις δύο 
κατευθύνσεις
Ποτενσιόµετρο για την αδιαβάθµητη 
ρύθµιση µεταξύ 100 % και 20 %.

Αισθητήρας 
φωτεινότητας:

ρυθµιζόµενος σε επίπεδα από περ. 1 Lux 
έως 1000 Lux (Νυχτερινή λειτουργία έως 
λειτουργία ηµέρας)

65 Χ 65 Χ 30

Ύψος τοποθέτησης:
1,10 m λευκό ����������	
�� ���
�� 0,062 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

2,20 m λευκό ����������	
�� ���
��
γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

Θερµοστάτης χώρου UP 252
Ο θερµοστάτης χώρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ρυθµιστής δύο 
σηµείων (θερµοστάτης) ή ως αναλογικός ρυθµιστής (ρυθµιστής P, PI) 
τόσο για την αποκλειστική λειτουργία θέρµανσης όσο και για τη 
συνδυασµένη λειτουργία ψύξης-θέρµανσης. Με τα κατάλληλα 
προγράµµατα εφαρµογών µπορούν να δίδονται εντολές  ελέγχου σε 
κινητήρες για τον έλεγχο ηλεκτροθερµικών µηχανισµών (ρύθµιση δύο 
σηµείων) ή εντολές ελέγχου για την ενεργοποίηση του µηχανισµού 
ελέγχου Heimeier (ρύθµιση σε βήµατα). Η απλή και επεξηγηµατική 
επιφάνεια χειρισµού περιλαµβάνει 5 LED για την ένδειξη της τρέχουσας 
κατάστασης (άνεση, αναµονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία από 
παγετό/ζέστη και προειδοποίηση σηµείου τήξης), ένα µπουτόν 
εναλλαγής από τη λειτουργία άνεσης στη λειτουργία αναµονής και 
αντίστροφα, καθώς και έναν περιστρεφόµενο διακόπτη για τη ρύθµιση 
της απαιτούµενης θερµοκρασίας.
65 Χ 65 Χ 28 (συµπερ. του ελατηρίου 
στερέωσης)

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,038 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

0,065

Αισθητήρας διαρροής νερού UP 272
Συσκευασία παράδοσης: Αισθητήρας ανίχνευσης νερού µε καλώδιο 2 m
65 Χ 65 Χ 40 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,090 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Οθόνη ενδείξεων και χειρισµών DELTA profil

Οθόνη LCD ενδείξεων και χειρισµών UP 585
Οθόνη LCD µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή Bus για την προβολή έως 
και 16 προγραµµατιζόµενων ενδείξεων. Κάθε ένδειξη µπορεί να 
προβληθεί σε έως και 3 γραµµές. 
Ανάλογα µε την επιλογή της γραµµατοσειράς µπορούν να προβληθούν 
στην οθόνη LCD έως και 5 γραµµές. Με τα τέσσερα πλήκτρα µπορεί να 
γίνει η επιλογή των ενδείξεων, να ενεργοποιηθούν εντολές ζεύξης ή να 
ρυθµιστούν οι απαιτούµενες τιµές θερµοκρασίας ή φωτεινότητας σε %. 
Το αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλεται χωριστά.
Ανάλυση LCD 132 Χ 65 εικονοστοιχεία
Γραµµατοσειρές δυνατότητα επιλογής ή ελεύθερης διαµόρφωσης
Φωτισµός
φόντου:

µόνιµα �ΕΝΤΟΣ� ή µόνιµα �ΕΚΤΟΣ� µε το 
πάτηµα πλήκτρου, µε ρυθµιζόµενο χρόνο 
καθυστέρησης, µέσω τηλεγραφήµατος Bus 
ή λειτουργίας ένδειξης

Λειτουργίες ένδειξης: οπτική και/ή ακουστική µε δυνατότητα 
ακύρωσης 

65 Χ 65 Χ 27 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,113 1
γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

Οθόνη LCD ενδείξεων UP 582 (προς κατάργηση)

Ο προσαρµοστής Bus UP 110  ή UP 115 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά. 
Για την προβολή έως και οκτώ προγραµµατιζόµενων ενδείξεων. Οπτική 
και ακουστική ειδοποίηση.
65 Χ 65 Χ 27 (συµπερ. των ελασµάτων 
στερέωσης)

λευκό ����������	
�� ���
�� 0,063 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��

∆υαδική έξοδος για τις πρίζες σούκο DELTA profil
UP 563
∆υαδική έξοδος 10 A µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή Bus για τη 
σύνδεση σε πρίζες σούκο των προγραµµάτων συσκευών χωνευτής 
τοποθέτησης DELTA της  Siemens. Το πλαίσιο απόστασης που 
συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία επιτρέπει την τοποθέτηση των 
σούκο πριζών επικοινωνίας σε κουτιά µε βάθος 60 mm.
Η επιλεγµένη πρίζα σούκο και το αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να 
παραγγέλλονται χωριστά.
46 Χ 46 Χ 30 λευκό ����������	
�� ��
�� 0,051 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ��
��

ανθρακί ����������	
�� ��
��
ασηµί ����������	
�� ��
��

Σειριακή θύρα DELTA profil
UP 146, RS 232
Ο προσαρµοστής Bus UP 110  ή UP 115 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά. 
Καθιστά δυνατή τη σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη 
διευθυνσιοδότηση, την παραµετροποίηση, την οπτικοποίηση, την 
πρωτοκόλληση και τη διάγνωση των συνδροµητών Bus.
Ταχύτητα µεταφοράς: 9600 Baud
65 Χ 65 Χ 40 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,088 1

γκρι πέρλα ����������	
�� ���
��

ανθρακί ����������	
�� ���
��
ασηµί ����������	
�� ���
��
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Παρελκόµενα

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 τεµ. kg Τεµ.
Απλά και πολλαπλά πλαίσια DELTA profil

Πλαίσια
κοµµένα, διάσταση 80 mm
Σηµείωση: 
Στα διπλά και τριπλά πλαίσια είναι κοµµένο πάντοτε το ένα τµήµα!
Εξαίρεση: 
Στα πλαίσια που επισηµαίνονται µε * είναι και τα δύο τµήµατα
κοµµένα!
µονό 80 Χ 80 λευκό �������� �
�� 0,014 10

γκρι πέρλα �������� �
��

ανθρακί �������� �
��
ασηµί �������� �
��

διπλό * 151 Χ 80 * λευκό �������� �
�� 0,024 10
γκρι πέρλα �������� �
��
ανθρακί �������� ��
��

διπλό 151 Χ 80 λευκό �������� �
�� 0,024 10
γκρι πέρλα �������� �
��

ανθρακί �������� ��
��
ασηµί �������� ��
��

τριπλό 222 Χ 80 λευκό �������� �
�� 0,033 5
γκρι πέρλα �������� �
��

ανθρακί �������� ��
��
ασηµί �������� ��
��

Κουτιά για εξωτερική τοποθέτηση DELTA profil

απλό 80 Χ 80 Χ 42,5 λευκό �������� ��
�� 0,048 5
διπλό 125 Χ 80 Χ 42,5 λευκό �������� ��
�� 0,078

Κάλυµµα κουτιού µε βάση στερέωσης DELTA profil
65 Χ 65 λευκό �������� �
�� 0,050 10

γκρι πέρλα �������� ��
��

ανθρακί �������� ��
��

ασηµί �������� ��
��
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA style

Ο προσαρµοστής Bus UP 110, UP 114 ή UP 115 και το αντίστοιχο 
πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Στο χώρο ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν σύµβολα σήµανσης 
(περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης).
68 x 68 x 14
Μπουτόν, µονό
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχει 
από ένα κόκκινο LED.
UP 285, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

µαύρο βασάλτη ����������	
�� ��
��

λευκό /ασηµί ����������	
�� ��
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί ����������	
�� ��
��

Μπουτόν, διπλό 
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν δύο 
κόκκινα LED.
UP 286, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

µαύρο βασάλτη ����������	
�� ��
��

λευκό /ασηµί ����������	
�� ��
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί ����������	
�� ��
��

Μπουτόν, τετραπλό 
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν 
τέσσερα κόκκινα LED.
UP 287, χωρίς σύµβολα στα πλήκτρα λευκό ����������	
�� ��
�� 0,036 1

µαύρο βασάλτη ����������	
�� ��
��

λευκό /ασηµί ����������	
�� ���
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί ����������	
�� ���
��

Μπουτόν DELTA style µε δέκτη υπέρυθρων (IR)
Ο προσαρµοστής Bus UP 114 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Στο χώρο ετικέτας µπορούν να τοποθετηθούν σύµβολα σήµανσης
(περιλαµβάνονται στη συσκευασία παράδοσης).
∆ιατίθεται µονό, διπλό και τετραπλό µπουτόν. Στον προσαρµοστή Bus 
UP 114 µπορούν να χρησιµοποιηθούν έως και 14 από τα 64 κανάλια IR 
µε τους φορητούς ποµπούς τηλεχειριστήρια..
68 x 68 x 14
Μπουτόν υπέρυθρων, απλό µε δέκτη IR
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχει
ένα κόκκινο LED.
UP 285 + IR, µονό λευκό �����������
�� ���
�� 0,038 1

µαύρο βασάλτη �����������
�� ���
�� 0,055
λευκό /ασηµί �����������
�� ���
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί �����������
�� ���
��

Μπουτόν υπέρυθρων, διπλό µε δέκτη IR
Για τον προσανατολισµό ή την ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν δύο 
κόκκινα LED.
UP 286 + IR, διπλό λευκό �����������
�� ���
�� 0,038 1

µαύρο βασάλτη �����������
�� ���
�� 0,055
λευκό /ασηµί �����������
�� ���
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί �����������
�� ���
��

Μπουτόν υπέρυθρων, τετραπλό µε δέκτη IR
Για τον προσανατολισµό ή ένδειξη της κατάστασης υπάρχουν τέσσερα 
κόκκινα LED.
UP 287 + IR, τετραπλό λευκό �����������
�� ���
�� 0,038 1

µαύρο βασάλτη �����������
�� ���
�� 0,055
λευκό /ασηµί �����������
�� ���
��
µαύρο βασάλτη/ασηµί �����������
�� ���
��

� � �
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA style πολλαπλών λειτουργιών

Μπουτόν τετραπλό µε ανιχνευτή κίνησης
Ο προσαρµοστής Bus UP 110, UP 114 ή UP 115, το αντίστοιχο πλαίσιο, 
το ενδιάµεσο πλαίσιο και τα σύµβολα σήµανσης πρέπει να 
παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Τα πεδία χειρισµού αποτελούνται από 4 πλήκτρα µε µεσαία θέση. Πίσω 
από το κάλυµµα κάθε ενός από τα δύο εξωτερικά και τα δύο µεσαία 
πλήκτρα υπάρχουν κόκκινα LED. Κάτω από τα πλήκτρα έχει 
τοποθετηθεί ανιχνευτής κίνησης µε δύο αισθητήρες κίνησης και έναν 
αισθητήρα φωτεινότητας.
65 Χ 65 Χ 17
UP 230 µε ανιχνευτή κίνησης λευκό �����������
�� ���
�� 0,040 1

µαύρο βασάλτη �����������
�� ���
��

Μπουτόν τετραπλό µε θερµοστάτη χώρου
Ο προσαρµοστής Bus UP114, το αντίστοιχο πλαίσιο, το ενδιάµεσο 
πλαίσιο και τα σύµβολα σήµανσης πρέπει να παραγγέλλονται 
ξεχωριστά.
Τα πεδία χειρισµού αποτελούνται από 4 πλήκτρα µε µεσαία θέση. Πίσω 
από το κάλυµµα κάθε ενός από τα δύο εξωτερικά και τα δύο µεσαία 
πλήκτρα υπάρχουν κόκκινα LED. Τα δύο εξωτερικά πλήκτρα 
χρησιµοποιούνται για τη ρύθµιση των βασικών ονοµαστικών τιµών και 
την εναλλαγή µεταξύ των λειτουργιών "άνεσης" και "αναµονής". Κάτω 
από τα πλήκτρα έχει τοποθετηθεί ένας θερµοστάτης χώρου καθώς και 
LED για την ένδειξη της λειτουργίας προστασίας  από παγετό και της 
νυχτερινής λειτουργίας.
65 Χ 65 Χ 15
UP 231/3 µε θερµοστάτη χώρου λευκό �����������
�� ���
�� 0,040 1

µαύρο βασάλτη �����������
�� ���
��

Σύµβολα σήµανσης για τα µπουτόν UP 230 και UP 231/3
(1 σετ = 10 τεµάχια ανά τύπο) 1 σετ 1 σετ

Φως - Dimming ����������	
�� ��
�� 0,006 1 σετ

Φως - ON/OFF ����������	
�� ��
��

Ρολά ����������	
�� ��
��

Παρουσία/Άνεση ����������	
�� ��
��

Απουσία/Αναµονή ����������	
�� ��
��

Νυχτερινή λειτουργία ����������	
�� ��
��

Προστασία από παγετό ����������	
�� ��
��

Προστασία από τη ζέστη ����������	
�� ��
��

Σηµείο τήξης ����������	
�� ��
��

Προειδοποίηση θύελλας ����������	
�� ��
��
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Αισθητήρες φυσικών καταστάσεων DELTA style

Ο προσαρµοστής Bus UP 110, UP 114 ή UP 115, το αντίστοιχο πλαίσιο 
και το  ενδιάµεσο πλαίσιο όπου ενδεχοµένως απαιτείται, πρέπει να 
παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Ανιχνευτής κίνησης
∆ιακόπτης άνευ επαφής για τον εντοπισµό ατόµων.
Ο ενσωµατωµένος παθητικός αισθητήρας υπερύθρων (PIR) αντιδρά 
στην αλλαγή θερµοκρασίας στην περιοχή ανίχνευσης. Μπορεί να 
χρησιµοποιηθεί ως µεµονωµένη συσκευή ή να ενσωµατωθεί σε κάποιο 
κύριο ή βοηθητικό σύστηµα.
Το απαιτούµενο ενδιάµεσο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά.
Οριζόντια
γωνία ανίχνευσης: 180° σε δύο επίπεδα µε δυνατότητα 

µείωσης σε  90° αριστερά ή δεξιά µε την 
τοποθέτηση κουµπωτού καλύµµατος

Εµβέλεια: µετωπική στο ύψος τοποθέτησης 
1,10 m: περ. 10 m
2,20 m: περ. 12 m
πλευρική: περ. 6 m προς τις δύο 
κατευθύνσεις
Ποτενσιόµετρο για την αδιάβαθµητη 
ρύθµιση εµβέλειας µεταξύ 100 % und 20 %.

Αισθητήρας 
φωτεινότητας:

ρυθµιζόµενος σε επίπεδα από 
περ. 1 Lux έως 1000 Lux 
(Νυχτερινή λειτουργία έως λειτουργία 
ηµέρας)

65 Χ 65 Χ 30

UP 255, UP 257 Ύψος τοποθέτησης:
1,10 m λευκό ����������	
�� ���
�� 0,062 1

µαύρο βασάλτη ����������	
�� ���
��

2,20 m λευκό ����������	
�� ���
�� 0,062 1
µαύρο βασάλτη ����������	
�� ���
��

Θερµοστάτης χώρου 
Ο θερµοστάτης χώρου µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ρυθµιστής δύο 
σηµείων (θερµοστάτης) ή ως µόνιµος ρυθµιστής (ρυθµιστής P, PI) τόσο 
για την αποκλειστική λειτουργία θέρµανσης όσο και για
τη συνδυασµένη λειτουργία ψύξης-θέρµανσης. Με τα κατάλληλα 
προγράµµατα εφαρµογών µπορούν να δίδονται εντολές  ελέγχου σε 
κινητήρες για τον έλεγχο ηλεκτροθερµικών µηχανισµών (ρύθµιση δύο 
σηµείων) ή εντολές ελέγχου για την ενεργοποίηση του µηχανισµού 
ελέγχου Heimeier (ρύθµιση σε βήµατα). Η απλή και επεξηγηµατική 
επιφάνεια χειρισµού περιλαµβάνει 5 LED για την ένδειξη της τρέχουσας 
κατάστασης (άνεση, αναµονή, νυχτερινή λειτουργία, προστασία από 
παγετό/ζέστη και προειδοποίηση σηµείου τήξης), ένα µπουτόν 
εναλλαγής από τη λειτουργία άνεσης στη
λειτουργία αναµονής και αντίστροφα, καθώς και έναν περιστρεφόµενο 
διακόπτη για τη ρύθµιση της ονοµαστικής θερµοκρασίας.
∆εν απαιτείται ενδιάµεσο πλαίσιο.
68 Χ 68 Χ 28 (συµπερ. του ελατηρίο στερέωσης)
UP 254 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,068 1

µαύρο βασάλτη ����������	
�� ���
��

Αισθητήρας διαρροής νερού
Συσκευασία παράδοσης: Αισθητήρας ανίχνευσης νερού µε καλώδιο 2 m
Το απαιτούµενο ενδιάµεσο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά.
65 Χ 65 Χ 40
UP 272 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,090 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

■ Παρελκόµενα

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Οθόνη ενδείξεων και χειρισµού DELTA style

Οθόνη LCD ενδείξεων και χειρισµού 
Οθόνη LCD µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή Bus για την προβολή έως 
και 16 παραµετροποιήσιµων ενδείξεων. Κάθε ένδειξη µπορεί να 
προβληθεί σε έως και 3 γραµµές. 
Ανάλογα µε την επιλογή της γραµµατοσειράς µπορούν να προβληθούν 
στην οθόνη LCD έως και 5 γραµµές. Με τα τέσσερα πλήκτρα µπορεί να 
γίνει η επιλογή των ενδείξεων, να ενεργοποιηθούν εντολές ή να 
ρυθµιστούν οι ονοµαστικές τιµές θερµοκρασίας ή φωτεινότητας σε %.
Το απαιτούµενο ενδιάµεσο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά.
Ανάλυση LCD: 132 Χ 65 εικονοστοιχεία
Επιγραφές και σύµβολα: δυνατότητα επιλογής ή ελεύθερης 

διαµόρφωσης
Φωτισµός φόντου: µόνιµα �ΕΝΤΟΣ� ή µόνιµα �ΕΚΤΟΣ� µε

το πάτηµα πλήκτρου, µε ρυθµιζόµενο χρόνο 
καθυστέρησης, µέσω τηλεγραφήµατος Bus 
ή λειτουργίας ένδειξης

Λειτουργίες ένδειξης: οπτική και/ή ακουστική µε δυνατότητα 
ακύρωσης

65 Χ 65 Χ 20
UP 585 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,113 1
�� ��� µαύρο βασάλτη ����������	
�� ���
��

Σειριακές θύρες DELTA style
Σειριακές θύρες, RS 232
Ο προσαρµοστής Bus UP 110, UP 114 ή UP 115, το αντίστοιχο πλαίσιο, 
και το ενδιάµεσο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Καθιστά δυνατή τη σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την 
καταχώρηση διευθύνσεων, την παραµετροποίηση, την οπτικοποίηση, 
την πρωτοκόλληση και τη διάγνωση των συνδροµητών Bus.
Ταχύτητα µεταφοράς: 9600 Baud
65 Χ 65 Χ 40
UP 146 λευκό ����������	
�� ���
�� 0,088 1

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm 1 Τεµ. kg Τεµ.
Απλά και πολλαπλά πλαίσια  DELTA style

πλαίσιο, διάσταση 82 mm

απλό 82 Χ 82 λευκό �������� �
�� 0,022 10
µαύρο βασάλτη �������� �
��

διπλό 153 Χ 82 λευκό �������� �
�� 0,034 10
µαύρο βασάλτη �������� �
��

τριπλό 224 Χ 82 λευκό �������� �
�� 0,049 5
µαύρο βασάλτη �������� �
��

τετραπλό 295 Χ 82 λευκό �������� ��
�� 0,062 5
µαύρο βασάλτη �������� ��
��

πενταπλό 366 Χ 82 λευκό �������� ��
�� 0,088 5
µαύρο βασάλτη �������� ��
��

Ενδιάµεσο πλαίσιο DELTA style
Ενδιάµεσο πλαίσιο
απλό εξωτερικές 

διαστάσεις: 68 x 68
λευκό �������� �
�� 0,008 5

εσωτερικές 
διαστάσεις: 65 x 65 µαύρο βασάλτη �������� �
��

Κάλυµµα κουτιού µε βάση στερέωσης DELTA style
68 Χ 68 λευκό �������� �
�� 0,050 5

µαύρο βασάλτη �������� �
��
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■ Υπόδειξη τοποθέτησης
Πρίζα
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■ Υπόδειξη τοποθέτησης
Μπουτόν µε προσαρµοστή Bus DELTA
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Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησης

■ Υπόδειξη τοποθέτησης
Μπουτόν instabus EIB χωρίς ενδιάµεσο πλαίσιο
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■ Υπόδειξη τοποθέτησης
Επιφάνεια χειρισµού instabus EIB µε ενδιάµεσο πλαίσιο

■ Υπόδειξη τοποθέτησης

  

Χωνευτές συσκευές instabus EIB µε ενδιάµεσο πλαίσιο
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∆υαδικές είσοδοι
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Αισθητήρες

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εισόδων Τάση σήµατος 
εισόδου
Τιµή µέτρησης

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

V kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

Συσκευές δυαδικών εισόδων για τέσσερα, ανεξάρτητα µεταξύ τους, 
στιγµιαία ή συνεχή σήµατα. Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων
Πλάτος: 2 TE (1 TE = 18 mm)
N 260
4 AC 230 ��������	�
��� ���
�� 0,105 5

N 261
Η τάση εισόδου θα πρέπει να παράγεται εξωτερικά.
4 AC/DC 24 ��������	�
��� ���
�� 0,105 5

Συσκευές δυαδικών εισόδων για έξι µεταξύ τους ανεξάρτητα, στιγµιαία ή 
συνεχή σήµατα. Σύνδεση bus µε κλέµα bus.
Πλάτος: 4 TE (1 TE = 18 mm)
N 263
6 AC 230 ��������	�
��� ���
�� 0,180 1

N 265
Η τάση εισόδου θα πρέπει να παράγεται εξωτερικά.
6 AC/DC 24 ��������	�
��� ���
�� 0,180 1

Συσκυές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
Συσκευές δυαδικών εισόδων GE 260 έως GE 262 για τέσσερα, 
ανεξάρτητα µεταξύ τους, στιγµιαία ή συνεχή σήµατα. Σύνδεση bus µε 
κλέµα bus.
∆ιαστάσεις Υ x Π x Β (mm): 42 Χ 274,5 Χ 28 
GE 260
4 AC 230 ��������	�
��� ���
�� 0,140 4

GE 261
Η τάση εισόδου θα πρέπει να παράγεται εξωτερικά.
4 AC/DC 24 ��������	�
��� ���
�� 0,140 4
GE 262, 4 Χ επαφές αναγγελίας
Η απαιτούµενη τάση για τις επαφές παρέχεται από τη συσκευή (δεν 
απαιτείται ξεχωριστή πηγή τάσης).
Μήκος καλωδίου σηµάτων: µεγ. 100 m χωρίς θωράκιση
� � ��������	�
��� ���
�� 0,140 4

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση UP
∆υαδική είσοδος για µπουτόν UP 220
Συσκευή δυαδικών εισόδων για τη σύνδεση έως και τεσσάρων 
συµβατικών διακοπτών/µπουτόν µε επαφές άνευ δυναµικού. Για 
τοποθέτηση σε κουτιά ηλεκτρικής εγκατάστασης διαµέτρου ∅  60 mm, 
βάθος 60 mm. 
Η απαιτούµενη τάση για τις επαφές παρέχεται από τη συσκευή (δεν 
απαιτείται ξεχωριστή πηγή τάσης). 

Συσκευασία παράδοσης: Σετ καλωδίου επαφών µήκους 280 mm, 
µέγ. µήκος 5 m.

4 � 38 Χ 43 Χ 17,6 ��������	�
��� ��
�� 0,043 10
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Αισθητήρες

2
■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm kg Τεµ.
Κεντρική µονάδα καιρικών συνθηκών (τοποθέτηση εκτός πίνακα)

AP 257/01

Η συσκευή καταγράφει, αξιολογεί και χρησιµοποιεί τα στοιχεία των καιρικών 
συνθηκών σε µία εγκατάσταση bus. Αυτά τα στοιχεία καιρικών συνθηκών 
ανιχνεύονται από αισθητήρες εξωτερικής τοποθέτησης, οι οποίοι είναι 
συνδεµένοι µέσω καλωδίου µε την κεντρική µονάδα καιρικών συνθηκών.
∆ιατίθενται αισθητήρες θερµοκρασίας, φωτεινότητας (ρυθµιστές 
διακόπτες), βροχής και ανέµου. Η βάση τοποθέτησης σε ιστό για τους 
αισθητήρες, πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά.
Τάση λειτουργίας: AC 230 V 50 Hz 
Βαθµός προστασίας: IP 54
Περιοχές εφαρµογής:

AP 257/11

� Προστασία από τον ήλιο (ρολά, παντζούρια, τέντες)
� Προστασία στοιχείων κτιρίου (παράθυρα, ρολά κλπ.) από τη βροχή, 
τον παγετό, τη θύελλα.

� Έλεγχος θερµοκηπίου (κατά περίπτωση και µε εκµετάλλευση της 
ηλιακής θερµότητας) 

� Ρύθµιση της εγκατάστασης θέρµανσης για εξοικονόµηση ενέργειας
Κεντρική µονάδα καιρικών συνθηκών AP 257/01 για 8 αισθητήρες
160 Χ 250 Χ 55 ��������	�
��� ����
�� 1,340 1

Κεντρική µονάδα καιρικών συνθηκών AP 257/11 για 4 αισθητήρες
150 Χ 200 Χ 55 ��������	�
��� ���
�� 1,185 1

Αισθητήρες για την κεντρική µονάδα καιρικών συνθηκών
Αισθητήρας φωτεινότητας - διακόπτης AP 258/11
Περιοχή µέτρησης: 0 Lux έως 256 Lux (γραµµικά)
Γωνία λήψης: 140 ° έως 160 °
Βαθµός προστασίας: IP 65
64 Χ 58 Χ 38 ��������	�
��� ���
�� 0,124 1

Αισθητήρας θερµοκρασίας AP 258/21
Περιοχή µέτρησης: -20 °C έως +40 °C
Βαθµός προστασίας: IP 65
64 Χ 58 Χ 38 ��������	�
��� ���
�� 0,123 1

Αισθητήρας φωτεινότητας - ρυθµιστής AP 258/31
Περιοχή µέτρησης: 0 kLux έως 40 kLux (γραµµικά)
Γωνία λήψης: 140 ° έως 160 °
Βαθµός προστασίας: IP 65
64 Χ 58 Χ 38 ��������	�
��� ���
�� 0,125 1

Αισθητήρας βροχής θερµαινόµενος AP 258/41
∆υαδικός
Βαθµός προστασίας: IP 65
54 Χ 76,5 Χ 18 ��������	�
��� ���
�� 0,447 1

Αισθητήρας ταχύτητας ανέµου
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αισθητήρες για την κεντρική µονάδα καιρικών 
συνθηκών. Η βάση τοποθέτησης για ιστό πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά.
S 258/01 θερµαινόµενος
Για να είναι δυνατή η λειτουργία θέρµανσης, απαιτείται ο µετασχηµατιστής 
θέρµανσης  M 258/01, ο οποίος πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά.
Μήκος 200 mm ��������	�
��� ���
�� 0,555 1
S 258/11 µη θερµαινόµενος
Μήκος 125 mm ��������	�
��� ���
�� 0,406 1

Παρελκόµενα για τους αισθητήρες
Βάσεις τοποθέτησης σε ιστό
M 258/21
για αισθητήρες θερµοκρασίας, φωτεινότητας και βροχής ��������	�
��� ��
�� 0,209 1
M 258/11
για αισθητήρα ταχύτητας ανέµου ��������	�
��� ��
�� 0,085 1

Μετασχηµατιστής θέρµανσης M 258/01 ��������	�
��� ���
�� 0,568 1
για αισθητήρα ταχύτητας ανέµου S 258/01

M 258/21
M 258/11



Χρονοδιακόπτες
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Αισθητήρες

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός καναλιών TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE =18 mm) kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

δικάναλος 
Ο χρονοδιακόπτης REG 371 µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηµερήσιος ή  
εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης.
Σύνδεση µέσω της κλέµας bus.
� 2 κανάλια µε 36 θέσεις αποθήκευσης
� ∆υνατότητα διακοπής του αυτόµατου προγράµµατος διάρκειας από 1� 

99 ηµέρες µε προεπιλογή από 0 ... 99 ηµέρες
� Προεπιλογή λειτουργίας
� ∆υνατότητα αλλαγής χειµερινής/θερινής ώρας κατά τα πρότυπα 
αλλαγής GMT, GB ή USA

� Ελεύθερη διαµόρφωση µπλοκ για µία, περισσότερες ή όλες τις ηµέρες 
της εβδοµάδας

� Σε κάθε κανάλι µπορούν να αποσταλούν σε προκαθορισµένες χρονικές 
στιγµές τηλεγραφήµατα διακοπής, προτεραιότητας, dimmer ή ακόµη  
και τηλεγραφήµατα τιµών.

� Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
� Μόνιµη χειροκίνητη λειτουργία.
REG 371 2 2 ��������	����� ���
�� 0,075 1
τετρακάναλος
Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηµερήσιος, 
εβδοµαδιαίος ή ετήσιος χρονοδιακόπτης.
Σύνδεση µέσω της κλέµας bus.
� 4 κανάλια
� Εκτός από το τυπικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µπορούν σε κάθε κανάλι 
να οριστούν επιπρόσθετα άλλα 9 εβδοµαδιαία προγράµµατα. Αυτά τα 
εβδοµαδιαία προγράµµατα µπορούν να προβληθούν µε την εισαγωγή 
της ηµεροµηνίας έναρξης και τερµατισµού
. Π. χ.: εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Αρ. 5 από 24.12. � 6.1.

� Οι εντολές ενεργοποίησης ηµεροµηνίας ολοκληρώνουν κάθε 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα

� Με τις εντολές προτεραιότητας ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ µπορεί να τεθεί 
εκτός λειτουργίας το πρόγραµµα εισάγοντας την ηµεροµηνία έναρξης 
και τερµατισµού.

� ∆υνατότητα ενεργοποίησης τυχαίου προγράµµατος
� Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
� Μόνιµη χειροκίνητη λειτουργία
� Ελεύθερη διαµόρφωση των ηµερήσιων µπλοκ και των καναλιών
� Η ηµεροµηνία και η ώρα µπορούν να αποσταλούν στο instabus EIB
� Έλεγχος Quarz
� Αυτόµατη αλλαγή χειµερινής/θερινής ώρας βάσει ηµερολογίου.
������� 4 6 ��������	����� ���
�� 0,200 1
16-κάναλος αστρονοµικός
Ο χρονοδιακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως ηµερήσιος, 
εβδοµαδιαίος ή ετήσιος χρονοδιακόπτης
Σύνδεση µέσω της κλέµας bus.
� 16 κανάλια
� 500 µόνιµα προγραµµατιζόµενες ώρες ενεργοποίησης
� Αστρονοµικό πρόγραµµα µε ώρες ανατολής & δύσης στα κανάλια 1-4.
� Μπορεί να ενεργοποιηθεί ένα τυχαίο πρόγραµµα για κάθε κανάλι
� Εκτός από το τυπικό εβδοµαδιαίο πρόγραµµα µπορούν σε κάθε κανάλι 
να οριστούν επιπρόσθετα άλλα 9 εβδοµαδιαία προγράµµατα. Αυτά τα 
εβδοµαδιαία προγράµµατα µπορούν να προβληθούν µε την εισαγωγή 
της ηµεροµηνίας έναρξης και τερµατισµού
. Π. χ.: εβδοµαδιαίο πρόγραµµα Αρ. 5 από 24.12. � 6.1.

� Οι εντολές ενεργοποίησης ηµεροµηνίας ολοκληρώνουν κάθε 
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα

� Με τις εντολές προτεραιότητας ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ µπορεί να τεθεί 
εκτός λειτουργίας το πρόγραµµα εισάγοντας την ηµεροµηνία έναρξης 
και τερµατισµού.

� ∆υνατότητα ενεργοποίησης τυχαίου προγράµµατος
� Προσωρινή χειροκίνητη λειτουργία
� Μόνιµη χειροκίνητη λειτουργία
� Ελεύθερη διαµόρφωση των ηµερήσιων µπλοκ και των καναλιών
� Η ηµεροµηνία και η ώρα µπορούν να αποσταλούν στο instabus EIB
� Έλεγχος Quarz
� Αυτόµατη αλλαγή χειµερινής/θερινής ώρας βάσει ηµερολογίου.
REG 373 16 6 ��������	����� ���
�� 0,200 1

Αναµεταδότης προγράµµατος και λογισµικό
Σετ προγραµµατισµού PC
Λογισµικό για τον τετρακάναλο χρονοδιακόπτη και το OBELISK
Το σετ προγραµµατισµού PC αποτελείται από µία κάρτα αποθήκευσης 
OBELISK (EEPROM) για την αµφίδροµη µεταφορά του προγράµµατος 
µεταξύ του PC και του χρονοδιακόπτη, έναν προσαρµογέα γαι τον 
προγραµµατισµό και ένα CD µε το λογισµικό. Ο προγραµµατισµός 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε ένα PC µε λειτουργικό σύστηµα 
Windows.

��������	����� ��
�� 0,197 1

OBELISK
Αναµεταδότης προγράµµατος για τετρακάναλους χρονοδιακόπτες
Κάρτα αποθήκευσης OBELISK (EEPROM) για την αµφίδροµη µεταφορά 
του προγράµµατος µεταξύ του PC και του χρονοδιακόπτη.

��������	����� ��
��
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Αισθητήρες

2
■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm kg Τεµ.

Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
Οι αισθητήρες φωτεινότητας GE 252 και GE 254 αποτελούνται από ένα 
ελεγκτή και ένα δέκτη (φωτοκύτταρο)  µε καλώδιο σύνδεσης µήκους 2 m 
(δεν επιτρέπεται η επιµήκυνσή του). 
Ο ελεγκτής είναι µία συσκευή µακρόστενης κατασκευής και είναι 
κατάλληλος για τοποθέτηση π. χ. σε φωτιστικά φθορισµού, µπορεί όµως 
να τοποθετηθεί και χωριστά. 
Ο δέκτης τοποθετείται σε οροφές µε τη βοήθεια ελατηρίου στερέωσης και 
µίας ροζέτας (περιλαµβάνονται στη συσκευασία). Ο ελεγκτής λαµβάνει 
την τρέχουσα τιµή φωτεινότητας που ανιχνεύθηκε από τον αισθητήρα και 
ρυθµίζει ή ελέγχει το φωτισµό µέσω του instabus EIB. 
∆ιατίθενται διάφορα προγράµµατα εφαρµογών όπως π. χ. 
βαθµονόµηση, ρύθµιση σταθερού φωτισµού ή δύο σηµείων και 
ανάγνωση τιµών φωτεινότητας.
Περιοχή ρύθµισης: 150 Lux έως 1950 Lux.
Βαθµός προστασίας: IP 20
GE 252
Μετατροπέας: 42 Χ 274,5 Χ 28
Αισθητήρας: 25 Χ 77,4 Χ 28,5 ��������	�
��� ���
�� 0,345 1

GE 254, για έλεγχο έµµεσου φωτισµού
Μετατροπέας: 42 Χ 274,5 Χ 28
Αισθητήρας: 25 Χ 71,6 Χ 28,5 ��������	�
��� ���
�� 0,345 1

GE 253 (µόνο µέτρηση)
Ο αισθητήρας φωτεινότητας GE 253 µετρά την εξωτερική φωτεινότητα.
Αποτελείται από ένα µετατροπέα και έναν δέκτη (φωτοκύτταρο) µε 
καλώδιο σύνδεσης µήκους 2 m.
Ο µετατροπέας είναι µία συσκευή µακρόστενης κατασκευής και είναι 
κατάλληλος για επιτοίχια τοποθέτηση, όπως π. χ. για την τοποθέτηση σε 
ψευδοροφές. Ο δέκτης µπορεί να τοποθετηθεί µε τη βοήθεια ενός σετ 
στερέωσης (περιλαµβάνεται στη συσκευασία) π. χ. στο εσωτερικό 
παραθύρου. Ο µετατροπέας µεταφέρει την τρέχουσα τιµή φωτεινότητας 
που έχει ανιχνευθεί από τον αισθητήρα προς το bus, όπου  µπορεί να 
υποστεί περαιτέρω επεξεργασία από τη µονάδα ελέγχου φωτεινότητας 
N 342.
Περιοχή ρύθµισης: 0 Lux έως 16000 Lux
Βαθµός προστασίας: IP 20
Μετατροπέας: 42 Χ 274,5 Χ 28
Αισθητήρας: 25 Χ 65,7 Χ 28,5 ��������	�
��� ���
�� 0,345 1
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Αισθητήρες

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) kg τεµ.
Συσκευές για εξωτερική τοποθέτηση

Πολλαπλός αισθητήρας AP 254 
Ο αισθητήρας πολλαπλών λειτουργιών ανιχνεύει τη φωτεινότητα και τη 
θερµοκρασία. Αυτές οι τιµές µπορούν να αποσταλούν στο Bus. Εκτός 
των άλλων η συσκευή αυτή διαθέτει διακόπτες οριακών τιµών για 
διακοπτικό έλεγχο ON/OFF, ρύθµιση φωτεινότητας (dimming), ;έλεγχο 
ηλεκτρικών ρολών σε συνάρτηση µε τη φωτεινότητα ή/και τη 
θερµοκρασία περιβάλλοντος:
� ∆ιακόπτης οριακής τιµής για τη φωτεινότητα.
� ∆ιακόπτης οριακής τιµής για τη θερµοκρασία
� ∆ιακόπτης οριακών τιµών για σκίαση (συνδυασµός φωτεινότητας και 
θερµοκρασίας), τροφοδοσία τάσης: µέσω τάσης bus.

Συνδέσεις:

Περιοχές µέτρησης:
Θερµοκρασία: 
Γωνία ανίχνευσης:

Βαθµός προστασίας:

1 Σύνδεση bus (µέσω της κλέµας σύνδεσης 
bus)
Φωτεινότητα: 1 ... 100 000 lux
-25 ... 55°C
οριζόντια +/- 60 °
κάθετα �35 ° ... + 66,5 °
IP 54 κατά DIN EN 60 529

∆ιαστάσεις συσκευής: 110 x 72 x 54  mm (Υ/Π/Β) ��������	����� ���
�� 0,140 1

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
Ανιχνευτής παρουσίας UP 258 
Ο ανιχνευτής παρουσίας απαιτεί έναν προσαρµοστή Bus UP 110, ή 
UP 114 ο οποίος πρέπει να παραγγέλλεται χωριστά. 
Η περιοχή ανίχνευσης ανέρχεται σε 360° οριζόντια και περ. 120° κάθετα. 
Για τη µέτρηση του πραγµατικού φωτός στο χώρο εργασίας έχει 
ενσωµατωθεί ένας αισθητήρας φωτεινότητας. Με την προσαρµόσιµη 
συµπεριφορά του ανιχνευτή κίνησης (ανιχνεύει µικρές κινήσεις) µπορεί 
να γίνει εκµάθηση του απαιτούµενου χρόνου υστέρησης για τη φάση 
ΕΝΤΟΣ. Η συσκευή είναι κατάλληλη για την τοποθέτηση σε οροφές. Η 
περιοχή ανίχνευσης κυµαίνεται µεταξύ  6 m έως 11 m περίπου, ανάλογα 
µε το ύψος τοποθέτησης και το  ύψος του χώρου.
HTS 87 x 87 x 60 ��������	�
��� ���
�� 0,221 1

Πυρανιχνευτής AP 256 
Πυρανιχνευτής πυρκαγιάς/πολλαπλών λειτουργιών µε ενσωµατωµένο 
προσαρµοστή Bus χρησιµοποιείται για την έγκαιρη ανίχνευση 
πυρκαγιάς σε κτίρια για τα οποία δεν προβλέπονται εγκαταστάσεις 
αναγγελίας πυρκαγιάς εγκεκριµένες από το VDS. 
Ο ανιχνευτής αποτελείται από τη βάση µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή 
Bus και την κεφαλή του αισθητήρα, ο οποίος µπορεί να αφαιρεθεί π.χ. 
για τις ανάγκες συντήρησης ή επισκευής.

Μέσω του ανιχνευτή µεταδίδονται αναγγελίες ύπαρξης καπνού και 
θερµότητας, καθώς και η τρέχουσα τιµή θερµοκρασίας. Εκτός αυτού 
ανακοινώνεται αυτόµατα εάν ο αισθητήρας είναι χαλασµένος ή 
λερωµένος και εάν έχει αφαιρεθεί από τη βάση.
∅  166, H = 64 ��������	�
��� ���
�� 0,240 1

■ Μπουτόν εξωτερικά στεγανά

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

 mm kg τεµ.
DELTA IP44

Μπουτόν στεγανά, ΙΡ44, για εξωτερική τοποθέτηση, µε ενσωµατωµένο 
προσαρµοστή bus

µονό, απλό ��������	�
��� 94,70 1
µονό, µεσαία θέση ��������	�
��� 82,00 1
διπλό, απλό ��������	�
��� 109,60 1
διπλό, µεσαία θέση ��������	�
��� 90,50 1
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∆έκτες

■ Σύνοψη

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Ζεύξεις µε επαφές άνευ δυναµικού για ανεξάρτητες οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών

Τύπος Ονοµαστικό ρεύµα Έξοδοι Προγράµµατα εφαρµογών, λειτουργίες A

�
�

�
�

�

�

�
	



�
�




�
�

Ενεργοποίηση χωρίς 
καθυστέρηση
Καθυστέρηση ενεργοποίησης
Καθυστέρηση απενεργ/σης

Λειτουργίες χρονοδιακόπτη
Ενεργοποίηση σε περίπτωση 
πτώσης τάσης στο bus

Ενεργοποίηση σε περίπτωση 
επαναφοράς τάσης στο bus
Έλεγχος κατάστασης (status)

Λειτουργίες θέρµανσης
∆υνατότητες διασύνδεσης
Εξαναγκασµένη οδήγηση

Οµαδοποίηση καναλιών
∆υνατότητα αποστολής 
κατάστασης (status)

Υπάρχει

Περιορισµένη δυνατότητα

για  
ωµικό φορτίο
ανά έξοδο
σε AC 230 V
A A B C D E F G H I J K L

Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα
∆υαδικές έξοδοι
N 560 10 2 + + + + (+) (+)
N 561 10 4 + + + + + +
N 562 10 2 + + + + + + + + + +
N 566 6 6 + + + + + + + + +
∆υαδικές έξοδοι ισχύος
N 510 16 4 + + + + + + + + + +
N 512 16 8 + + + + + + + + + +
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
∆υαδικές έξοδοι
GE 561 10 3 + + + + (+) +
GE 562 10 1 + + + + + + + + + +
GE 563 10 2 + + + + + + + + + +
∆υαδικές έξοδοι ισχύος
GE 510 16 2 + + + + + + + + +
Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
∆υαδικές έξοδοι
UP 560 6 2 + + + + + + + +
UP 562 10 2 + + + + + + + + + +
∆υαδικές έξοδοι ισχύος
UP 511 16 1 + + + + + + + + + +
UP 563 16 1 + + + + +  +  + + +

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό ρεύµα 
µέτρησης µε ωµικό 
φορτίο ανά έξοδο σε 
AC 230 V

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

A (1 TE = 18 mm) kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

� ���

Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε δύο επαφές άνευ δυναµικού 
(δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει δύο ανεξάρτητες οµάδες 
ηλεκτρικών καταναλωτών. 
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων

2 10 2 �������������� ������ 0,105 5

N 561
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε τέσσερις επαφές άνευ 
δυναµικού (δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει τέσσερις ανεξάρτητες 
οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών. 
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων
4 10 3 �������������� ������ 0,150 3
N 566
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε έξι επαφές άνευ δυναµικού 
(δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει έξι ανεξάρτητες οµάδες ηλεκτρικών 
καταναλωτών. 
Σύνδεση bus µέσω κλέµας bus
6 6 4 �������������� ������ 0,220 1

∆έκτες
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∆έκτες
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό ρεύµα 
για ωµικό φορτίο ανά 
έξοδο σε AC 230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

A mm kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα

GE 561
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε τρεις επαφές άνευ 
δυναµικού (δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει τρεις ανεξάρτητες 
οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών.
3 10 42 Χ 274,5 Χ 28 �������������� ������ 0,140 4
GE 562
Η δυαδική έξοδος µε την επαφή άνευ δυναµικού (δισταθές ρελέ) 
πραγµατοποιεί ζεύξεις και µπορεί να ελέγχει µία οµάδα ηλεκτρικών 
καταναλωτών.
1 10 28 Χ 336 Χ 28 �������������� ������ 0,145 5
GE 563
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε δύο επαφές άνευ δυναµικού 
(δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει δύο ανεξάρτητες οµάδες 
ηλεκτρικών καταναλωτών.
2 10 28 Χ 336 Χ 28 �������������� ������ 0,145 5

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
UP 562
∆υαδική έξοδος 10 A µε δύο εξόδους και ενσωµατωµένο προσαρµοστή 
bus για κουτί UP µε διάµετρο ∅  60 mm.
Ενσωµατωµένο AST για την τοποθέτηση οποιασδήποτε επιφάνειας 
χειρισµού, µονού έως τετραπλού µπουτόν 
Στην επιφάνεια χειρισµού µπορεί να προγραµµατισθεί οποιαδήποτε 
λειτουργία (βλέπε �Συσκευές χωνευτής τοποθέτησης, κεφ 6��). 
2 10 71 Χ 71 Χ 40 �������������� ������ 0,080 1

Χωρίς AST, χωρίς πλαίσιο στερέωσης
2 10 51 Χ 44 Χ 40 �������������� ������ 0,055 1

Συσκευές για εξωτερική τοποθέτηση
∆υαδική έξοδος πολλαπλών λειτουργιών AP 620
Η δυαδική έξοδος πολλαπλής χρήσης είναι κατάλληλη για τοποθέτηση 
σε κουτί ή για επίτοιχη τοποθέτηση και αποτελεί το συνδυασµό δεκτών 
και δυαδικών εισόδων ΕΙΒ. Και τα δύο στοιχεία µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν χωριστά. Προσφέρεται ακόµη και η δυνατότητα 
επιτόπου χειρισµού µέσω συµβατικών µπουτόν.
Είσοδοι / Έξοδοι
∆υαδικές έξοδοι: 3 Χ 6 A, cos ϕ = 0,5 + 1 Χ 2 A, 

cos ϕ = 0,5, AC 230 V 50 Hz 
Έξοδοι ρολών: 2 Χ 5 A, cos ϕ = 0,5, AC 230 V 50 Hz 
Είσοδοι µπουτόν: 4 Χ AC 230 V ή 4 x DC 24 V Επαφές ζεύξης/

αφής τάση επαφών παράγεται εσωτερικά
Συνδυασµός 1: 4 δυαδικές έξοδοι / 4 είσοδοι µπουτόν
Συνδυασµός 2: 2 έξοδοι ρολών / 4 είσοδοι µπουτόν
Συνδυασµός 3: 2 δυαδικές έξοδοι/1 έξοδος ρολών/4 έξοδοι 

µπουτόν
Βαθµός προστασίας: 
IP 54

178 x 150 x 48 �������������� ������ 1,000 1
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∆έκτες

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό 
ρεύµα για ωµικό 
φορτίο ανά 
έξοδο στα AC 
230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

A mm kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

N 510/03 
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε τέσσερις επαφές άνευ 
δυναµικού (δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει τέσσερις ανεξάρτητες 
οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών.
∆εν απαιτείται τάση τροφοδοσίας.
Χειροκίνητη λειτουργία και ένδειξη θέσεων επαφών.
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων ή/και κλέµας bus.

4 16 4 �������������� ������ 0,240 1
N 510/04, για αυξηµένα χωρητικά φορτία 
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε τέσσερις επαφές άνευ 
δυναµικού (δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει τέσσερις ανεξάρτητες 
οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών. Αυτή η δυαδική έξοδος ισχύος είναι 
ιδανική για τη ζεύξη συσκευών µε µεγαλύτερες αιχµές ρεύµατος 
ενεργοποίησης.
∆εν απαιτείται τάση τροφοδοσίας.
Χειροκίνητη λειτουργία και ένδειξη θέσεων επαφών.
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων ή/και κλέµας bus.
4 16 4 �������������� ������ 0,280 1
N 512
Η δυαδική έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε οκτώ επαφές άνευ 
δυναµικού (δισταθή ρελέ) και µπορεί να ελέγχει οκτώ ανεξάρτητες 
οµάδες ηλεκτρικών καταναλωτών.
∆εν απαιτείται τάση τροφοδοσίας.
Χειροκίνητη λειτουργία και ένδειξη θέσεων επαφών.
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων και πρόσθετα µέσω κλέµας bus. 
Η κλέµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως συνδετήρας ράγας.
8 16 8 �������������� ������ 0,516 1

Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
GE 510
έξοδος πραγµατοποιεί ζεύξεις µε δύο επαφές άνευ δυναµικού (δισταθή 
ρελέ) και µπορεί να ελέγχει δύο ανεξάρτητες οµάδες ηλεκτρικών 
καταναλωτών.
2 16 28 Χ 336 Χ 28 �������������� ������ 0,145 5

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
UP 563
∆υαδική έξοδος 10 A µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή Bus για τη 
σύνδεση σε πρίζες σούκο των προγραµµάτων συσκευών χωνευτής 
τοποθέτησης DELTA
της  Siemens. Το πλαίσιο απόστασης του προγράµµατος DELTA profil 
που συµπεριλαµβάνεται στη συσκευασία επιτρέπει την τοποθέτηση των 
σούκο πριζών σε κουτιά σύνδεσης µε βάθος 60 mm. Η επιλεγµένη πρίζα 
σούκο και το αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται χωριστά.

Χρώµα
1 16 46 Χ 46 Χ 30 γκρι 

πέρλα
�������������� ����� 0,051 1

λευκό �������������� �����

ανθρακί �������������� �����
ασηµί �������������� �����

UP 511
∆υαδική έξοδος ισχύος 16 A µε ενσωµατωµένο 
προσαρµοστή bus για κουτιά χωνευτής τοποθέτησης µε 
διάµετρο ∅ 60 mm. Χωρίς AST, χωρίς πλαίσιο στερέωσης.
1 16 50 Χ 50 Χ 30 �������������� ������ 0,070 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό 
ρεύµα για ωµικό 
φορτίο ανά 
έξοδο στα AC 
230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 
18 mm)A mm kg τεµ.

Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα
N 521
Η έξοδος ελέγχου ηλεκτρικών ρολών µπορεί µε τις επαφές άνευ 
δυναµικού να ελέγξει τη λειτουργία ανεξάρτητων µεταξύ τους µοτέρ 
ρολών και τη θέση των περσίδων.
∆ιατίθενται δύο κανάλια για δύο µοτέρ, δηλ. µπορούν να ελεγχθούν έως 
και 4 µοτέρ ρολών. Οι έξοδοι ελέγχου των ρολών είναι παράλληλα 
συνδεµένοι ανά δύο, ωστόσο ασφαλίζονται από εσωτερικές επαφές 
ρελέ. Ανάλογα µε το πρόγραµµα εφαρµογών µπορούν να υλοποιηθούν 
πρόσθετες λειτουργίες όπως π. χ. λειτουργίες ασφαλείας (αυτόµατο 
ανέβασµα των τεντών σε περίπτωση καταιγίδας).
2 6 3 �������������� ������ 0,150 3
N 522/02
Η έξοδος ελέγχου ηλεκτρικών ρολών N 522 µπορεί να ελέγχει τέσσερα, 
ανεξάρτητα µεταξύ τους, µοτέρ ρολών και παρέχει τη δυνατότητα 
ρύθµισης της θέσης των περσίδων.
Η θέση των ρολών και των περσίδων µπορεί να οριστεί σε ποσοστά. Για 
κάθε έξοδο για τον επιτόπιο χειρισµό εκτός ΕΙΒ υπάρχουν δύο 
ενσωµατωµένα µπουτόν. Η τροφοδοσία τάσης παρέχεται από ένα 
ενσωµατωµένο τροφοδοτικό, ανεξάρτητα από την τάση του EIB-Bus. Σε 
κάθε µία έξοδο επιτρέπεται να συνδεθεί µόνον ένα µοτέρ. Η παράλληλη 
σύνδεση δύο µοτέρ δεν επιτρέπεται.
4 8 6 �������������� ������ 0,450 1

Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
GE 521
Κατάλληλη για τοποθέτηση σε ψευδοροφή ή εξωτερικά. Η συσκευή µε 
τις επαφές άνευ δυναµικού που διαθέτει µπορεί να ελέγξει τη λειτουργία 
ανεξάρτητων µεταξύ τους µοτέρ ρολών και τη θέση των περσίδων. 
∆ιατίθεται ένα κανάλι για δύο µοτέρ, δηλ. µπορούν να ελεγχθούν έως και 
δύο µοτέρ ρολών. Οι έξοδοι ελέγχου ρολών είναι παράλληλα 
συνδεµένοι, ωστόσο ασφαλίζονται από εσωτερικές επαφές ρελέ. 
Ανάλογα µε το πρόγραµµα εφαρµογών µπορούν να υλοποιηθούν 
πρόσθετες λειτουργίες (βλέπε έξοδο ελέγχου ρολών N 521).
1 6 42 Χ 274,5 Χ 28 �������������� ������ 0,140 4
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∆έκτες

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό 
ρεύµα για ωµικό 
φορτίο ανά 
έξοδο στα AC 
230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

A mm kg τεµ.
Τοποθέτηση σε κουτί UP

UP 520
Έξοδος ηλεκτρικών ρολών µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus για 
κουτιά χωνευτής τοποθέτησης µε διάµετρο ∅  60 mm.
Ενσωµατωµένο AST για την τοποθέτηση οποιασδήποτε επιφάνειας 
χειρισµού, µονού έως τετραπλού µπουτόν. Στην επιφάνεια χειρισµού 
µπορεί να προγραµµατισθεί οποιαδήποτε λειτουργία 
(κάλυµµα προστασίας από βαφή - βλέπε �Συσκευές χωνευτής 
τοποθέτησης, κεφ 6��).
1 6 71 Χ 71 Χ 40 �������������� ������ 0,080 1

Χωρίς AST, χωρίς πλαίσιο στερέωσης
1 6 51 Χ 44 Χ 40 �������������� ������ 0,055 1

Ρυθµιστές έντασης φωτισµού (Dimmer)

Αριθµός εξόδων Απόδοση 
µέτρησης

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Τάση φορτίου
AC 50 Hz, 230 V

(1 TE = 
18 mm)mm kg τεµάχ

ιο
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

Ρυθµιστής έντασης φωτισµού (Dimmer) γενικής χρήσης
Για τον έλεγχο λαµπτήρων πυρακτώσεως και λαµπήρων αλογόνου 
χαµηλής τάσης (µε ηλεκτρονικούς ή συµβατικούς µετασχηµατιστές). 
Λειτουργεί αυτόµατα ανάλογα µε το φορτίο. Προστασία 
βραχυκυκλώµατος µε ηλεκτρονική ασφάλεια.
N 527
1 20 W έως 500 W 4 �������������� ������ 0,275 1
N 528
1 20 W έως 250 W 4 �������������� ������ 0,275 1

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
UP 525
Ρυθµιστής έντασης φωτισµού (Dimmer) µε τεχνολογία αποκοπής φάσης 
(για λαµπτήρες πυράκτωσης & αλογόνου χαµηλής τάσης µε 
συµβατικούς µετασχηµατιστές) και ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus 
για κουτιά χωνευτής τοποθέτησης µε διάµετρο ∅  60 mm.
Ενσωµατωµένο AST για την τοποθέτηση οποιασδήποτε επιφάνειας 
χειρισµού, µονού έως τετραπλού µπουτόν. Στην επιφάνεια χειρισµού 
µπορεί να προγραµµατισθεί οποιαδήποτε λειτουργία
(κάλυµµα προστασίας από βαφή - βλέπε �Συσκευές χωνευτής 
τοποθέτησης, κεφ 6��).
1 250 VA 71 Χ 71 Χ 40 �������������� ������ 0,055 1

Χωρίς AST, χωρίς πλαίσιο στερέωσης
1 250 VA 51 Χ 44 Χ 40 �������������� ������ 0,055 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό 
ρεύµα για ωµικό 
φορτίο ανά έξοδο 
στα AC 230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 
18 mm)A mm kg τεµ.

Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα
N 525/02
Η συσκευή ελέγχει λαµπτήρες φθορισµού µέσω της τάσης ελέγχου DC-
10-V των ηλεκτρονικών πηνίων (EVG Dynamic). Η τάση ελέγχου θα 
πρέπει να παρέχεται από το EVG Dynamic. Επιπλέον υπάρχει µία επαφή 
για την άµεση ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των λαµπτήρων 
φθορισµού (LL). Χειροκίνητη λειτουργία (εντός/εκτός) και ένδειξη θέσης 
διακόπτη (εντός/εκτός).

Ονοµαστικέςτιµές:
Επαφή: Για λαµπτήρες φθορισµού LL Siemens EVG Dynamic ισχύος 58 
W: 30 τεµάχια.
Τάση ελέγχου σε φορτίο λαµπτήρα φθορισµού µε Siemens EVG Dynamic: 
µεγ. 50 τεµάχια
1 16 4 �������������� ������ 0,170 1
N 526/02
Η συσκευή ελέγχει λαµπτήρες φθορισµού (LL) µε ηλεκτρονικά πηνία µε 
δυνατότητα dimmer (1 V-10 V � είσοδος ελέγχου) µέσω τριών, 
ανεξάρτητων µεταξύ τους καναλιών ελέγχου και λειτουργίας.
Η συσκευή διαθέτει τρεις εισόδους για την άµεση σύνδεση αισθητήρων 
φωτεινότητας, οι οποίοι καθιστούν δυνατη την ανεξάρτητη ρύθµιση της 
έντασης φωτισµού σε κάθε κανάλι. Οι αισθητήρες φωτεινότητας 
συνδέονται µε καλώδιο τριών κλώνων µήκους έως 100 m.
Μία ενσωµατωµένη τροφοδοσία τάσης AC 230 V καθώς και ένα µπουτόν και ένα 
LED ανά κανάλι καθιστούν δυνατή την τοπική ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και 
την ένδειξη κατάστασης της συσκευής ακόµη και όταν το bus δεν έχει τεθεί σε 
λειτουργία ή έχει διακοπεί η επικοινωνία.
Ονοµαστικέςτιµές ανά κανάλι:
Επαφή: Για λαµπτήρες φθορισµού LL Siemens EVG Dynamic 
ισχύος 58 W: 30 τεµάχια
Τάση ελέγχου σε φορτίο λαµπτήρα φθορισµού
µε Siemens EVG Dynamic: µεγ. 50 τεµάχια
3 6 6 �������������� ������ 0,458 1

Για τοποθέτηση σε 
ψευδοροφή ή σε κουτί

Αισθητήρας φωτεινότητας
για το dimmer N 526 
O αισθητήρας µετρά σε συνδυασµό µε το dimmer N 526 την ένταση 
φωτισµού στην περιοχή από 0 Lux έως 2000 Lux. Ο αισθητήρας συνδέεται 
απευθείας επάνω στο dimmer Ν 526 µέσω καλωδίου τριών κλώνων και 
µήκους έως 100 m. Το ηλεκτρονικό κύκλωµα του αισθητήρα τροφοδοτείται 
από έναν κλώνο του καλωδίου του διακόπτη N 526.
Ο αισθητήρας φωτεινότητας µπορεί να τοποθετηθεί µέσα σε έναν λαµπτήρα ή 
µέσα σε κουτί χωνευτής τοποθέτησης που έχει εγκατασταθεί στην οροφή ή να 
στερεωθεί στην εξωτερική πλευρά µίας ψευδοροφής. Ορατή στο χώρο θα είναι 
µόνο η ράβδος µήκους 40 mm από πλεξιγκλάς, µε διάµετρο 6 mm, η οποία 
κατευθύνει το φως επάνω στο στοιχείο του αισθητήρα.
UP 255 30 x 52 x 33 �������������� ����� 0,092 1
AP 255 30 x 72 x 33 �������������� 94,00

N 526E
H συσκευή N526E ελέγχει λαµπτήρες φθορισµού (LL) µε ηλεκτρονικά 
πηνία µε δυνατότητα dimmer µέσω οκτώ ανεξάρτητων µεταξύ τους 
καναλιών ελέγχου και λειτουργίας. Κάθε κανάλι διαθέτει µία έξοδο ελέγχου 
1-10V, καθώς και µία έξοδο επαφής. Η έξοδος διαθέτει µία µηχανική 
ένδειξη θέσης διακόπτη, η οποία µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη 
χειροκίνητη λειτουργία, ακόµη και όταν το bus δεν έχει τεθεί σε λειτουργία 
ή έχει διακοπεί η επικοινωνία. Κάθε κανάλι διαθέτει, εκτός από την εντολή 
λειτουργίας εντός/εκτός, την εντολή ρύθµισης έντασης φωτεινότητας και 
τιµής dimmer, και από ένα στοιχείο επικοινωνίας 1 και 8 bit. Επιπλέον, σε 
κάθε κανάλι µπορεί να ενεργοποιηθεί η "νυχτερινή λειτουργία µε χρονικά 
περιορισµένη διάρκεια ενεργοποίησης"

Η συσκευή Ν 526Ε τροφοδοτείται από το bus, δηλ. δεν απαιτεί χωριστή 
τροφοδοσία τάσης. Η σύνδεση µε το bus πραγµατοποιείται µε κλέµα bus, αλλά 
και µέσω του ενσωµατωµένου συστήµατος επαφών, µε την τοποθέτηση της 
συσκευής επάνω στη ράγα του πίνακα, επάνω στην οποία έχει κολληθεί η ράγα 
δεδοµένων. Η κλέµα bus και το σύστηµα επαφών συνδέονται στο εσωτερικό του 
διακόπτη. Στο σχεδιασµό θα πρέπει να ληφθεί υπ' όψιν ότι η συσκευή αντιστοιχεί 
σε διπλό φορτίο bus και ότι καταναλώνει από το bus ρεύµα µεγ. 30 mA.
Το πλήθος συσκευών που µπορούν να συνδεθούν παράλληλα σε κάθε 
κανάλι περιορίζεται τόσο από την τάση ελέγχου, όσο και από ισχύ του 
καναλιού:
Ισχύς: AC 230 V, 16 A σε cos φ =1
Τάση ελέγχου σε φορτίο λαµπτήρα φθορισµού µε OSRAM EVG Dynamic: 
µεγ. 60 τεµάχια.

Για εξωτερική τοποθέτηση
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ονοµαστικό 
ρεύµα για ωµικό 
φορτίο ανά 
έξοδο στα AC 
230 V

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 
18 mm)A mm kg τεµ.

Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα
Κατάλληλος για την τοποθέτηση σε λαµπτήρες φθορισµού, µπορεί 
ωστόσο να τοποθετηθεί και χωριστά.
Η συσκευή ελέγχει λαµπτήρες φθορισµού µέσω της τάσης ελέγχου DC 
1-10V των ηλεκτρονικών πηνίων (EVG Dynamic). Η τάση ελέγχου θα 
πρέπει να παρέχεται από το EVG Dynamic. Επιπλέον υπάρχει µία 
επαφή για την άµεση ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των 
λαµπτήρων φθορισµού (LL).

Ονοµαστικές τιµές:
Επαφή:Για λαµπτήρες φθορισµού LL 
Siemens EVG Dynamic 

ισχύος 58 W: 10 τεµάχια,
ισχύος 36 W: 15 τεµάχια,

Τάση ελέγχου σε φορτίο λαµπτήρα φθορισµού
µε Siemens EVG Dynamic: µεγ. 50 τεµάχια

������

1 6 42 Χ 274,5 Χ 28 �������������� ������ 0,140 4

������

1 6 28 Χ 336 Χ 28 �������������� ������ 0,140 5

Dimmer ισχύος Altenburger
AD 600, για ράγα πίνακα, µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus, για 
συµβατικούς Μ/Σ
1 40W έως 600W 4 80.13.065 283,30 0,250 1
AD 1300, για ράγα πίνακα, µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus, για 
συµβατικούς Μ/Σ
1 60W έως 1300W 6 80.13.062 413,40 0,380 1
AD 2000, για ράγα πίνακα, µε ενσωµατωµένο προσαρµοστή bus, για 
συµβατικούς Μ/Σ
1 60W έως 2000W 10 80.13.063 609,50 0,500 1
AQ 700, για ράγα πίνακα, µονάδα ισχύος, για ηλεκτρονικούς Μ/Σ 
(απαιτείται µονάδα οδήγησης)
1 15W έως 700W 6 50.13.110 355,90 0,400 1
AQ 1400, για ράγα πίνακα, µονάδα ισχύος, για ηλεκτρονικούς Μ/Σ 
(απαιτείται µονάδα οδήγησης)
1 15W έως 1400W 10 50.13.111 508,50 0,500 1
Dimmer TH, ειδικών διαστάσεων, χωρίς κάλυµµα, για συµβατικούς Μ/Σ 
(απαιτείται µονάδα οδήγησης)
TH 2000W 365 X 170 X 155 51.02.000 520,10 1
TH 3000W 365 X 170 X 155 51.02.001 595,70 1
TH 5000W 365 X 170 X 155 51.02.002 900,80 1
TH 8000W 365 X 170 X 155 51.02.003 1010,00 1
Μονάδα οδήγησης IBDA5 Dim-aktor
0-10V DC 2 80.14.120 283,30 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

8 16 8 �������������� ������ 0,517 1

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός  
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα

AP 560
Το µοτέρ ελέγχου βαλβίδων (αναλογικό µοτέρ) είναι κατάλληλο για τη 
σύνδεση  στο instabus EIB. Η σύνδεση γίνεται απευθείας, δεν απαιτείται 
χωριστός προσαρµοστής bus. ∆εν απαιτείται εξωτερική πηγή ενέργειας, 
αφού το µοτέρ λαµβάνει την τάση τροφοδοσίας από το instabus EIB. Ο 
προγραµµατισµός της φυσικής διεύθυνσης πραγµατοποιείται χωρίς 
επαφή µε τη βοήθεια του µαγνήτη προγραµµατισµού.
Το µοτέρ δεν απαιτεί συντήρηση, λειτουργεί αθόρυβα και διαθέτει µία 
µοναδική, πλήρως αυτόµατη αναγνώριση διαδροµής της βαλβίδας, 
χάρη στην οποία η διαδροµή ελέγχου προσαρµόζεται σταδιακά στην 
αντίστοιχη βαλβίδα. Αυτή η ρύθµιση πραγµατοποιείται µετά τη θέση σε 
λειτουργία και µετά από έναν προκαθορισµένο αριθµό κύκλων 
λειτουργίας.
Η σύνδεση bus πραγµατοποιείται µέσω ενός καλωδίου συνδεδεµένου 
σταθερά επάνω στο περίβληµα. 
Η διαδροµή του µοτέρ ελέγχου είναι 4,5 mm.
Οι εντολές ελέγχου αποστέλλονται από τους θερµοστάτες χώρου.
Κατάλληλο για όλα τα κάτω µέρη βαλβίδας Heimeier. 
Για τη σύνδεση µε βαλβίδες άλλων κατασκευαστών διατίθενται από την 
εταιρία Heimeier κατάλληλοι προσαρµοστές.

Με καλώδιο 
σύνδεσης

60 Χ 46 Χ 47 1 m �������������� ������ 1
5 m �������������� ������ 1

Μαγνήτης προγραµµατισµού για το µοτέρ ελέγχου βαλβίδων AP 560 �������������� ���� 1

AP 560, ηλεκτροθερµικό
Ηλεκτροθερµικό µοτέρ ελέγχου (AC 50 Hz, 230 V) για βαλβίδες 
θερµαντικών σωµάτων µε προσαρµοστή για Danfoss RA, RAV, RAV-L, 
Heimeier MGN, Oventrop. 
Το µοτέρ ελέγχου βαλβίδων ελέγχεται µέσω του bus,  
(π. χ. δυαδικές έξοδοι). �������������� ����� 0,226 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Αριθµός εξόδων Ρεύµα µέτρησης µε 
ωµικό φορτίο ανά 
έξοδο σε AC 230 V

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

A (1 TE =18 mm) kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

Τερµατικό ζωνών συναγερµού
N 266
Το τερµατικό ζωνών N 266 εξυπηρετεί στην ελεγχόµενη σύνδεση 
παθητικών συσκευών αναγγελίας (π. χ. µαγνητικές επαφές) στο 
instabus EIB ή/και για τη σύνδεση άλλων επαφών άνευ δυναµικού σε 
εφαρµογές µε αυξηµένες απαιτήσεις ασφαλείας.
Η συσκευή έχει τέσσερις εισόδους οµαδικών αναγγελιών (ζώνες), η 
κατάσταση των οποίων επισηµαίνεται µε τέσσερα  LED. ∆ιατίθενται 
έξοδοι των 2 x 12 V για �go test� και �activated/deactivated�, π. χ. για τον 
έλεγχο συµβατικών παθητικών αισθητήρων υπερύθρων. Η εξωτερική 
τροφοδοσία τάσης DC-12-V πρέπει να παραγγέλλεται ξεχωριστά (π. χ. 
LOGO! Power 6EP1 321-1SH01). Τυπικές εφαρµογές είναι η εποπτεία 
χώρων µε ανιχνευτές κίνησης καθώς και τοπικές αναγγελίες 
συναγερµού ή τηλεειδοποίηση.

4 ��������	�
��� 
����� 0,180 1
∆υαδική είσοδος/έξοδος N 670
Η ∆υαδική είσοδος/έξοδος διαθέτει δύο εισόδους/εξόδους γενικής 
χρήσης, όπου µία σύνδεση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως αναλογική ή 
δυαδική έξοδος ή είσοδος, έτσι ώστε να προσφέρονται συνολικά 
τέσσερις βασικές διαφορετικές λειτουργίες σε κάθε είσοδο/έξοδο: 
δυαδική είσοδος και έξοδος, αναλογική είσοδος και έξοδος.
Για τη µέτρηση της θερµοκρασίας υπάρχουν δύο είσοδοι για αισθητήρες 
Pt 1000. Εκτός των άλλων διατίθενται δύο ρελέ ισχύος µε αντίστοιχα 
στοιχεία ζεύξης και εξαναγκασµένης οδήγησης. Συνδεσµολογία µέσω 
ράγας δεδοµένων και κλέµας bus, η κλέµα bus χρησιµοποιείται ως και 
σύνδεσµος.
Η εξωτερική τροφοδοσία τάσης των AC/DC 24 V παραγγέλλεται 
χωριστά (π. χ. LOGO!Power 6EP1 331-1SH01).

4 ��������	�
��
 
����� 0,220 1
Έξοδος ελέγχου ηλεκτροθερµικών βαλβίδων N605
Οι συσκευές έχουν έξι εξόδους των AC 230 V µε αθόρυβο ηµιαγωγό 
διακόπτη σε κάθε έξοδο και ηλεκτρονική προστασία των εξόδων από 
βραχυκύκλωµα ή υπερφόρτιση. Οι έξοδοι µπορούν να ελεγχθούν από 
εντολές ON/OFF ή εντολές ρυθµίσεων σε ποσοστά.
Εκτός των άλλων η συσκευή N 605 διαθέτει έξι εισόδους για τη σύνδεση 
επαφών αναγγελίας άνευ  δυναµικού µέσω καλωδίων µε µήκος έως και 
50 µέτρα.
Μία ενσωµατωµένη τροφοδοσία τάσης AC 230 V καθώς και τρία 
µπουτόν και τρία LED καθιστούν δυνατή την τοπική ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση και την ένδειξη κατάστασης µίας οµάδας τριών εξόδων 
στη συσκευή ακόµη και όταν το bus δεν έχει τεθεί σε λειτουργία ή έχει 
διακοπεί η επικοινωνία, όπου οι έξι έξοδοι έχουν χωριστεί σε δύο οµάδες 
µε δυνατότητα εναλλαγής.
N 605
Η έξοδος αυτή ελέγχει ηλεκτροθερµικές βαλβίδες µικρών διαστάσεων 
για θερµναντικά σώµατα ή οροφές ψύξης.
Ονοµαστικές τιµές ανά κανάλι:
έως και 4 ηλεκτροθερµικές βαλβίδες µε µόνιµο φορτίο 3 W έκαστη σε 
κατάσταση λειτουργίας και κατανάλωση έως 58 W κατά την έναυση.
6 1,5 (σύντοµα) 6 ��������	�
��� 
����� 0,434 1
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Μονάδες λειτουργιών

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) 1 Τεµ. kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

Μονάδα σεναρίων N 300
Στη µονάδα σεναρίων µπορούν να αποθηκευτούν έως και τέσσερα 
διαφορετικά σενάρια. Ένα σενάριο µπορεί π. χ.  να περιλαµβάνει 
στάθµες και έλεγχο φωτισµού, θέσεις ρολών, ρυθµίσεις θερµοκρασίας, 
που µπορούν να κληθούν µε το πάτηµα ενός πλήκτρου. Σε ένα σενάριο 
µπορεί επίσης να αποθηκευτεί εάν πρέπει να ανάψει ή να σβήσει η 
θέρµανση ή η ψύξη, να τεθεί νέα τιµή στη θερµοκρασία χώρου ή να 
αποσταλλεί νέα τιµή φωτεινότητας κλπ. Ανά µονάδα σεναρίου µπορούν 
να αποθηκευτούν έως και οκτώ διευθύνσεις οµάδας, που κατανέµονται 
στα τέσσερα σενάρια.
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 5
Μονάδα λογικής N 301
Η µονάδα λογικής συνδέει, µέσω λογικών σχέσεων, δυαδικά σήµατα, τα 
οποία αποστέλλονται και λαµβάνονται µε τηλεγραφήµατα.∆ιατίθενται 
τρία προγράµµατα εφαρµογών:
� Λογικές συνδέσεις AND-, OR,
� 4 αντιστροφείς, 
� πολλαπλασιασµός τηλεγραφηµάτων.
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 5
Μονάδα χρονικού προγραµµατισµού N 302
Η µονάδα χρονικού προγραµµατισµού εξυπηρετεί στο χρονικό έλεγχο 
δυαδικών σηµάτων, τα οποία αποστέλλονται και λαµβάνονται µε 
τηλεγραφήµατα.
Πρόγραµµα εφαρµογών:
� 4 είσοδοι, 4 έξοδοι, 
� δυνατότητα αντιστροφής,
� καθυστέρηση έναυσης και παύσης,
� λειτουργία φωτισµού κλιµακοστασίου (χρονοδιακόπτης),
� δυνατότητα αποµόνωσης εισόδων.
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 5
Μονάδα συµβάντων N 341
Η µονάδα συµβάντων είναι µία συσκευή για τοποθέτηση σε ράγα 
πίνακα. Το πρόγραµµα εφαρµογών διαχειρίζεται έως και 255 στοιχεία 
επικοινωνίας. Μπορούν να προγραµµατιστούν έως και 200 
προγράµµατα συµβάντων, τα οποία µπορούν να περιέχουν συνολικά 
έως και 200 εντολές συµβάντων.
Για τα ηµερήσια προγράµµατα και τις ηµερολογιακές καταχωρήσεις η 
µονάδα συµβάντων χρειάζεται χρονική πληροφορία στο bus (π.χ. από 
χρονοδιακόπτη REG 372). Η µονάδα συµβάντων διαχειρίζεται έως και  
125 ηµερολογιακές καταχωρήσεις/ηµερήσια προγράµµατα. Αυτές οι 
ηµερολογιακές καταχωρήσεις/ηµερήσια προγράµµατα µπορούν να 
περιέχουν συνολικά έως και 400 χρονικές εντολές. Με τη µονάδα 
συµβάντων είναι δυνατή η αποστολή έως και 60 κειµένων µε έως και 14 
χαρακτήρες το καθένα στο instabus EIB.
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 1

Μονάδες λειτουργιών
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5

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) 1 τεµ. kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (συνέχεια)

Μονάδα ελέγχου φωτεινότητας N 342
Η µονάδα ελέγχου φωτεινότητας Ν 342 είναι µια συσκευή για 
τοποθέτηση σε ράγα πίνακα και περιέχει δέκα ανεξάρτητες µεταξύ τους 
µονάδες ελέγχου φωτός, που ελέγχουν τον εσωτερικό φωτισµό ανάλογα 
µε τον εξωτερικό φωτισµό. Για κάθε µονάδα µπορεί να εισαχθεί µια 
χωριστή καµπύλη φωτεινότητας, σύµφωνα µε την οποία θα 
υπολογίζονται οι εντολές ρύθµισης έντασης - και θα αποστέλλονται σε 
Dimmer (π.χ. GE 525).
Η πραγµατική τιµή εξωτερικής φωτεινότητας και για τις δέκα µονάδες 
υπολογίζεται ττ.χ. από τον αισθητήρα φωτεινότητας GE 253 και 
αποστέλλεται στη µονάδα ελέγχου φωτεινότητας. Εάν γίνεται 
χειροκίνητη ρύθµιση (π.χ. µέσω ενός µπουτόν) τότε η ανάλογη καµπύλη 
φωτεινότητας προσαρµόζεται στην επιθυµητή εσωτερική φωτεινότητα. 
Μετά το επόµενο on/off του φωτισµού ενεργοποιείται ξανά η αρχική 
καµπύλη. Κάθε έλεγχος φωτισµού µπορεί να λειτουργήσει και ως 
έλεγχος 2 σηµείων µε υστέρηση, δηλ. ο εσωτερικός φωτισµός δεν 
ρυθµίζεται, αλλά ανάβει και σβήνει µε τη βοήθεια π.χ. δυαδικών εξόδων 
σε συνδυασµό µε την εξωτερική φωτεινότητα.

1 ����������	
�� ���
�� 0,092 5

Μετρητής ωρών λειτουργίας N 343
Τοποθετείται σε ράγα πίνακα και επιτρέπει την λήψη των ωρών 
λειτουργίας για έως και 36 κανάλια αισθητήρων/καταναλώσεων µε 
στοιχεία επικοινωνίας 1-Bit. Για όλες τις τιµές µετρητών µπορούν να 
καθοριστούν οριακές τιµές, έτσι ώστε να µπορεί ανάλογα να αποσταλεί 
µια αναγγελία στην εγκατάσταση instabus EIB. Ο Ν 343 συνακροάζεται 
όλα τα τηλεγραφήµατα η µόνο προγραµµατισµένα επιλεγµένα 
τηλεγραφήµατα ή τα ζητά από προγραµµατισµένα κανάλια στο bus. Σε 
ένα εξακριβωµένο ενεργοποιηµένο κανάλι (ή έναν αισθητήρα) 
επικαιροποιείται η ανάλογη τιµή ωρών λειτουργίας και αυξάνεται ο 
µετρητής αριθµού εναύσεων όταν επιτυγχάνεται µεταγωγή από το on 
στο off.
Όλες οι τιµές µέτρησης και οι οριακές τιµές µπορούν να διαβάζονται 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή να ρυθµίζονται σε µια οποιαδήποτε 
νέα τιµή. Η µέγιστη διάρκεια ζωής του µετρητή ωρών λειτουργίας 
ανέρχεται περίπου σε 136 έτη, µπορούν να διαπιστωθούν έως και 4,3 
δισεκατοµµύρια εναύσεις.
Για τη ρύθµιση και την αξιολόγηση των τιµών µέτρησης και των οριακών 
τιµών απαιτείται το λογισµικό οπτικοποίησης της Siemens (σελίδα 17/
29) µε µία αντίστοιχη πρόσθετη λειτουργία.
Με τη βοήθεια του ETS (EIB Tool Software) επιλέγεται το πρόγραµµα 
εφαρµογών, δίδονται οι ειδικές παράµετροι και διευθύνσεις και 
µεταφέρονται στο µετρητή Ν 343.

1 ����������	
�� ����
�� 0,092 1
Μονάδα προσοµοίωσης παρουσίας N 345
Η µονάδα προσοµοίωσης παρουσίας µπορεί να καταγράψει και να 
αναπαράγει µε την ίδια σειρά ενέργειες ελέγχου φωτισµού και ρολών. 
Μπορούν να καταγραφούν περ. 5400 ενέργειες σε ένα χρονικό 
διάστηµα έως  και 4 εβδοµάδες. Προϋπόθεση για τη χρήση του N 345 
είναι η ύπαρξη µονάδας χρονικών πληροφοριών στο bus (π. χ. 
χρονοδιακόπτης REG 372), η οποία θα αποστέλλει κυκλικά την ώρα και 
την ηµεροµηνία. Στην καταγραφή των τηλεγραφηµάτων ορίζεται ένας 
εβδοµαδιαίος κύκλος έτσι ώστε κατά την προσοµοίωση παρουσίας να 
γίνει µεταπήδηση προς τα πίσω κατά 1 έως 4 εβδοµάδες, µετά θα 
αρχίσει η αναπαραγωγή των καταγεγραµµένων τηλεγραφηµάτων.
1 ����������	
�� ���
�� 0,100 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) 1 τεµ. kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα (συνέχεια)

Μονάδα λογικής N 347
Η µονάδα λογικής είναι µία συσκευή τύπου Ν και επιτρέπει τη 
δηµιουργία λογικών σχέσεων µε βάση τις δυαδικές πληροφορίες.
∆ιαχειρίζεται έως και 255 στοιχεία επικοινωνίας 1-bit (διευθύνσεις 
οµάδων) του τύπου EIS 1, τα οποία µπορούν να καταχωρηθούν 
ελεύθερα στις εισόδους ή την έξοδο της µονάδας λογικής. Με αυτό τον 
τρόπο ο χρήστης δεν είναι δεσµευµένος µε ένα σταθερό µέγεθος 
µονάδας µε τον ίδιο πάντοτε αριθµό εισόδων. Επιπλέον µπορεί να 
ορίσει πόσες εισόδους θα πρέπει να διαθέτει κάθε µονάδα και ποιοι 
λογικοί συσχετισµοί θα πραγµατοποιούνται. Μπορούν να 
παραµετροποιηθούν οι συνθήκες αποστολής, οι καθυστερήσεις 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και οι χρονικές λειτουργίες της 
µονάδας.
Σε µία µονάδα λογικής µπορούν να οριστούν από το χρήστη µία από τις 
ακόλουθες λογικές λειτουργίες: AND, NAND, OR, NOR. Η αντιστροφή 
(ακύρωση) δυαδικών πληροφοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί από 
ένα gatter NAND ή NOR µε µία µόνον είσοδο.
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 1
Μονάδα συµβάντων, χρονικού προγραµµατισµού, λογικής N 350 

Η µονάδα συµβάντων, χρονικού προγραµµατισµού, λογικής N 350 
προσφέρει σε ένα µικρό module
� 10 προγράµµατα συµβάντων
� 100 προγράµµατα χρονοδιακόπτη (εβδοµαδιαίος χρονοδιακόπτης) και
� 10 λογικές λειτουργίες
για δυαδικά σήµατα εισόδου και εξόδου.
∆ιατίθενται δέκα προγράµµατα συµβάντων µε έως και δέκα εντολές 
συµβάντων το καθένα.  Τα προγράµµατα συµβάντων ενεργοποιούνται 
από τα αντίστοιχα αντικείµενα συµβάντων µέσω επιλεγόµενων 
κριτηρίων ενεργοποίησης. Οι εντολές συµβάντων µπορούν να 
εκτελεστούν εντός ενός προγράµµατος συµβάντων µε χρονική 
µετατόπιση.
Με τον εβδοµαδιαίο χρονοδιακόπτη προσφέρονται 100 χρονικές εντολές 
για είκοσι χρονικά αντικείµενα. Κάθε χρονική εντολή ενεργοποιεί ή 
απενεργοποιεί ένα χρονικό αντικείµενο µε ακρίβεια λεπτού σε µία 
δεδοµένη χρονική στιγµή σε µία ή περισσότερες ηµέρες  της εβδοµάδας. 
Για τα χρονικά προγράµµατα χρησιµοποιείται ένα εσωτερικό ρολόι, το 
οποίο θα πρέπει να συγχρονίζεται τακτικά µε τη βοήθεια ενός ρολογιού 
αναφοράς.
Ως ρολόι αναφοράς ή χρονική πηγή µπορεί να χρησιµοποιηθεί ο 
χρονοδιακόπτης REG 372 ή η θύρα επικοινωνίας IP AP 146.
∆ιατίθενται δέκα µονάδες λογικής µε έως και έξι εισόδους και µία έξοδο η 
κάθε µία. Για κάθε gatter µπορούν να χρησιµοποιηθούν οι λογικές 
λειτουργίες: AND, OR, NAND, NOR.  Για κάθε είσοδο µπορεί να 
πραγµατοποιηθεί λειτουργία αναστροφής. Με τις προϋποθέσεις 
αποστολής και το φίλτρο αποστολής µπορεί να παραµετροποιηθεί εάν 
θα αποστέλλεται το αποτέλεσµα µίας µονάδας λογικής (gatter).
1 ����������	
�� ���
�� 0,092 1
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

■ Χαρακτηριστικά
� Ρυθµιζόµενη περιοχή ισχύος 
από 30 kW έως 1000 kW

� Ρυθµιζόµενη περιοχή 
προειδοποίησης από 25 kW 
έως 1000 kW

� Ρυθµιζόµενη περίοδος 
µέτρησης της µέσης τιµής 
ισχύος διάρκειας 15, 30 και 60 
λεπτών

� Ρυθµιζόµενη διάρκεια κύκλου 
για τα χρονικά διαστήµατα 
υπολογισµού φορτίου 
διάρκειας 15, 30, 60, 120 και 
240 δευτερολέπτων

� ∆υνατότητα ελέγχου έως και 
120 καναλιών

� Ρυθµιζόµενες προτεραιότητες 
έναυσης ανά κανάλι, από 1 
έως 10

� Είσοδοι:
- Θύρα επικοινωνίας S0 για 
επαφές άνευ δυναµικού ή 
θύρα επικοινωνίας S0 
σύµφωνα µε τον DIN 43 864. 
62 053-31

- Παλµός συγχρονισµού EVU, 
κατ' επιλογή µε AC 230 V ή 
άνευ δυναµικού

- Μεταγωγή ΗΤ/ΝΤ, κατ' 
επιλογή µε AC 230 V ή άνευ 
δυναµικού

- Η µεταγωγή HT/NT µπορεί 
να πραγµατοποιηθεί και 
µέσω του instabus EIB.

� Ενδείξεις:
- Τάση λειτουργίας
- Τάση BUS
- Κατάσταση Κανάλι 1 έως 8
- Ένδειξη του τρέχοντος 
χρονικού διαστήµατος εντός 
µίας περιόδου µέτρησης

- Απουσία παλµού 
συγχρονισµού.

■ Εφαρµογή ■ Παραµετροποίηση ανά κανάλι
Ο ελεγκτής µέγιστης 
κατανάλωσης καταστέλλει 
αποτελεσµατικά τις πιθανές 
αιχµές φορτίου, συµβάλλοντας 
έτσι στη µείωση του κόστους. 
Εάν η διαδικασία έχει ήδη 
διαµορφωθεί κατάλληλα, τότε 
µπορούν να µειωθούν τα 
διαθέσιµα αποθέµατα ισχύος. 
Ο ελεγκτής µέγιστης 
κατανάλωσης απαιτεί έναν 
µετρητή µε θύρα επικοινωνίας 
S0. Εάν δεν διατίθεται παλµός 
συγχρονισµού από τη µονάδα 
EVU, τότε ο ελεγκτής µέγιστης 
κατανάλωσης περνά σε 
ασύγχρονη κατάσταση 
λειτουργίας.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για τη 
λειτουργία του ελεγκτή µέγιστης 
κατανάλωσης είναι η ύπαρξη 
ρολογιού αναφοράς, το οποίο 
χρειάζεται για το συγχρονισµό 
του εσωτερικού ρολογιού 
software. (βλέπε 
�Χρονοδιακόπτες� σελ 2/4, 
5WG1372-5EY01).
Με βάση µίας καθορισµένης 
µέσης τιµής ισχύος 
πραγµατοποιείται η ζεύξη 
φορτίων/καταναλωτών. 

Ουσιαστικά εδώ την υψηλότερη 
προτεραιότητα έχει ο έλεγχος 
λειτουργίας από το χρήστη , ο 
ελεγκτής µέγιστης κατανάλωσης 
µπορεί εποµένως µόνον να 
επέµβει σε περίπτωση ζεύξης 
φορτίων λόγω λειτουργίας. 
Κάθε φορτίο µπορεί να 
αποµονωθεί και να 
απελευθερωθεί πάλι από τον 
αντίστοιχο αισθητήρα bus, δηλ. 
αυτό το φορτίο δεν διατίθεται 
στον ελεγκτή µέγιστης 
κατανάλωσης για το σχετικό 
έλεγχο όταν αυτό έχει 
αποµονωθεί.

� Ισχύς
� Προτεραιότητα έναυσης (1 
έως 10)

� Ελάχιστος χρόνος 
ενεργοποίησης

� Ελάχιστος χρόνος 
απενεργοποίησης

� Μέγιστος χρόνος 
απενεργοποίησης

� Αριθµός των επιτρεπόµενων 
κύκλων έναυσης ανά 24 ωρο.

Βοηθητική τάση TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Uc

AC V (1 TE = 18 mm) 1 τεµ. kg τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

Ελεγκτής µέγιστης κατανάλωσης N 360
Σύνδεση bus µέσω ράγας δεδοµένων και πρόσθετα µέσω κλέµας bus.
Η κλέµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως σύνδεσµος.
Η τροφοδοσία τάσης πραγµατοποιείται από ένα ενσωµατωµένο 
τροφοδοτικό.
230 4 ����������	
�� �������� 0,267 1

∆ιαθέσιµο λογισµικό για τον ελεγκτή µέγιστης κατανάλωσης :
Στατιστική ισχύος
� ενσωµατωµένη στο λογισµικό οπτικοποίησης βλέπε Κεφάλαιο �Λογισµικό - Οπτικοποίηση�
� στην Έκδοση Stand-Alone βλέπε Κεφάλαιο �Λογισµικό � Στατιστικά στοιχεία ισχύος για τον ελεγκτή µέγιστης 
κατανάλωσης N 360.
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Προσαρµοστές bus

6/2 SIEMENS - Τιµοκατάλογος instabus 2004

Συσκευές συστήµατος και επικοινωνίας

� � �

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση

UP 110
Χωνευτή συσκευή για τοποθέτηση σε κουτιά εγκαταστάσεων. Καθιστά 
δυνατή τη σύνδεση των παρακάτω τερµατικών συσκευών στη γραµµή 
bus: µπουτόν, θερµοστάτες χώρου, συσκευές ενδείξεων, σειριακές 
θύρες επικοινωνίας κλπ.
Ονοµαστική διάσταση (mm): 71

στερέωση µε βίδες
Βάθος τοποθέτησης (mm): 27 ���������	
��� 
���� 0,060 5

στερέωση µε βίδες ή µε άγκιστρα στερέωσης
Βάθος τοποθέτησης (mm): 19
Το έλασµα στερέωσης 5WG1 294-8AB01 παραγγέλλεται
χωριστά. ���������	
��� 

��� 0,066 5

Έλασµα στερέωσης
Παρέχει τη δυνατότητα αντικλεπτικής προστασίας των συσκευών bus 
όπως µπουτόν, θερµοστάτες χώρου κλπ. προσαρµοστής bus UP 110 µε 
άγκιστρα στερέωσης. 

Για κάθε προσαρµοστή bus απαιτούνται 2 ελάσµατα στερέωσης. �����	����
��� 	��� 0,008 10
UP 114
Χωνευτή συσκευή για τοποθέτηση σε κουτιά εγκαταστάσεων. (η βάση 
είναι BCU 2.0).
Ονοµαστική διάσταση (mm): 71, για στερέωση µε βίδες
Βάθος τοποθέτησης (mm): 16 ���������	
��	 ����� 0,060 5
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

■ Παρελκόµενα

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση (συνέχεια)

DELTA προσαρµοστής bus
Ανάλογα µε την έκδοση (απλοί ή διπλοί) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
απλά ή διπλά πλήκτρα από το πρόγραµµα DELTA σε διάφορες 
εκδόσεις.
Επιπλέον υπάρχουν δύο LED τα οποία χρησιµοποιούνται είτε για τον 
προσανατολισµό είτε για την ένδειξη κατάστασης. Τα LED 
τροφοδοτούνται από την τάση bus.
Στην έκδοση µε µεσαία θέση τα πλήκτρα µπορούν να πατηθούν επάνω 
ή κάτω (δύο στοιχεία επικοινωνίας ανά πλήκτρο) ενώ στην έκδοση 
µπουτόν µόνον προς τα κάτω (ένα στοιχείο επικοινωνίας ανά πλήκτρο).
Ονοµαστική 
διάσταση (mm): 71
Βάθος 
τοποθέτησης 
(mm): 32
UP 116 χωρίς θύρα AST
Στον DELTA προσαρµοστή bus UP 116 µπορούν να τοποθετηθούν τα 
πλήκτρα από το πρόγραµµα DELTA.
Μεσαία θέση, απλός ���������	
��� ����� 0,080 10

διπλός ���������	
��� �
���

Θέση µπουτόν, απλός ���������	
�	� ����� 0,080 10
διπλός ���������	
��� �����

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση

Κάλυµµα προστασίας από βαφή UP 196
Κατάλληλο για όλους τους προσαρµοστές bus UP, DELTA UP µε ή 
χωρίς θύρα επικοινωνίας.

���������	
��� ���� 0,003 10
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■ Στοιχεία επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) kg Τεµ.
Συσκευές σειριακής τοποθέτησης

Τροφοδοτικό N 121, 320 mA
Το τροφοδοτικό παρέχει και ελέγχει την απαιτούµενη ενέργεια για τη 
λειτουργία του instabus EIB. Για κάθε γραµµή Bus απαιτείται 
τουλάχιστον ένα τροφοδοτικό N 121, το οποίο επιτρέπεται να 
χρησιµοποιηθεί µόνον σε συνδυασµό µε το πηνίο N 120. Το πηνίο και το 
τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδέονται µέσω της ίδιας ράγας δεδοµένων 
και να είναι τοποθετηµένα επάνω στην ίδια ράγα του πίνακα.
Ονοµαστικές τιµές
Τάση εισόδου: AC 230 V
Τάση εξόδου: DC 29 V
Ρεύµα εξόδου: 320 mA 5,5 5WG1 121-1AB01 220,00 1

Τροφοδοτικό N 122, 640 mA/ενσωµατωµένο πηνίο
Το τροφοδοτικό παρέχει και ελέγχει την απαιτούµενη ενέργεια για τη 
λειτουργία του instabus EIB. Για κάθε γραµµή Bus απαιτείται 
τουλάχιστον ένα τροφοδοτικό N 122. Για την τροφοδοσία µίας 
πρόσθετης γραµµής από ένα χωριστό πηνίο N 120 µπορεί η τάση 
εξόδου να παρέχεται χωρίς µείωση. Η απαιτούµενη κλέµα χαµηλής 
τάσης 193 παραγγέλλεται χωριστά.
Ονοµαστικές τιµές
Τάση εισόδου: 230 V AC
Τάση εξόδου: 29 V DC
Ρεύµα εξόδου: 640 mA 7 5WG1 122-1AB01 351,00 0,707 1

N 125, νέα σειρά τροφοδοτικών µε ενσωµατωµένο πηνίο
Τα τροφοδοτικά παρέχουν την απαιτούµενη ενέργεια για τη λειτουργία 
του συστήµατος instabus EIB. ∆ιατίθενται σε τρεις τύπους ανάλογα µε 
το ρεύµα εξόδου τους, έχουν ενσωµατωµένο πηνίο και εξωτερική κλέµα 
bus η οποία καταργεί τη χρήση του συνδετήρα ράγας REG 191/01 στην 
ίδια ράγα δεδοµένων, Πλάτος 4TE.

Ονοµαστικές τιµές N125/01 (160mA) 5WG1 125-1AB01 190,00 0,240 1
Τάση εισόδου: 230 V AC N125/11 (320mA) 5WG1 125-1AB11 272,00 0,240 1
Τάση εξόδου: 29 V DC N125/21 (640mA) 5WG1 125-1AB21 378,00 0,240 1
Πηνίο N 120, 500 mA   
Το πηνίο εµποδίζει το βραχυκύκλωµα των τηλεγραφηµάτων επάνω στη 
γραµµή bus από τα τροφοδοτικά N 121 και N 122.

2 5WG1 120-1AB01 52,50 0,105 5

Προσαρµοστής γραµµής/περιοχής N 140/03 
Ο προσαρµοστής γραµµής/περιοχής συνδέει δύο ξεχωριστές γραµµές 
Bus και αποµονώνει γαλβανικά τις γραµµές bus µεταξύ τους. 
Χρησιµοποιείται ως προσαρµοστής γραµµής/περιοχής ή ως ενισχυτής 
γραµµής σε υπάρχοντα δίκτυα Bus και σε νέα δίκτυα KNX. Οι 
προσαρµοστές γραµµής/περιοχή και οι ενισχυτές είναι εφοδιασµένοι µε 
το ίδιο hardware γι�αυτό και έχει τον ίδιο κωδικό παραγγελίας. Με τον 
ορισµό της φυσικής διεύθυνση µέσω του EIB Software Tool, η 
λειτουργία υοθ προσαρµοστή καθορίζεται αυτόµατα.
N 140/3 4 ����������
��� ������ 0,075 1
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■ Στοιχεία επιλογής

TE Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) kg Τεµ.
Συσκευές σειριακής τοποθέτησης

REG 191/01, διπλός συνδετήρας ράγας
Συνδετήρας  ράγας µικρών διαστάσεων για την τοποθέτηση κάτω από 
καλύµµατα πινάκων. Εξασφαλίζει τη σύνδεση µεταξύ των ραγών 
δεδοµένων και της γραµµής bus. Με δύο κλέµες Bus 193 
(παραγγέλλονται χωριστά) µπορούν να συνδεθούν µέχρι και οκτώ 
γραµµές bus.

1 5WG1 191-5AB01 24,30 0,045 5
REG 191/11, 2 Χ διπλός συνδετήρας ράγας
Ίδιος µε το συνδετήρα ράγας REG 191/01, µόνον που εδώ διατίθενται 
δύο επιπλέον θέσεις για δύο κλέµες χαµηλής τάσης (παραγγέλλονται 
χωριστά). Με αυτό τον τρόπο µπορεί να ληφθεί η τάση από τη ράγα 
δεδοµένων χωρίς τη χρήση πηνίου.

1 5WG1 191-5AB11 37,00 0,045 5
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Υ x Π x Β
mm kg Τεµ.

Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα
N 148, RS 232
Η σειριακή θύρα καθιστά δυνατή τη σύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
για τη διευθυνσιολόγηση, την παραµετροποίηση, την οπτικοποίηση, την 
πρωτοκόλληση και τη διάγνωση των συνδροµητών Bus.
Ταχύτητα µεταφοράς: 9 600 Baud.
Πλάτος: 3 TE (1 TE = 18 mm) ����������
��	 		���� 0,172 1

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση εκτός πίνακα
AP 148, RS 232, σύνδεση µε καλώδιο 
οπτικών ινών LWL
Επιτραπέζια συσκευή µε τροφοδοτικό (περιλαµβάνεται στη συσκευασία 
παράδοσης). ∆υνατότητα επιτοίχιας τοποθέτησης. Για τη σύνδεση δύο 
συστηµάτων bus µε καλώδιο οπτικών ινών.
55,5 Χ 80 Χ 146 ����������
��	 �������� 0,500 1

Συσκευές για χωνευτή τοποθέτηση
Ο προσαρµοστής Bus UP 110  ή UP 115 και το αντίστοιχο πλαίσιο 
πρέπει να παραγγέλλονται ξεχωριστά.
Οι σειριακές θύρες επικοινωνίας καθιστούν δυνατή τη σύνδεση 
ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διευθυνσιολόγηση, την 
παραµετροποίηση, την οπτικοποίηση, την πρωτοκόλληση και τη 
διάγνωση των συνδροµητών Bus.
Ταχύτητα µεταφοράς: 9 600 Baud.
DELTA profil UP 146, RS 232
65 Χ 65 Χ 40 λευκό ���������	
��� �	���� 0,088 1

γκρι πέρλα ���������	
��� ��	���

ανθρακί ���������	
�	� ��	��� 0,088 1
ασηµί ���������	
�
� ��	��� 0,088 1

DELTA style UP 146, RS 232 
65 Χ 65 Χ 40 λευκό ���������	
��� �	���� 0,088 1
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Βοηθητικά υλικά & παρελκόµενα

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Μήκος Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm kg Τεµ.
Ράγα δεδοµένων 190
Η ράγα δεδοµένων τοποθετείται µε αυτοκόλλητη ταινία επάνω στη ράγα 
πίνακα και εξασφαλίζει, µε τις επαφές πίεσης των συσκευών  instabus 
EIB για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα, τη σύνδεση µεταξύ τους. 
για ράγα πίνακα 35 mm x 7,5 mm 
κατά DIN EN 50 022: 214 (για µεγ. 12 TE) ��������	
���� �
�� 0,017 5

243 (για µεγ. 14 TE) ��������	
���� ��
�� 0,020
277 (για µεγ. 16 TE) ��������	
���� ��

� 0,023
324 (για µεγ. 18 TE) ��������	
���� ��
�� 0,026 5
428 (για µεγ. 24 TE) ��������	
���� �

�� 0,032
464 (για µεγ. 26 TE) ��������	
���� ��
�� 0,037

µε ενσωµατωµένο συνδετήρα ράγας 214 (για µεγ. 12 TE) ��������	
���� ��
�� 0,035 1
243 (για µεγ. 14 TE) ��������	
���� ��
��
277 (για µεγ. 16 TE) ��������	
���� �

��

324 (για µεγ. 18 TE) ��������	
���� ��
�� 0,035 1
428 (για µεγ. 24 TE) ��������	
���� ��

�
464 (για µεγ. 26 TE) ��������	
���� ��

� 0,050

για βαθιά ράγα πίνακα 35 mm x 15 mm 
σε συµφωνία µε τον DIN EN 50 022,
διατίθενται, ράγες δεδοµένων σε όλες τις 
παραπάνω κατηγορίες. Κωδικοί και τιµές 
κατόπιν ερώτησης.

Κάλυµµα ράγας 192
Τοποθετείται επάνω σε ακάλυπτα τµήµατα ράγας δεδοµένων.

242 ��������	
���� �
�� 0,014 5

Κλέµα bus 193, διπολική, 4 συνδέσεις
Για τη σύνδεση συσκευών bus επάνω στη γραµµή bus και για τη 
σύνδεση µεταξύ γραµµών bus.
Χρώµα: κόκκινο/γκρι σκούρο ��������	
���� �
�
 0,002 25

Προστατευτικό από υπερτάσεις, DEHN
Για την προστασία των συσκευών bus από υπερτάσεις.
Εκτός των άλλων µπορεί να κουµπωθεί αντί της κλέµας bus 193 
επάνω στις συσκευές 
bus. ��������	
���� ��
�� 0,010 1

Βοηθητικά υλικά & παρελκόµενα
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Λογισµικό

■ Περιγραφή

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Εκδόσεις
Για διαφορετικά µεγέθη έργων 
προσφέρονται διαφορετικές 
εκδόσεις, που διαφέρουν µεταξύ 
τους από τον αριθµό των 
σηµείων επεξεργασίας και την 
ικανότητα λειτουργίας σε δίκτυο.
Εκτός αυτού προσφέρεται µια 
έκδοση µελέτης, µε την οποία 
µπορούν να τροποποιηθούν 
ήδη υπάρχουσες µελέτες ή να 
δηµιουργηθούν νέες. Σ την 
έκδοση µελέτης δεν είναι δυνατή 
η οπτικοποίηση, δηλ. οι µελέτες 
πρέπει να διαβαστούν µετά στην 
πλήρη έκδοση (Mini, Midi, 
Maxi). Συµπληρωµατικά στις 
πλήρεις εκδόσεις (Mini, Midi, 
Maxi) και στην έκδοση µελέτης 
διατίθενται διάφορες πρόσθετες 
λειτουργίες (παραγγέλονται 
χωριστά). 
Τέτοιες είναι:
� Επιτήρηση συσκευών 

(έλεγχος διακοπής 
λειτουργίας),

� Έλεγχος αιχµής,
� Περισσότερες, δικτυωµένες 
θέσεις χειρισµού,

� Βάση δεδοµένων συµβάντων 
(εξάγεται µε EXCEL),

� Προγράµµατα χρονικού 
ελέγχου,

� Προγράµµατα συµβάντων,
� Λογικοί συσχετισµοί,
� Αριθµητικοί υπολογισµοί,
� Ιστορική βάση δεδοµένων µε 
αναπαραγωγή γραµµικού 
διαγράµµατος,

� Εµφάνιση εικόνων από  
βιντεοκάµερες.

Ελάχιστες απαιτήσεις 
Hardware για τη χρήση της 
Οπτικοποίησης
Προσωπικός υπολογιστής 
(PC)
� Τύπος: Συµβατός µε IBM 
� Επεξεργαστής:

Pentium 133 MHz
ή µεγαλύτερο

� Μνήµη (RAM): 
32 MB

� Σκληρός δίσκος: 400 ΜΒ
� Κάρτα γραφικών: 800 x 600 

Pixel στα 3f70 Hz ρυθµός 
ανανέωσης εικόνας και 64 Kb 
χρώµατα

� Οδηγός δισκέτας:  
1,44 Mbyte (3,5�)

� Οθόνη: Έγχρωµη οθόνη 14� 
VGA

� Ποντίκι: 
Microsoft PS/2 συµβατό

� Λειτουργικό σύστηµα: 
Windows 95/98/98Me/NT/
2000

� Σύνδεση:
1 σειριακή instabus EIB θύρα 
(RS 232).

� Σύνδεση εκτυπωτή: 
1 σειριακή θύρα ακίδων (RS 
232)

� Σύνδεση έγχρωµου: 
1 παράλληλη θύρα 
(Centronics)

Εκτυπωτής
� Εκτυπωτής πρωτοκόλλου 
συµβάντων:
εκτυπωτής ακίδας µε σειραϊκή 
θύρα επικοινωνίας,

� Εκτυπωτής Hardcopy: 
έγχρωµος εκτυπωτής µε 
παράλληλη θύρα 
επικοινωνίας.
Παράδοση
� σε κάθε έκδοση: CD-ROM, 

Dongle, εγχειρίδιο,
� πρόσθετες λειτουργίες: 
∆ισκέτα.

Χαρακτηριστικά
Το λογισµικό οπτικοποίησης της 
Siemens για το instabus EIB 
χρησιµεύει στην αναγγελία και 
ένδειξη συναγερµών και 
καταστάσεων λειτουργίας σε 
κεντρικό σηµείο µέσω 
υπολογιστή για επαγγελµατικά 
κτίρια.
∆ιακρίνεται για τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά του:
� Για περισσότερους χρήστες 
και για τη συντήρηση του 
συστήµατος µπορούν να 
δοθούν περισσότερα επίπεδα 
χειρισµού.

� Εύκολα, φιλικά προς το 
χρήστη µενού Χρήσης,

� Ανάγνωση εικόνων φόντου ως 
γραφικά Pixel ή Vektor,

� Ενσωµατωµένος 
επεξεργαστής εικόνας για 
γραφικά (Vektor µε βιβλιοθήκη 
µακροεντολών),

� ∆ιάφορα δυναµικά στοιχεία για 
την παρουσίαση εικόνων,

� Ανεξαρτησία γλώσσας µε 
δυνατότητα λειτουργίας Online 
σε µια άλλη γλώσσα,

� Αποθήκευση αναγγελιών 
συµβάντων στο σκληρό δίσκο,

� Εκτύπωση πρωτοκόλλων 
συµβάντων, περιλήψεων, 
παραµέτρων και έγχρωµα 
αντίγραφα οθόνης,

� Στατιστικά στοιχεία ισχύος 
για τον ελεγκτή αιχµών N 360

� Αποδοτικές, κεντρικές 
πρόσθετες

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg τεµ.
Βασικές λειτουργίες: Εκδόσεις

Mini
έως και. 100 σηµεία επεξεργασίας ����������	
�� ������ 1,400 1
έως και 500 σηµεία επεξεργασίας �����������
�� ��������

Mini Runtime
έως και 100 σηµεία επεξεργασίας. ����������	
�� ��	��� 1,400 1
έως και 500 σηµεία επεξεργασίας �����������
�� ��
�����

Midi 1
όµοια µε την έκδοση Mini, αλλά επιπρόσθετα έως και 1500 σηµεία 
επεξεργασίας.

�������
���
�� �������� 1,400 1

Midi 2
όµοια µε την έκδοση Midi 1, αλλά µε πρόσθετες δυνατότητες δικτύου, 
∆υνατότητα ελέγχου αιχµής (προαιρετικά). �������
���
�� �������� 1,400 1
Midi 1 Runtime
όµοια µε την έκδοση Midi 1, αλλά µόνον µε τη λειτουργία οπτικοποίησης, 
δεν είναι δυνατός ο σχεδιασµός. �����������
�� ���	���� 1,400 1
Midi 2 Runtime
όµοια µε την έκδοση Midi 1, αλλά µόνον µε τη λειτουργία οπτικοποίησης, 
δεν είναι δυνατός ο σχεδιασµός. ∆υνατότητες δικτύου,
∆υνατότητα ελέγχου αιχµής (προαιρετικά). �����������
�� �������� 1,400 1



Οπτικοποίηση

8/3Siemens - Κατάλογος instabus 2004

Λογισµικό

3
4
5
6

8
11
12
13

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg τεµ
Βασικές λειτουργίες: Εκδόσεις (συνέχεια)

Maxi 1
όµοια µε την έκδοση Mini, αλλά µε απεριόριστα
σηµεία επεξεργασίας ����������	
�� �������� 1,400 1
Maxi 2
όµοια µε την έκδοση Maxi 1, αλλά µε δυνατότητες δικτύου, 
∆υνατότητα ελέγχου αιχµής (προαιρετικά). ����������	
�� �������� 1,400 1
Maxi 1 Runtime
όµοια µε την έκδοση Maxi 1, αλλά µόνον µε δυνατότητες οπτικοποίησης, 
δεν είναι δυνατός ο σχεδιασµός. ����������	
�� �������� 1,400 1
Maxi 2 Runtime
όµοια µε την έκδοση Maxi 2, αλλά µόνον µε δυνατότητες οπτικοποίησης, 
δεν είναι δυνατός ο σχεδιασµός. ����������	
�� ���
���� 1,400 1
Έκδοση για δηµιουργία προγράµµατος
όµοια µε την έκδοση Maxi 1, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
επιλογών, 
ωστόσο δεν είναι δυνατή η οπτικοποίηση Online. ����������	
�� ��	����� 1,400 1
Αναβάθµιση Οπτικοποίησης 
Από Έκδοση 1.1 σε Έκδοση 1.2. ����������	
�� �
���� 0,140 1

Πρόσθετες λειτουργίες και εγχειρίδια
Σε περίπτωση χωριστής παραγγελίας των πρόσθετων λειτουργιών θα 
πρέπει να αναφέρεται απαραίτητα και ο αριθµός του Dongle.
Mini
Για την έκδοση Mini 1 και Mini 1 Runtime:
Εποπτεία συσκευών, πρόγραµµα συµβάντων, πρόγραµµα  χρονικού 
ελέγχου, υπολογισµοί, λογικές συνδέσεις, βάση δεδοµένων ιστορικού 
και συµβάντων,
στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης ����������	
�� ���	���� 0,036 1
Πακέτο 1
για τις εκδόσεις Midi/Maxi 1 ή 2, και για τις 
εκδόσεις Midi/Maxi Runtime 1 ή 2:
Εποπτεία συσκευών, πρόγραµµα συµβάντων, πρόγραµµα  χρονικού 
ελέγχου, υπολογισµοί, λογικές συνδέσεις, 
Midi 1 �������
��	
�
 
������� 0,036 1
Maxi 1 ����������	
�
 ��������

Πακέτο 2
για τις εκδόσεις Midi/Maxi 1 ή 2, και για τις
εκδόσεις Midi/Maxi Runtime 1 ή 2:
Βάση δεδοµένων ιστορικού και συµβάντων
Midi 2 �������
��	
�� �������� 0,036 1
Maxi 2 ����������	
�� 
�	�����

Πακέτο 4
για τις εκδόσεις Midi/Maxi 1 ή 2, και για τις
εκδόσεις Midi/Maxi Runtime 1 ή 2:
Έλεγχος πλεονασµού 
Midi 4 �������
��	
�� ����
��� 0,036 1
Maxi 4 ����������	
�� 
�������

Πακέτο 5
για τις εκδόσεις Midi/Maxi 1 ή 2, και για τις
εκδόσεις Midi/Maxi Runtime 1 ή 2:
Εγγραφή/αναπαραγωγή Video
Midi 5 �������
��	
�� ����
��� 0,036 1
Maxi 5 ����������	
�� 
������

Πακέτο 6
για τις εκδόσεις Midi/Maxi 1 ή 2, και για τις
εκδόσεις Midi/Maxi Runtime 1 ή 2:
Στατιστικά στοιχεία κατανάλωσης
Midi 6 �������
��	
�� ������� 0,036 1
Maxi 6 ����������	
�� 
��
����

Εγχειρίδιο
στη γερµανική γλώσσα ����������	
�� ������ 1,200 1
στην αγγλική γλώσσα ����������	
�� ������
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Λογισµικό

■ Λογισµικό οπτικοποίησης

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Το λογισµικό οπτικοποίησης 
επιτρέπει τη δηµιουργία 
ηµερήσιων, µηνιαίων και 
ετήσιων στατιστικών καθώς και 
στατιστικών των περιόδων 
µέτρησης, οι οποίες  µπορούν 
να εξαχθούν και στο Excel για 
περαιτέρω επεξεργασία. Ο 
ελεγκτής αιχµών ως µονάδα 
καταγραφής χωρίς 
παραµετροποίηση, καταγράφει 
τις καµπύλες ισχύος. Έτσι 
καθίσταται δυνατή η δηµιουργία 
µίας στατιστικής στατιστικής 
ανάλυσης της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης.

Το λογισµικό διατίθεται ως 
πρόσθετο στοιχείο για το 
λογισµικό οπτικοποίησης EIBκαι 
ως ανεξάρτητη έκδοση Stand-
Alone.
Επιτρέπει την Online 
παρακολούθηση από το PC και 
την αλλαγή των προτεραιοτήτων 
έναυσης. Προβάλλονται η 
τρέχουσα κατάσταση έναυσης 
και οι βασικές παράµετροι της 
εγκατάστασης.

Η στατιστική ισχύος σε µία 
περίοδο µέτρησης άνω των 15 
λεπτών, προβάλλει υπό 
κανονικές συνθήκες:
� φωτεινό και σκοτεινό:
απαιτούµενη ισχύς
(συµπερ. του βασικού 
φορτίου)

� Φωτεινό:
η αποµονωµένη ισχύς

� σκοτεινό:
η απελευθερωµένη ισχύς
(συµπερ. του βασικού 
φορτίου)

Τυπικά χαρακτηριστικά: Οι 
περιορισµένες µειώσεις ισχύος 
στην αρχή και οι περιορισµένες 
υπερβάσεις ισχύος στο τέλος 
µίας περιόδου µέτρησης. Στη 
συνολική διάρκεια της περιόδου 
µέτρησης αυτό οδηγεί και πάλι 
σε µία ισορροπηµένη σχέση.

Η αξιολόγηση �Ηµερήσια Εξέλιξη� 
εµφανίζει τις µεµονωµένες 
περιόδους µέτρησης. Η 
αποµονωµένη και απελευθερωµένη 
ισχύς δίνουν την απαιτούµενη ισχύ 
για όλους τους καταναλωτές. Στο 
χειροκίνητο έλεγχο των 
καταναλωτών οι υπερβάσεις ισχύος 
είναι αναπόφευκτες. Παρά τις 
αλλαγές στις απαιτήσεις ισχύος ο 
ελεγκτής µέγιστης κατανάλωσης 
περιορίζει την απελευθερωµένη 
ισχύ και εµποδίζει µε αυτό τον 
τρόπο την υπέρβαση της 
επιτρεπόµενης οριακής τιµής.
Στη βάση δεδοµένων του 
ιστορικού προβάλλονται οι 
καταστάσεις ελέγχου των 
καναλιών µε χρονική εξέλιξη, 
όπως αυτές προκύπτουν από 
τον ορισµό προτεραιοτήτων και 
απαιτήσεων.

Απαιτήσεις Hardware 
για τη χρήση του λογισµικού
Ανεξάρτητη έκδοση Stand-Alone

Προσωπικό υπολογιστή (PC)
� Τύπος: Συµβατός µε IBM
� Τύπος επεξεργαστή:

Pentium P5 133 MHz
ή µεγαλύτερο

� Μνήµη (RAM): 32 Mbyte
� Κάρτα γραφικών: τουλ. 256 
χρώµατα

� Λειτουργικό σύστηµα: 
Windows 
95/98/98Me/NT/2000

� Θύρες επικοινωνίας: για τη 
σύνδεση του instabus EIB µία 
σειριακή θύρα επικοινωνίας 
(RS 232), για τη σύνδεση 
εκτυπωτή και µία παράλληλη 
θύρα.

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Στατιστικά στοιχεία ισχύος

Εκδόσεις:
- Περιλαµβάνεται στο λογισµικό οπτικοποίησης (βλέπε σελίδα 8/2)

- Ανεξάρτητη έκδοση ����������	
�� ���� 0,038 1
 Κ.Ε.: Κατόπιν Ερώτησης
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Ενδείξεων & χειρισµών DIN

9/2 Siemens  - Τιµοκατάλογος instabus 2004

Ταµπλό

■ Περιγραφή

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Ελεύθερα διαµορφώσιµη 
επιφάνεια προβολής του 
ταµπλό µε στοιχεία χειρισµού 
και ενδείξεις (LED).
Σε ένα πλαίσιο µπορεί για  
παράδειγµα να τοποθετηθεί ένα 
σχέδιο κάτοψης, σχεδιασµένο 
σε χαρτί. 
Στο σχέδιο τοποθετούνται τα 
στοιχεία χειρισµού και ενδείξεων 
στις προβλεπόµενες θέσεις και 
συνδέονται στην πίσω πλευρά 
µε κουµπωτές επαφές. Τα 
καλώδια σύνδεσης συνδέονται 
µε το ηλεκτρονικό σύστηµα. 
Ένα παράθυρο από διάφανο και 
ανθεκτικό POLYCARBONAT 
καλύπτει την επιφάνεια του 
ταµπλό για προστασία. 
Ως βασικά µεγέθη διατίθενται 
δύο µεγέθη ταµπλό.

Τα ταµπλό µπορούν να 
τοποθετηθούν χωνευτά ή 
εξωτερικά. Για τη χωνευτή 
τοποθέτηση διατίθεται επιπλέον 
και ένα χωνευτό κουτί.
Ο βασικός εξοπλισµός του 
ταµπλό αποτελείται από το 
αλουµινένιο περίβληµα µε το 
µπροστινό παράθυρο, την 
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου µε 
6 κόκκινες ενδείξεις LED και 2 
δυαδικές εισόδους για 
µικροδιακόπτες οι οποίοι 
µπορούν να χρησιµεύσουν και 
ως αντικλεπτική προστασία.
Στην ηλεκτρονική µονάδα 
ελέγχου του ταµπλό µπορούν 
να συνδεθούν έως και  7 
ηλεκτρονικές µονάδες 
επέκτασης. Η 
παραµετροποίηση της κάθε 
ένδειξης LED και των στοιχείων 
χειρισµού γίνεται µε το 
λογισµικό ETS. Επιπλέον, της 
σύνδεσης bus στο instabus EIB 
απαιτείται  και τροφοδοσία 
AC 230 V, 50 Hz έως 60 Hz.

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm kg Τεµ.
Ταµπλό ενδείξεων/χειρισµού DIN A 3
µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου και 6 κόκκινα LED
352 Χ 475 Χ 90 ����������	
�� ���
���� 4,300 1
Περίβληµα χωνευτής τοποθέτησης DIN A 3
362 Χ 485 Χ 105 ����������	
�� ������ 5,500 1
Ταµπλό ενδείξεων/χειρισµού DIN A 2
µε ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου και 6 κόκκινα LED
475 Χ 649 Χ 90 ����������	
�� �������� 6,800 1
Περίβληµα χωνευτής τοποθέτησης DIN A 2
485 Χ 660 Χ 105 ����������	
�� ������ 5,500 1
Ηλεκτρονικές µονάδες επέκτασης
για LED 
16 έξοδοι ����������	
�� ������ 0,135 1
για στοιχεία χειρισµού
8 Είσοδοι ����������	
�� ������ 0,150 1
LED για επέκταση
(1 σετ = 16 τεµάχια LED) 
Χρώµα: κόκκινο ����������	
�� ����� 0,135 1 σετ

κίτρινο ����������	
�� ������ 0,130
πράσινο ����������	
�� ������

Στοιχεία χειρισµού για επέκταση
(1σετ = 8 τεµάχια) �������
��	
�� ������ 0,130 1 σετ
Σετ καλωδίων επέκτασης
για LED 
16 τεµάχια, 2 αγωγών, 40 cm ����������	
�� ����� 0,080 1 σετ
για στοιχεία χειρισµού 
8 τεµάχια, 4 αγωγών, 40 cm ����������	
�� ����� 0,080 1 σετ
Αντικλεπτική προστασία 
2 Μικροεπαφές ����������	
�� 
���� 0,050 1
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Ταµπλό
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■ Γενική περιγραφή

■ Περιγραφή

■ Περιγραφή

Για κεντρικό χειρισµό και 
επιτήρηση µιας εγκατάστασης 
instabus EIB.
Οι µετωπικές πλάκες µπορούν 
να τοποθετηθούν είτε στο 
χωνευτό ή στο εξωτερικό κουτί 
(έκδοση Α) ή σε οποιαδήποτε 
κουτιά (έκδοση Β). Εκτός αυτού 
στην έκδοση Β µπορούν να 
συνδεθούν µέσω ηλεκτρονικών 
µονάδων οδήγησης µετωπικές 
πλάκες κατά παραγγελία (π.χ. 
συνοπτικά ταµπλό). 

Με τα µπουτόν της µετωπικής 
πλάκας TL 15 και µε τα µπουτόν 
που µπορούν να συνδεθούν 
στις ηλεκτρονικές µονάδες 
οδήγησης είναι δυνατές οι ίδιες 
λειτουργίες όπως µε τα µπουτόν 
bus (π.χ. έλεγχος, ρύθµ,ιση 
έντασης φωτισµού, έλεγχος 
ρολών,...).
Επιπλέον, µπορούν να 
οριστούν περισσότερες 
διευθύνσεις για αποστολή στα 
επιµέρους µπουτόν και στα 
µπουτόν που συνδέονται στην 
ηλεκτρονική µονάδα οδήγησης, 
δηλ. µε το κάθε µπουτόν 
µπορούν να ζητηθούν 
περισσότερες λειτουργίες (π.χ. 
σβήσιµο φωτός, ανέβασµα 
ρολών, ενεργοποίηση πτώσης 
θερµοκρασίας).

 Τα LED των µπουτόν της 
µετωπικής πλάκας TL 15 
χρησιµεύουν ως ένδειξη της 
κατάστασης λειτουργίας.
Υπόδειξη: Για λειτουργίες όπως 
π.χ. �αύξηση/µείωση έντασης 
φωτισµού" χρειάζονται κάθε 
φορά δύο µπουτόν.
Μέσω των LED της µετωπικής 
πλάκας L 40 και την ηλεκτρονική 
µονάδα οδήγησης LEDs 
µπορούν να αναγράφονται 
διάφορες δυαδικές καταστάσεις 
λειτουργίας (π.χ. φωτισµός 
διαδρόµου on/off, µείωση 
θερµοκρασίας ενεργή,...). 
Στις εξόδους της ηλεκτρονικής 
µονάδας οδήγησης 24 V 
µπορούν να συνδεθούν είτε 
λαµπτήρες πυρακτώσεως για

 την ένδειξη δυαδικών 
καταστάσεων λειτουργίας ή ρελέ 
(π.χ. για τον έλεγχο ηλεκτρικών 
καταναλωτών) .
Ο προγραµµατισµός και η θέση 
σε λειτουργία γίνεται µε τη 
βοήθεια ενός ειδικού λογισµικού 
προγραµµατισµού 
(περιλαµβάνεται στην 
παράδοση).. Τα 
προαναφερόµενα στοιχεία 
µπορείτε να τα κατεβάσετε από 
την ακόλουθη ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.elka.de/
software/index.html. 
Παρακαλούµε επιλέξτε πρώτα 
το �Λογισµικό EIB Tab� και στη 
συνέχεια το νεότερο �Πακέτο 
εγκατάστασης EIB Tab�.

Τοποθέτηση των ταµπλό 
ενδείξεων και/ή  χειρισµού στο 
αντίστοιχο χωνευτό ή 
εξωτερικό κουτί.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
έως και έξι ς και/ή χειρισµού σε 
οιαδήποτε συνδυασµό.
Για την κάλυψη ακάλυπτων 
περιοχών των κουτιών 
υπάρχουν ουδέτερες 
µετωπικές πλάκες κάλυψης.

Τα χωνευτά/εξωτερικά κουτιά 
περιέχουν την ηλεκτρονική 
µονάδα ελέγχου (µε 
ενσωµατωµένο bus-
προσαρµοστή και θύρα RS 
2321 και την τροφοδοσία τάσης 
(τροφοδοτικό)..

Υπόδειξη:
επίπεδο καλώδιο (παράλληλο bus)
περιλαµβάνεται στη συσκευασία.

(1) 5WG1 330-8AW01
(2) 5WG1 330-8AW11
(3) 5WG1 330-8AW21
(4) 5WG1 330-2AW01 έως

5WG1 330-2AW41
ή
5WG1 330-3AW01 έως
5WG1 330-3AW41

Τοποθέτηση των ταµπλό 
ενδείξεων και/ή χειρισµού σε 
οποιαδήποτε κουτιά και 
σύνδεση µετωπικών πλακών 
κατά παραγγελία µέσω 
ηλεκτρονικών µονάδων 
οδήγησης.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
έως και έξι µετωπικές πλάκες 
και/ή ηλεκτρονικές µονάδες 
οδήγησης σε οποιοδήποτε 
συνδυασµό.
Το τροφοδοτικό REG 5* 
απαιτείται µόνο σε περίπτωση 
χρήσης των µετωπικών 
πλακών L40KaiTL15..

Υπόδειξη:
*  επίπεδο καλώδιο (παράλληλο 
bus) περιλαµβάνεται στην παράδο-
ση των µετωπικών πλακών (µήκος 
περ. 230 mm)
επίπεδα καλώδια (παράλληλο 

bus) παραγγέλονται χωριστά 
(µήκος περ. 300 mm ή 500 mm).
(1) 5WG1 330-8AW01
(2) 5WG1 330-8AW11
(3) 5WG1 331-5AW01
(4) 5WG1 332-5AW01
(5) 5WG1 332-5AW11
(6) 5WG1 330-5AW01
(7) 5WG1 332-5AW21
(8) 5WG1 331-7AW01 ή

5WG1 331-7AW11
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Ενδείξεων & χειρισµών
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9/4 Siemens  - Τιµοκατάλογος instabus 2004

Ταµπλό

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Κ.Ε.* kg Τεµ.
Μετωπικές πλάκες

∆ιαστάσεις Υ x Π (mm): 124,5 Χ 270
L 40 
Εξοπλισµένη µε 40 LED (κόκκινα) και ετικέτες ����������	��� 0,378 1

TL 15 
Εξοπλισµένη µε 15 µπουτόν, 15 κόκκινα LED και
ετικέτες ����������	��� 0,386 1

Ουδέτερη
χωρίς εξοπλισµό ����������	��� 0,284 1

Κουτί, ανοδιωµένο, χωρίς βαφή
Αριθµός µετωπικών 
πλακών

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β
mm

Χωνευτό κουτί 
Πλήρες µε ενσωµατωµένο τροφοδοτικό και ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου 
(συµπεριλαµβάνεται ο προσαρµοστής bus) και λογισµικό 
προγραµµατισµού.
για 2 µετωπικές πλάκες 320 Χ 320 Χ 93 ����������	��� 2,340 1
για 3µετωπικές πλάκες 445 Χ 320 Χ 93 ����������	��� 2,765
για 4µετωπικές πλάκες 570 Χ 320 Χ 93 ����������	��� 3,190
για 5µετωπικές πλάκες 695 Χ 320 Χ 93 ����������	��� 3,615
για 6µετωπικές πλάκες 820 Χ 320 Χ 93 ����������	�
� 4,040
Εξωτερικό κουτί 
για 2 µετωπικές πλάκες 310 Χ 310 Χ 93 ����������	��� 2,445 1
για 3 µετωπικές πλάκες 435 Χ 310 Χ 93 ����������	��� 3,030
για 4 µετωπικές πλάκες 560 Χ 310 Χ 93 ����������	��� 3,577
για 5 µετωπικές πλάκες 685 Χ 310 Χ 93 ����������	��� 4,125
για 6 µετωπικές πλάκες 810 Χ 310 Χ 93 ����������	�
� 4,615

* Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Κ.Ε.* kg Τεµ.
Μετωπικές πλάκες

∆ιαστάσεις Υ x Π (mm): 124,5 Χ 270
L 40 
Εξοπλισµένη µε 40 LED (κόκκινα) και ετικέτες ����������	��� 0,378 1

TL 15 
Εξοπλισµένη µε 15 µπουτόν, 15 κόκκινα LED και 
ετικέτες ����������	��� 0,386 1

Ουδέτερη
χωρίς εξοπλισµό ����������	��� 0,284 1

Ηλεκτρονικές µονάδες
Ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου REG
Πλήρης, µε προσαρµοστή bus. Για τον έλεγχο έως και 6 µετωπικών 
πλακών ή/και ηλεκτρονικών µονάδων οδήγησης.
Πλάτος: 6 TE (1 TE = 18 mm) ����������	��� 0,337 1

Ηλεκτρονικές µονάδες οδήγησης

��������

Με ενσωµατωµένη τροφοδοσία τάσης
Αριθµός εισόδων: 30
Αριθµός εξόδων: 30
Από τις εξόδους ελέγχονται µόνον τα LEDs.
Τάση τροφοδοσίας: AC 50 Hz 230 V
Πλάτος: 9 TE (1 TE = 18 mm) ����������	��� 0,648 1

�����
��

Απαιτείται το τροφοδοτικό REG 18 V.
Αριθµός εισόδων: 30
Αριθµός εξόδων: 30
Από τις εξόδους ελέγχονται λαµπτήρες πυρακτώσεως και ρελέ.
. 
Τάση τροφοδοσίας: AC 50 Hz 18 V
Τάση εξόδου: DC 24 V/0,1 A
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 50 W
Πλάτος: 8 TE (1 TE = 18 mm) ����������	��� 0,465

Τροφοδοτικά
REG 5 V 
Για την τροφοδοσία τάσης των µετωπικών πλακών L 40 και TL 15 σε
συνδυασµό µε την ηλεκτρονική µονάδα ελέγχου REG.
Τάση: DC 5 V/2 A
Πλάτος: 6 TE (1 TE = 18 mm) ����������	��� 0,651 1

REG 18 V 
Για την ηλεκτρονική µονάδα οδήγησης REG 24 V. 
Τάση: AC 18 V
Μέγιστη ισχύς εξόδου: 50 VA
Πλάτος: 6 TE (1 TE = 18 mm) ����������	��� 0,910 1

Επίπεδο καλώδιο µε σετ ακροδεκτών
Για τη σύνδεση των ταµπλό ενδείξεων & χειρισµών στο τροφοδοτικό 
REG καθώς και για τη σύνδεση της ηλεκτρονικής µονάδας ελέγχου REG 
και του τροφοδοτικού REG
Μήκος περ. 300 mm ����������	��� 0,022 1
Μήκος περ. 500 mm ����������	��� 0,226

* Κ.Ε.: Κατόπιν ερώτησης
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Ταµπλό

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm
kg Τεµ.

Οθόνη αφής
Οθόνη αφής UP 588
Οθόνη αφής UP 588 µε διαγώνιο 5,5" (περ. 14 cm). Η ανάλυση της 
οθόνης ανέρχεται σε 320 x 240 εικονοστοιχεία και διαθέτει φωτισµό. Η 
επιφάνεια αφής είναι τύπου Matrixtouch µε 10 x 6 πεδία. Κατά την αφή 
της επιφάνειας είναι δυνατή η ακουστική επιβεβαίωση του χειρισµού.
Η οθόνη διαθέτει 7 επίπεδα ενδείξεων µε έως και 10 πεδία λειτουργίας 
το καθένα.
Ένα πεδίο λειτουργίας αποτελείται από:
� πεδίο κειµένου (έως και 10 χαρακτήρες)
� πεδίο κατάστασης µε ένδειξη συµβόλων ή κειµένου και 
� πεδίο αφής µε έως και δύο πλήκτρα.
Βάθος τοποθέτησης στο κουτί 53 mm
156 x 190 x 58 ����������	
�� �������� 1
Πλαίσιο για την οθόνη αφής UP 588
Ανοδιωµένο αλουµίνιο
151 x 186 x 3 ����������	
�� ����� 1
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∆ιασύνδεση µε άλλα δίκτυα

■ Τεχνικά χαρακτηριστικά

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

* Κ.Ε. = Κατόπιν Ερώτησης

Ταχύτητα µεταφοράς PROFIBUS-DP µεγ. 12 Mbit/s
EIB έλεγχος συµβάντων

Θύρες επικοινωνίας Σύνδεση στο PROFIBUS-DP Υποδοχή Sub-D 9 πόλων
Σύνδεση στο EIB Σύνδεση στη ράγα πίνακα ή σύνδεση στην κλέµα

Τάση τροφοδοσίας DC 24 V (DC 21 V έως 30 V)
Λήψη ισχύος Στοιχείο PROFIBUS-DP περ. 3,3 W

Στοιχείο EIB περ. 500 mW
Επιτρεπόµενες συνθήκες περιβάλλοντος Θερµοκρασία λειτουργίας -5 °C έως +60 °C

Θερµοκρασία αποθήκευσης -25 °C έως +70 °C
Σχετική υγρασία ατµοσφαιρικού 
αέρα (χωρίς δηµιουργία 
υδρατµών)

5 % - 93 %

TE Κωδικός παραγγελίας Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

(1 TE = 18 mm) kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση σε ράγα πίνακα

DP/EIB-Link
Η συσκευή DP/EIB-Link επιτρέπει τη σύνδεση των δύο ανοικτών 
τυπικών συστηµάτων αυτοµατισµού βιοµηχανικής χρήσης 
PROFIBUS-DP και αυτοµατισµού κτιρίων EIB.
∆ικτύωση για την ανταλλαγή δεδοµένων µεταξύ
PROFIBUS-DP και instabus EIB
4 ��������	�

�� Κ.Ε.* 0,332 1
Εγχειρίδιο DP/EIB-Link
Συµπεριλαµβάνεται το αρχείο GSD και η καταχώρηση βάσης 
δεδοµένων ETS
γερµανικά ��������	
�
��	�

� Κ.Ε.* 1,000 1
αγγλικά ��������	
�
��	�

� Κ.Ε.*

∆ιασύνδεση µε άλλα δίκτυα
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■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆οκιµάστε µόνοι σας!
O τηλεφωνικός τηλεχειρισµός στο σύστηµα Siemens instabus δίδει πολλές δυνατότητες 
σε µια ηλεκτρική εγκατάσταση και ιδιαίτερα στις κατοικίες.
Για να µπορούµε να παρουσιάζουµε στους πελάτες µας µερικές από τις ·δυνατότητες αυτές
ζωντανά και ρεαλιστικά, εγκαταστήσαµε στην Αθήνα µια συσκευή τηλεφωνικού τηλεχειρισµού
στην οποία µπορείτε να έχετε τηλεφωνική πρόσβαση όλες τις ώρες του εικοσιτετραώρου
και όλες τις ηµέρες του χρόνου.

Από σήµερα λοιπόν µπορείτε να δοκιµάζετε και να παρουσιάζετε στους πελάτες σας
τον τηλεφωνικό τηλεχειρισµό του Siemens instabus στον αριθµό: 
210 6864872 από την Ελλάδα ή 0030 210 6864872 από την Κύπρο.
Ο κωδικός αριθµός πρόσβασης, όπως και οι εντολές πρέπει να δίδονται πάντα
µε τονικό σύστηµα επιλογής. Η δυνατότητα αυτή υπάρχει σε όλα σχεδόν τα τηλέφωνα
µε πληκτρολόγιο που συνεργάζονται µε τα νέα ψηφιακά κέντρα του ΟΤΕ.
Ακόµη τονικό σύστηµα επιλογής διαθέτουν όλα τα κινητά τηλέφωνα.
Ο κωδικός πρόσβασης είναι:    2000
Σας υπενθυµίσουµε, ότι έχετε την δυνατότητα χρήσης δέκα εντολών προς την εγκατάσταση
(4 συµβατικές και 6 µέσω bus) κάνοντας χρήση των πλήκτρων 1,2,3 .... έως και 0.
Με το πλήκτρο # ακούτε την αναλυτική κατάσταση λειτουργιών
και µε το πλήκτρο * διακόπτετε τη σύνδεση.
Η δυνατότητα κλήσεων τηλεφωνικών αριθµών από το Siemens instabus
δεν είναι προς το παρόν ενεργοποιηµένη σε αυτή τη συσκευή τηλεχειρισµού.
Ση µείωση:
Σε περίπτωση που θέλετε να δίνετε εντολές από τηλέφωνο µε παλµικό σύστηµα επιλογής
πρέπει να τοποθετείτε στο µικρόφωνο της τηλεφωνικής συσκευής που χρησιµοποιείτε,
ποµπό τόνων όπως αυτός που χρησιµοποιείται στους αυτόµατους τηλεφωνητές.

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα

Συσκευή τηλεφωνικού χειρισµού TC EIB, Rutenbeck
Συνδέει το instabus EIB µε το τηλεφωνικό δίκτυο. Μέσω του 
τηλεφωνικού δικτύου µπορούν να ελεγχθούν απευθείας ή µέσω του bus 
οι ηλεκτρικοί καταναλωτές. Οι αναγγελίες από συµβατικές εισόδους 
αναγγελίας και αναγγελίες από το bus µπορούν να µεταφερθούν µέσω 
του τηλεφώνου σε τρεις τηλεφωνικούς αριθµούς προορισµού. 
∆υνατότητα ανάγνωσης της κατάστασης των καταναλωτών και των 
λειτουργιών της συσκευής µε σύνθεση οµιλίας. Ένας κωδικός 
προστατεύει από τη µη εξουσιοδοτηµένη χρήση ∆υνατότητα 
συναγερµού. Συσκευασία παράδοσης: Συσκευή τηλεφωνικού χειρισµού, 
τροφοδοτικό, καλώδιο σύνδεσης ΤΑΕ
υλικό τοποθέτησης και στερέωσης, εγχειρίδιο ��������	�
��� ������ 0,570 1
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∆ιασύνδεση µε άλλα δίκτυα

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα

Θύρα επικοινωνίας EIB DALI GE 141
Η θύρα επικοινωνίας EIB DALI GE 141 συνδέει το instabus EIB µε τα 
ψηφιακά ηλεκτρονικά ballast (EVG) που διαθέτουν θύρα επικοινωνίας 
DALI. Από τη θύρα επικοινωνίας EIB DALI GE 141 µπορούν να 
ελεγχθούν µέσω του instabus EIB έως και 64 EVG σε16 κανάλια. Στη 
θύρα επικοινωνίας έχουν ενσωµατωθεί επιπρόσθετα και 16 σενάρια.
Η καταχώρηση των EVG στα επιµέρους κανάλια πραγµατοποιείται 
µέσω του ETS κατά την έναρξη λειτουργίας. Η κατάσταση (φωτισµός και 
αναγγελία σφάλµατος) των EVG µπορεί να αποσταλεί στο instabus EIB.

��������	�
��� ������ 0,140 1

��������

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

kg Τεµ.
Συσκευές για τοποθέτηση εκτός πίνακα

Θύρα επικοινωνίας για Ethernet-UDP/IP AP 146
Η θύρα επικοινωνίας για Ethernet-UDP/IP AP 146 συνδέει το instabus 
EIB µέσω Intranet µε ένα PC ή µε άλλες συσκευές που χρησιµοποιούν 
το πρωτόκολλο επικοινωνίας του Internet (IP). Χρησιµοποιώντας το 
πρωτόκολλο επικοινωνίας του Internet επιτρέπει λειτουργίες 
αποµακρυσµένης διαµόρφωσης και τηλελειτουργίας των συσκευών EIB 
µέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή µέσω του Internet. Η θύρα επικοινωνίας 
παρέχει εκτός των άλλων στις συσκευές EIB τη σωστή ώρα και 
ηµεροµηνία. Η ώρα λαµβάνεται από δικτυακή υπηρεσία ώρας.
Η λειτουργία �Αποµακρυσµένη διαµόρφωση συσκευών EIB� διατίθεται 
µε τη χρήση του iETS, δηλ. του ETS2 έκδοσης 1.3 σε συνδυασµό µε το 
πακέτο iETS-Client- Option.
Η τηλελειτουργία µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε 
� το iETS (αποµακρυσµένος έλεγχος διευθύνσεων οµάδας και 
αποµακρυσµένη ανάγνωση τιµών από διευθύνσεις οµάδας) ή

� ένα λογισµικό επικοινωνίας Internet, το οποίο χρησιµοποιεί τον οδηγό 
EIB Falcon (έκδοσης 1.2 ή νεότερης)  ή

� ένα λογισµικό που χρησιµοποιεί τη θύρα επικοινωνίας του διακοµιστή.
Η διεύθυνση IP της θύρας επικοινωνίας καταχωρείται στη συσκευή 
µέσω διαµόρφωσης ETS ή αυτόµατα από µία υπηρεσία BootP του 
δικτύου IP. Η καταχώρηση της διεύθυνσης ΙΡ µέσω υπηρεσίες BootP 
επιτρέπει τις αλλαγές της διεύθυνσης ΙΡ χωρίς να απαιτείται φόρτωση
 της διαµόρφωσης ΕΙΒ της συσκευής. ��������	

��� �������� 0,056 1



��

11/1

3
4
5
6

11

11/2 Τηλεχειρισµός υπέρυθρων (IR)

www.siemens.de/gamma

Σύστηµα  τ ηλ εχ ε ι ρ ισµού  
υπέρυθρων  ( I R )



�������	
�����

11/2 Siemens - Τιµοκατάλογος instabus 2004

Σύστηµα τηλεχειρισµού υπέρυθρων (IR)

Σύστηµα τηλεχειρισµού υπέρυθρων (IR)

■ Στοιχεία παραγγελίας και επιλογής

∆ιαστάσεις Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος Τεµ. 
συσκ.

Υ x Π x Β 1 τεµ.
mm kg τεµ.

Ασύρµατα µπουτόν επίτοιχα
Για τον ασύρµατο έλεγχο καταναλώσεων µέσω τηλεγραφηµάτων bus. Με 
τα πλήκτρα του µπουτόν µπορούν να ελεγχθούν οµάδες καταναλώσεων.
Εµβέλεια εκποµπής µε κόκκινο κάλυµµα LED: περ. 8 m
Εµβέλεια εκποµπής µε λευκό κάλυµµα LED: 6 m
Η µπαταρία παραγγέλλεται χωριστά.
75 Χ 115 Χ 25

AP 420, απλός
Επιλεγόµενα κανάλια: 1 από 64
µε κόκκινο κάλυµµα LED λευκό 
������������� ����� 0,079 2
µε λευκό κάλυµµα LED λευκό 
������������� �����

AP 421, διπλός
Επιλεγόµενα κανάλια: 2 από 64
µε κόκκινο κάλυµµα LED λευκό 
������������� ����� 0,079 2
µε λευκό κάλυµµα LED λευκό 
������������� ���
�

AP 422, τετραπλός
Επιλεγόµενα κανάλια: 4 από 64
µε κόκκινο κάλυµµα LED λευκό 
������������� �
��� 0,079 2
µε λευκό κάλυµµα LED λευκό 
������������� ���
�

Μπαταρία 490, 6 V
Για την τροφοδοσία των ποµπών IR τηλεχειρισµού 
AP 420, AP 421, AP 422 
������������� ���� 0,030 1

Τηλεχειριστήριο υπέρυθρων (IR) S 425, 4 + 4 κανάλια
Για τον ασύρµατο έλεγχο καταναλώσεων µέσω τηλεγραφηµάτων bus. 
Μπορούν να ελεγχθούν έως και οκτώ διαφορετικές οµάδες 
καταναλώσεων.
Επιλεγόµενα κανάλια: 8 από 64
Εµβέλεια εκποµπής: περ. 20 m
µπαταρίες (δεν περιλαµβάνονται στη συσκευασία):
4 Χ LR03/AAA (1,5 V).
155 Χ 39 Χ 23 µαύρο 
������
������ ����� 0,070 1

Αποκωδικοποιητής IR N 450
Αποκωδικοποιεί τα σήµατα IR που λαµβάνει από το δέκτη IR S 440 και 
τα µετατρέπει σε τηλεγραφήµατα bus. Σε έναν αποκωδικοποιητή IR 
µπορούν να συνδεθούν σε παράλληλη διάταξη τέσσερις δέκτες  IR 
∆υνατότητα παραµετροποίησης µέσω ETS. 
Αριθµός λειτουργιών: έως και 22, π. χ. έλεγχος, ρύθµιση φωτεινότητας 
((dimming), κίνηση ρολών κλπ. (απεριόριστη δυνατότητα συνδυασµών)
Συνδεσµολογία µέσω ράγας δεδοµένων.
Σηµείωση: Για τη ρύθµιση φωτεινότητας και την κίνηση 
ρολών καταλαµβάνονται πάντοτε δύο λειτουργίες.
Πλάτος: 2 TE (1 TE = 18 mm) 
�����
������� ������ 0,105 5

∆έκτης IR S 440
Λαµβάνει τα σήµατα των ποµπών IR, τα ενισχύει, τα µετατρέπει σε 
ηλεκτρικά σήµατα και τα µεταφέρει στον αποκωδικοποιητή IR N 450.
Συσκευασία:
∆έκτης IR µε καλώδιο σύνδεσης  µήκους 1 m, 
δυνατότητα επιµήκυνσης έως και 50 m. 
Ελατηριωτό εξάρτηµα στερέωσης και ροζέτα για την 
τοποθέτηση σε οροφές και τοίχους.
25 Χ 26 Χ 65 
������������� ����� 0,072 1

Μπουτόν µε δέκτη IR
Βλέπε �Προγράµµατα συσκευών χωνευτής τοποθέτησηςDELTA profil, 
DELTA style� Κεφ. 1
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Ασύρµατες λειτουργίες RF

■ Περίληψη

GAMMA wave � το ασύρµατο σύστηµα του 
µέλλοντος
Εκµεταλλευτείτε όλα τα πλεονεκτήµατα της σύγχρονης τεχνολογίας 
εγκαταστάσεων κτιρίων χωρίς να χρειαστεί να τοποθετήσετε νέα 
καλώδια � µε το νέο ασύρµατο σύστηµα GAMMA wave. 
Οι αισθητήρες, οι διακόπτες και οι άλλες συσκευές δεν απαιτούν πλέον 
τοποθέτηση πρόσθετων καλωδίων. Η ασύρµατη µετάδοση είναι 
εποµένως κατάλληλη για την ανακαίνιση και την επέκταση 
υπαρχόντων συστηµάτων, αλλά και για κάθε είδους νέες 
εγκαταστάσεις. Και φυσικά, ολόκληρο το σύστηµα παρέχει 
δυνατότητες µετάδοσης χωρίς προβλήµατα και παράσιτα. 
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό:
Το GAMMA wave είναι ένα µοναδικό αµφίδροµο σύστηµα ασύρµατης 
επικοινωνίας � αυτό σηµαίνει ότι τα ίδια εξαρτήµατα µπορούν να είναι 
ταυτόχρονα και ποµποί και δέκτες. 
Επιπλέον: το GAMMA wave βασίζεται στο νέο ενιαίο πρότυπο 
εγκαταστάσεων κτιρίων KNX στη συχνότητα των 868 MHz. 

Υπηρεσίες
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες από τρίτους.

Καταγραφή στοιχείων κατανάλωσης
Προϊόντα άλλων τοµέων της Siemens ή 
άλλων κατασκευαστών που βασίζονται στο 
πρότυπο ΚΝΧ

GAMMA wave
Το GAMMA vision ως µονάδα χειρισµού και 
διαχείρισης δεδοµένων και το πρόγραµµα 
προϊόντων GAMMA wave.

Ασύρµατες λειτουργίες RF
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■ Σύνοψη

Πριν
Σύστηµα ελέγχου φωτισµού και ρολών µίας συµβατικής εγκατάστασης

Παράδειγµα µίας συµβατικής 
εγκατάστασης µε φωτισµό και 
ηλεκτρικά ρολά.
� Το φως (C) µπορεί να 
ελεγχθεί µόνον από το 
διακόπτη (A)

� Ο φως (D) µπορεί να ελεγχθεί 
µόνον από το διακόπτη (B)

� Το ρολό (E) µπορεί να 
ελεγχθεί µόνον από το 
διακόπτη (G)

� Το ρολό (F) µπορεί να
ελεγχθεί µόνον από το 
διακόπτη (H)

Πλεονεκτήµατα
� Τυπικό σύστηµα.
Μειονεκτήµατα
� µειωµένη ευελιξία
� µικρή άνεση (ανεξάρτητος 
χειρισµός για κάθε φορτίο).

Μετά 
Σύστηµα ελέγχου φωτισµού και ρολών µε GAMMA wave (�αµφίδροµο� ασύρµατο σύστηµα)

Μετατροπή της εγκατάστασης 
για τον κοινό έλεγχο του 
φωτισµού και των ρολών από 
διάφορα σηµεία χειρισµού.
Αντικατάσταση των 
συµβατικών διακοπτών (A, B) 
µε τον
� διακόπτη/dimmer γενικής 
λειτουργίας sys

� µπουτόν DELTA wave 
UP 210.
Αντικατάσταση των 
συµβατικών διακοπτών των 
ρολών (G, H) µε
� τη µονάδα ελέγχου ρολών  

sys
� µπουτόν DELTA wave 

Jalousie UP 211.
Με αυτό τον τρόπο
� τα φώτα C και D µπορούν να 
ελεγχθούν από τα A και/ή B

� τα ρολά E και F µπορούν να 
ελεγχθούν από τα G και/ή H.
Για τον πρόσθετο χειρισµό των 
φώτων και των ρολών 
� µπορεί να τοποθετηθεί ο 
ποµπός Batterie wave UP 
110 (I) µε ένα ενσωµατωµένο

� διπλό µπουτόν instabus 
.
Πλεονεκτήµατα
� ευελιξία
� αυξηµένη άνεση
� δυνατότητα δηµιουργίας 
οµάδων

� µικρή δαπάνη εγκατάστασης 
των συσκευών

� απλή και εύκολη µετατροπή 
χωρίς οικοδοµικές εργασίες 
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■ Σύνοψη
Το πρόγραµµα συσκευών 
�wave�, µε την τεχνολογία του 
αύριο είναι ιδανικό για τη 
µετατροπή ή αναβάθµιση των 
λειτουργιών ελέγχου χώρων σε 
υπάρχοντα κτίρια.
Με αυτά τα προϊόντα καθίσταται 
δυνατός ο ασύρµατος 
τηλεχειρισµός λειτουργιών 
ελέγχου ρολών, έντασης 
φωτισµού και σεναρίων, µε 
απλή τοποθέτηση και θέση σε 
λειτουργία.
Το σύστηµα λειτουργεί στο 
ασφαλές φάσµα συχνότητας 
των 868 MHz, το οποίο 
προορίζεται για εφαρµογές 

συστηµάτων ασφαλείας. Σε µία 
εγκατάσταση (π.χ. ανεξάρτητη 
κατοικία) µπορούν να 
επικοινωνήσουν µεταξύ τους 
έως και 64 συσκευές. Κάθε 
συνδεδεµένο κανάλι µε έως και 
10 αισθητήρες διαφορετικών 
οµάδων µπορεί να ελεγχθεί 
ασύρµατα.
Στη σειρά προϊόντων 
περιλαµβάνονται τα µπουτόν 
DELTA wave UP 210 για τον 
έλεγχο του φωτισµού, το 
µπουτόν DELTA wave Jalousie 
UP 211 για τον έλεγχο των 
ρολών καθώς και ο ποµπός 
Batterie wave UP 110.

Το µπουτόν DELTA wave 
UP 210 και το µπουτόν DELTA 
wave Jalousie UP 211 
χρησιµοποιούνται σε 
συνδυασµό µε το διακόπτη/
dimmer γενικής χρήσης sys και 
τους ελεγκτές ρολών sys. Με 
αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται ο 
επιτόπιος χειρισµός και 
τηλεχειρισµός των υφιστάµενων 
εφαρµογών, καθώς και ο 
ασύρµατος τηλεχειρισµός 
πρόσθετων συνδεδεµένων 
διακοπτών/dimmer ή ελεγκτών 
ρολών sys.
Στον ποµπό Batterie wave 
UP 110 µπορεί να τοποθετηθεί 

ως επιφάνεια χειρισµού ένα 
απλό ή διπλό µπουτόν instabus. 
Με τα πλήκτρα του µπουτόν 
µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
τηλεχειρισµός της 
προβλεπόµενης εφαρµογής του 
dimmer γενικής χρήσης sys ή 
του  ελεγκτή ρολών, που 
διαθέτουν το µπουτόν DELTA 
wave UP 210.
Οι συσκευές έχουν µέγιστο 
βάθος τοποθέτησης 32 mm. .

Πρόγραµµα συσκευών GAMMA wave

Επιφάνειες χειρισµού Μπουτόν 
DELTA sys

Μπουτόν 
DELTA wave 
UP 210

Μπουτόν 
DELTA sys 
Jalousie

Μπουτόν 
DELTA wave 
Jalousie UP 
211

instabus 
µπουτόν, απλό, 
διπλό

µελλοντικά 
θα επεκταθεί

Εφαρµογές συσκευών
Εφαρµογή διακόπτη/dimmer γενικής 
λειτουργίας sys

x x - - -

Εφαρµογή µονάδας ελέγχου ρολών sys - - x x -
Ποµπός Batterie wave UP 110 - - - - x
µελλοντικά θα επεκταθεί
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■ Στοιχεία επιλογής

*Κ.Ε. : Κατόπιν Ερώτησης

Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

Κ.Ε.* kg Τεµ.
Ποµπός Batterie wave UP 110

Ο ποµπός Batterie wave UP 110 είναι ένας ασύρµατος ποµπός για τον 
τηλεχειρισµό λειτουργιών σε χώρους, ο οποίος προορίζεται για 
τοποθέτηση σε χωνευτό κουτί  UP. Ως επιφάνεια χειρισµού τοποθετείται 
ένα απλό ή διπλό µπουτόν instabus, το οποίο συνδέεται µε την 
εφαρµογή µέσω θύρας 10 πόλων. Η τροφοδοσία του ποµπού γίνεται 
από µία µπαταρία λιθίου 1/2 AA 3,6V.
Ονοµαστική διάσταση (mm): 71
Βάθος τοποθέτησης (mm): 24
Το µπουτόν instabus και το αντίστοιχο πλαίσιο πρέπει να παραγγέλλονται 
χωριστά. 5WG3 110-2AB01 0,055 1

Εφαρµογή διακόπτη/dimmer γενικής λειτουργίας sys
Ο διακόπτης/dimmer γενικής χρήσης sys είναι µια συσκευή χωνευτής 
τοποθέτησης για τον έλεγχο και τη ρύθµιση διαφόρων ηλεκτρικών 
καταναλωτών:
� λαµπτήρες πυρακτώσεως
� λαµπτήρες αλογόνου 230V
� λαµπτήρες αλογόνου 12V µε συµβατικούς µετασχηµατιστές
� λαµπτήρες αλογόνου 12V µε ηλεκτρονικούς µετασχηµατιστές.
Ο χειρισµός πραγµατοποιείται µέσω των µπουτόν DELTA sys και 
DELTA  wave UP 210 (ασύρµατα).
Τεχνικά χαρακτηριστικά.
� Τεχνολογία σύνδεσης 2 αγωγών
� Αυτόµατη αναγνώριση φορτίου
� Οµαλή εκκίνηση που προστατεύει το λαµπτήρα
� Αποθήκευση και ενεργοποίηση µίας τιµής φωτεινότητας
� Η αποθηκευµένη τιµή διατηρείται ακόµη και µετά από πτώση τάσης
� Ηλεκτρονική προστασία βραχυκυκλώµατος και προστασία 
υπερθέρµανσης

� Μετά την αποκατάσταση του βραχυκυκλώµατος ή  αντίστοιχα την 
πτώση της θερµοκρασίας γίνεται αυτόµατα επαναφορά στην κανονική 
λειτουργία

� Χειρισµός βοηθητικών θέσεων λειτουργιών µέσω συµβατικών µπουτόν
� Αριθµός βοηθητικών θέσεων:

- απεριόριστος
� Ονοµαστική τάση:

- 230V~, 50 Hz.
� Ισχύς σύνδεσης:

- Φορτίο λαµπτήρα πυρακτώσεως 50...420 W
- Συµβατικά τροφοδοτικά50...420 VA
- Ηλεκτρονικά τροφοδοτικά 70...420 VA.

Επιτρέπονται µόνον τα µικτά φορτία µεταξύ λαµπτήρων πυρακτώσεως 
και ηλεκτρονικών τροφοδοτικών
. 5TC1 230 0,070 1

Μονάδα ελέγχου ρολών sys
Η µονάδα ελέγχου ρολών είναι µία συσκευή χωνευτής τοποθέτησης που 
προορίζεται για τον έλεγχο ενός κινητήρα ρολών ή παντζουριών µε 
µηχανικούς ή ηλεκτρονικούς διακόπτες θέσεων τερµατισµού.
Ο χειρισµός πραγµατοποιείται µέσω των µπουτόν DELTA sys Jalousie 
και DELTA  wave Jalousie UP 211 (ασύρµατα).
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
� δύο, µεταξύ τους ηλεκτρικά ασφαλισµένα ρελέ µε ελάχιστο χρόνο 

µεταγωγής 1 s
� ∆υνατότητα οµαδικών ή κεντρικών ελέγχων µε συνδυασµό 
περισσότερων µονάδων ελέγχου ρολών sys

� Από την είσοδο βοηθητικών θέσεων ΕΠΑΝΩ µπορεί να υλοποιηθεί η 
λειτουργία ασφαλείας "Προειδοποίηση ανέµου"

� ∆υνατότητα λειτουργίας πολλαπλών φάσεων (δη. διαφορετικές φάσεις 
στην κύρια και στις
βοηθητικές θέσεις)

� Γεφύρωση σε περίπτωση διακοπών τάσης σε λιγότερο από 0,2 s
� ∆υνατότητα σύνδεσης συµβατικών µπουτόν ρολού DELTA (5TA2 114) 
ή µπουτόν ρολού DELTA (5TA2 154) από τις εισόδους βοηθητικών 
θέσεων

� Αριθµός βοηθητικών θέσεων:
- απεριόριστος.

� Ονοµαστική τάση:
- 230V~, 50 Hz (απαιτείται αγωγός N).

� Ισχύς σύνδεσης:
- µεγ. 1 κινητήρας 1000 VA. 5TC1 231 0,075 1
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■ Στοιχεία επιλογής

*Κ.Ε. : Κατόπιν Ερώτησης

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm Κ.Ε.* kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA wave UP 210

Το µπουτόν DELTA wave UP 210 είναι ένα απλό ασύρµατο µπουτόν 
συστήµατος για τον έλεγχο του φωτισµού και διατίθεται στα 
προγράµµατα συσκευών DELTA profil, DELTA style, DELTA vita και 
DELTA line. Μαζί µε το κατάλληλο πλαίσιο το µπουτόν τοποθετείται 
επάνω σε  έναν διακόπτη/dimmer γενικής χρήσης sys. Με αυτό τον 
τρόπο εξασφαλίζεται ο επιτόπιος χειρισµός και τηλεχειρισµός, καθώς και 
ο ασύρµατος τηλεχειρισµός πρόσθετων συνδεδεµένων διακοπτών/
dimmer.
Το κατάλληλο πλαίσιο καθώς και ο διακόπτης/dimmer γενικής χρήσης 
sys (βλέπε σελίδα 12/5) πρέπει να παραγγέλλονται χωριστά.
DELTA profil
65 x 65 x 25 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA profil wave UP 210 λευκό 5WG3 210-2AB11 0,035 1

γκρι πέρλα 5WG3 210-2AB01
ανθρακί 5WG3 210-2AB21
ασηµί 5WG3 210-2AB71

DELTA style
68 x 68 x 27 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA style wave UP 210 λευκό 5WG3 210-2GB11 0,035 1

µαύρο βασάλτη 5WG3 210-2GB21

DELTA i-system (DELTA vita, DELTA line)
55 x 55 x 24 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA i-system wave UP 210 λευκό 5WG3 210-2HB11 0,035 1

carbonmetallic 5WG3 210-2HB21
aluminiummetallic 5WG3 210-2HB31

Μπουτόν DELTA wave Jalousie UP 211
Το µπουτόν DELTA wave Jalousie UP 211 είναι ένα απλό ασύρµατο 
µπουτόν συστήµατος για τον έλεγχο των ρολών και διατίθεται στα 
προγράµµατα συσκευών DELTA profil, DELTA style, DELTA vita και 
DELTA line. Μαζί µε το κατάλληλο πλαίσιο το µπουτόν τοποθετείται 
επάνω σε  έναν διακόπτη ρολών sys. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται 
ο επιτόπιος χειρισµός και τηλεχειρισµός, καθώς και ο ασύρµατος 
τηλεχειρισµός πρόσθετων συνδεδεµένων διακοπτών ρολών.
Το κατάλληλο πλαίσιο καθώς και ο διακόπτης ρολών  sys (βλέπε σελίδα 
12/5) πρέπει να παραγγέλλονται χωριστά.
DELTA profil
65 x 65 x 25 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA profil wave Jalousie UP 211 λευκό 5WG3 211-2AB11 0,035 1

γκρι πέρλα 5WG3 211-2AB01
ανθρακί 5WG3 211-2AB21
ασηµί 5WG3 211-2AB71

DELTA style
68 x 68 x 27 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA style wave Jalousie UP 211 λευκό 5WG3 211-2GB11 0,035 1

µαύρο βασάλτη 5WG3 211-2GB21

DELTA i-system (DELTA vita, DELTA line)
55 x 55 x 24 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA i-system wave Jalousie UP 211 λευκό 5WG3 211-2HB11 0,035 1

carbonmetallic 5WG3 211-2HB21
aluminiummetallic 5WG3 211-2HB31
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■ Στοιχεία επιλογής

*Κ.Ε. : Κατόπιν Ερώτησης

∆ιαστάσεις
Υ x Π x Β

Χρώµα Κωδικός 
παραγγελίας

Τιµή € Βάρος 1 
τεµαχίου

Τεµ. 
συσκ.

mm Κ.Ε.* kg Τεµ.
Μπουτόν DELTA sys

Το µπουτόν DELTA  sys χρησιµοποιείται για το χειρισµό των διακοπτών 
DELTA και των dimmer DELTA sys.
Η µεταφορά της πληροφορίας πραγµατοποιείται µέσω της ειδικής θύρας 
επικοινωνίας 230 V (230 V-AST), ανάλογα µε τη θέση χειρισµού του 
µπουτόν (ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ, ΜΕΣΗ).
Το κατάλληλο πλαίσιο καθώς και ο διακόπτης/dimmer γενικής χρήσης 
sys (βλέπε σελίδα 12/5) πρέπει να παραγγέλλονται χωριστά.
DELTA profil
65 x 65 x 25 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA profil sys λευκό 5TC1 310 0,030 1

γκρι πέρλα 5TC1 311
ανθρακί 5TC1 312
ασηµί 5TC1 313
champagner 5TC1 314 0,030 1
µπρονζέ 5TC1 315
tabak 5TC1 316

DELTA style
68 x 68 x 27 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA style sys λευκό 5TC1 317 0,030 1

µαύρο βασάλτη 5TC1 318

DELTA i-system (DELTA vita, DELTA line)
55 x 55 x 24 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA i-system sys λευκό 5TC1 301 0,030 1

carbonmetallic 5TC1 302
aluminiummetallic 5TC1 303

Μπουτόν DELTA sys Jalousie
Το µπουτόν DELTA sys Jalousie χρησιµοποιείται για το χειρισµό των 
διακοπτών ρολών DELTA sys. Η µεταφορά της πληροφορίας 
πραγµατοποιείται µέσω της ειδικής θύρας επικοινωνίας 230 V (230 V-
AST), ανάλογα µε τη θέση χειρισµού του µπουτόν (ΕΠΑΝΩ, ΚΑΤΩ).
Το κατάλληλο πλαίσιο καθώς και ο διακόπτης ρολών sys (βλέπε σελίδα 
12/5) πρέπει να παραγγέλλονται χωριστά.
DELTA profil
65 x 65 x 25 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA profil sys Jalousie λευκό 5TC1 330 0,030 1

γκρι πέρλα 5TC1 331
ανθρακί 5TC1 332
ασηµί 5TC1 333
champagner 5TC1 334 0,030 1
µπρονζέ 5TC1 335
tabak 5TC1 336

DELTA style
68 x 68 x 27 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA style sys Jalousie λευκό 5TC1 337 0,030 1

µαύρο βασάλτη 5TC1 338

DELTA i-system (DELTA vita, DELTA line)
55 x 55 x 24 (συµπερ. το έλασµα στερέωσης)
Μπουτόν DELTA i-system sys Jalousie λευκό 5TC1 321 0,030 1

carbonmetallic 5TC1 322
aluminiummetallic 5TC1 323
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LOGO! Modular, µε κάρτα επικοινωνίας CM EIB/KNX για επικοινωνία µε το instabus EIB.

Η νέα κάρτα επικοινωνίας CM EIB/KNX παρέχει τα απαραίτητα στοιχεία διασύνδεσης για
επικοινωνία µε τη νέα τεχνική εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για «έξυπνα κτίρια»
Siemens instabus EIB.
  Η κάρτα CM συνδέεται σαν slave στη βασική συσκευή LOGO! (12/24V ή 115/230V),
αναγνωρίζεται σαν bus συνδροµητής από το instabus EIB και παρέχει :
•  16 ψηφιακές εισόδους
•  8 αναλογικές εισόδους
•  12 ψηφιακές εξόδους ως στοιχεία επικοινωνίας.

Tροφοδοτείται µε 24V DC/AC και η σύνδεση µε το instabus EIB γίνεται µέσω κλεµµών µε
βίδες. Οι σχετικές παράµετροι και οι διευθύνσεις οµάδος προγραµµατίζονται από το ETS2
και αποθηκεύονται στην κάρτα.
  Με αυτόν τον τρόπο η µεγάλη γκάµα των ΕΙΒ συσκευών για αυτοµατισµούς κτιρίων  µπορεί
να συνδυαστεί µε τις γνωστές δυνατότητες του LOGO! µε στόχο την δηµιουργία  µίας
εξελιγµένης ηλεκτρικής εγκατάστασης µε αυξηµένες δυνατότητες ευελιξίας και αυτοµατισµών
σε χαµηλό κόστος.
Η νέα σειρά  LOGO (-0ΒΑ4 ) διατίθεται µε :

•  130 Blocks
•  4 νέα function block
•  απαριθµητές και µετρητές χωρίς περιορισµό
•  µικρότερο χρόνο εκτέλεσης προγράµµατος
•  και πολλές άλλες καινοτοµίες.

Synco 700
Synco RXB
Ελεγκτές κλιµατισµού, θέρµανσης και αερισµού µε δυνατότητα επικοινωνίας
µέσω δικτύου instabus - Konnex

SyncoTM 700 πάντοτε στην υπηρεσία σας

Η σειρά προϊόντων περιλαµβάνει επεκτάσιµους ελεγκτές γενικής
χρήσης και έναν ελεγκτή θέρµανσης, που µπορούν να συµπληρωθούν
µε κάρτες επέκτασης εξειδικευµένες σε συγκεκριµένες λειτουργίες. Οι
λειτουργίες ελέγχου υπερέχουν σε τεχνολογική οµοιογένεια,
λειτουργικότητα, σχεδιασµό και ευελιξία σε λειτουργικές επεκτάσεις. Οι
ελεγκτές έχουν ενσωµατωµένη επικοινωνία µε πρωτόκολλο Konnex,
που επιτρέπει την επέκταση του πεδίου εφαρµογής τους µέσω του bus
Konnex.

SyncoTM RXB  έλεγχος µεµονωµένου χώρου

Τα αρχικά RXB είναι η ονοµασία της σειράς ελεγκτών χώρου που
εξασφαλίζουν συνθήκες άνεσης σε µεµονωµένους χώρους. Τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που προσφέρουν οι ελεγκτές RXB περιλαµβάνουν
επικοινωνία µέσω bus Konnex και βιβλιοθήκη τυποποιηµένων
εφαρµογών, π.χ. fan coils.

Η σειρά SyncoTM RXB θα αρχίσει να διατίθεται την άνοιξη του 2004.

Οι λειτουργίες ελέγχου των προϊόντων Synco 700 και Synco RXB έχουν
πιστοποίηση Konnex και τα περιβλήµατα φέρουν το αντίστοιχο
λογότυπο.


